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lampy wiszące

 
lampy podłogowe

 
plafony

 
lampy stołowe

 
k inkiety

 
ref lektory



AKRON PLUS
 7177 – złoty sof t

 k inkiet 2 pł.

 stal lak ierowana

 G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  2 x 6W (max)

 245 wys. | 55 szer. | 95 gł. 

 0,55

 
IP 20

AKRON PLUS 7177

5 6
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ARDEN
 opal mat , z łoty

 szkło, drewno

 
IP 20 

 8261 – lampa wisząca 1 pł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 1060 (przewód 800) wys. | 175 szer. | 175 gł. 

 0,7

 7151 – lampa wisząca 2 pł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  2 x 15W (max)

 1030 (linka 800) wys. | 530 szer. | 175 gł. 

 2 ,1

 6250 – lampa wisząca 3 pł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  3 x 15W (max)

 1030 (linka 800) wys. | 680 szer. | 175 gł. 

 2 ,9
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ATRANI
 śmietankowy, stare złoto

 abażur, stal lak ierowana

 
IP 20

 8353 – k inkiet 1 p ł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 240 wys. | 200 szer. | 290 gł. 

 0,75

 8354 – lampa stołowa 1 pł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 320 wys. | 200 szer. | 200 gł. 

 0,8

 włącznik na przewodzie, przewód w kolorze czarnym

 7176 – żyrandol 2 pł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  2 x 15W (max)

 670 wys. | 880 szer. | 200 gł. 

 2 ,1

 1823 – żyrandol 4 pł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  4 x 15W (max)

 670 wys. | 880 szer. | 880 gł. 

 3 ,3
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BONITA
 8241 – biał y, z łoty środek

 8242 – czarny, z łoty środek

 8243 – zielony, z łoty środek

 824 4 – granatowy, złoty środek

 8245 – złoty 

 lampa wisząca 1 pł.

 stal lak ierowana

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 1030 (przewód 800) wys. | 400 szer. | 400 gł. 

 1 ,6

 
IP 20

BALANS
 8302 – kremowy biał y

 8303 – czarny 

 8304 – czerwony

 8305 – zielony

 8306 – złoty sof t

 lampa wisząca LED

 stal lak ierowana

 LED (zintegrowany) / 4725 lm / 3000K  |  1 x 35W

 max 1710 wys. | 1000 szer. | 70 gł. 

 3 ,2

 
IP 20 

 mechanizm dynamicznej regulacji wysokości   
 oraz opcja zintegrowanego ściemniania i włączania  
 / wyłączania przy pomocy gestów

BALANS 8302

BALANS 8303

BALANS 8304

BALANS 8305

BALANS 8306

BONITA 8243 BONITA 8244 BONITA 8245

BONITA 8241 BONITA 8242
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CANOA 1814

CANOA 7164 Ø80
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CANOA
 opal mat , czarny, z łoty

 szkło, drewno, stal lak ierowana

 
IP 20 

 8276 – lampa wisząca 1 pł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 1005 (przewód 800) wys. | 170 szer. | 95 gł. 

 1 ,1

 7164 – lampa wisząca 2 pł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  2 x 15W (max)

 1005 (przewód 800) wys. | 460 szer. | 95 gł. 

 2 ,3

 1814 – lampa wisząca 4 pł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  4 x 15W (max)

 1005 (przewód 800) wys. | 780 szer. | 95 gł. 

 3 ,9

CANOA 8276

13 14
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CARLSON
 8277, 8278, 7166 – opal mat , z łoty

 8365, 8366, 7182 – opal mat , czarny

 szkło, drewno

 
IP 20

 8277, 8365 – k inkiet 1 p ł. 

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 80 wys. | 200 szer. | 90 gł. 

 0,8

 8278, 8366 – k inkiet 1 p ł. 

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 80 wys. | 300 szer. | 90 gł. 

 1

 7166, 7182 – k inkiet 2 pł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  2 x 15W (max)

 80 wys. | 400 szer. | 90 gł. 

 1 , 2

CAPPELLO
 8294 – opal mat , kremowy biał y

 8295 – opal mat , czarny

 8296 – opal mat , czerwony

 8297 – opal mat , z ielony

 lampa wisząca 1 pł.

 szkło, stal lak ierowana

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 1090 (przewód 800) wys. | 200 szer. | 200 gł. 

 0,9

 
IP 20 
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CARLSON
 1816 – opal mat , z łoty

 1826 – opal mat , czarny

 plafon 4 pł.

 szkło, drewno

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  4 x 15W (max)

 60 wys. | 600 szer. | 600 gł. 

 7

 
IP 20

CARLSON
 7167, 1802 – opal mat , z łoty

 7180, 1815 – opal mat , czarny

 szkło, drewno

 
IP 20 

 7167, 7180 – plafon 2 pł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  2 x 15W (max)

 60 wys. | 290 szer. | 290 gł. 

 1 ,6

 1802, 1815 – plafon 4 pł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  4 x 15W (max)

 60 wys. | 390 szer. | 390 gł. 

 2 ,5
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CASERTA
 opal mat , z łoty

 szkło, drewno

 
IP 20

 7146 – plafon 2 pł. 

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  2 x 15W (max)

 60 wys. | 320 szer. | 320 gł. 

 2 ,3

 1803 – plafon 4 pł. 

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  4 x 15W (max)

 60 wys. | 420 szer. | 420 gł. 

 3 ,7

 1804 – plafon 4 pł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  4 x 15W (max)

 60 wys. | 520 szer. | 520 gł. 

 5 ,3

CASERTA 8250

CASERTA 7168

CASERTA 1804

CASERTA 8251

CASERTA 8252

CASERTA 7169

CASERTA 8249

CASERTA
 8249, 8250, 7168 – opal mat , z łoty, prążek poziomy

 8251, 8252, 7169 – opal mat , z łoty, prążek pionowy

 szkło, drewno

 
IP 20 

 8249, 8251 – k inkiet 1 p ł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 80 wys. | 220 szer. | 90 gł. 

 0,8

 8250, 8252 – k inkiet 1 p ł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 80 wys. | 320 szer. | 90 gł. 

 1 ,1

 7168, 7169 – k inkiet 2 pł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  2 x 15W (max)

 80 wys. | 420 szer. | 90 gł. 

 1 ,4
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CAVALINO
 8318 – śmietankowy, złoty 

 8319 – śmietankowy, czarny, z łoty

 lampa stołowa 1 pł.

 abażur, stal lak ierowana

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 390 wys. | 250 szer. | 250 gł. 

 1 ,1

 
IP 20 

 włącznik na przewodzie, przewód w kolorze czarnym

CAVALINO
 8307 – śmietankowy, złoty 

 8308 – śmietankowy, czarny, z łoty

 lampa podłogowa 1 pł.

 abażur, stal lak ierowana

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 1580 wys. | 530 szer. | 530 gł. 

 3 ,7

 
IP 20 

 włącznik na przewodzie, przewód w kolorze czarnym
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DIUNA
 8371 – opal , z łoty

 8372 – opal , z łoty, czerwony

 k inkiet 1 p ł.

 szkło, stal lak ierowana, przewód

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 280 wys. | 150 szer. | 265 gł. 

 0,7

 
IP 20

 możliwość regulacji 

DAKOTA
 8284 – kremowy biał y

 8285 – czarny

 8286 – czerwony

 8287 – zielony

 lampa wisząca 1 pł.

 stal lak ierowana

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 1095 (przewód 800) wys. | 260 szer. | 260 gł. 

 1

 
IP 20 
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DIADEMA
 2561 – biał y

 2562 – czarny

 żyrandol 6 pł.

 stal lak ierowana, kryształk i

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  6 x 7W (max)

 1600 (łańcuch 1000) wys. | 640 szer. | 640 gł. 

 4 ,5

 
IP 20

DIADEMA
 7183, 6271 – biał y

 7184, 6272 – czarny

 stal lak ierowana, kryształk i

 
IP 20

 7183, 7184 – k inkiet 2 pł.

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  2 x 7W (max)

 330 wys. | 340 szer. | 220 gł. 

 1 , 2

 6271, 6272 – żyrandol 3 pł.

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  3 x 7W (max)

 1540 (łańcuch 1000) wys. | 540 szer. | 540 gł. 

 3 ,5
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GENT
 8358 – kremowy biał y

 8359 – czarny

 8360 – złoty 

 8361 – czerwony

 8362 – zielony

 k inkiet LED

 stal lak ierowana

 LED (zintegrowany) / 486 lm / 3000K  |   
 1 x 3,6W  

 120 wys. | 120 szer. | 60 gł. 

 0,75

 
IP 20

DOLCE
 biał y, z łoty 

 abażur, stal lak ierowana

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |    
 1 x 15W (max)

 
IP 20 

 możliwość regulacji 

 8370 – k inkiet 1 p ł.

 240 wys. | 200 szer. | 320 gł. 

 0,5

 8314 – k inkiet 1 p ł. , wysięgnik

 240 wys. | 200 szer. | 450 max gł. 

 0,55
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ISOLA
 z łoty sof t

 stal lak ierowana

 
IP 20 

 8260, 7150, 1810 – możliwość zastosowania jako  
 ref lektor suf itowylub ścienny - tj. plafon lub k inkiet

 8260 – k inkiet 1 p ł. / plafon 1 pł.

 GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 5W (max)

 max 200 (min. 180) wys. | 100 szer. | 115 gł. 

 0,35

 7150 – plafon 2 pł.

 GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  2 x 5W (max)

 max 195 (min. 175) wys. | max 480 (min. 460) szer. |  
 max 115 (min. 100) gł. 

 0,9

 6249 – plafon 3 pł.

 GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  3 x 5W (max)

 max 200 (min. 180) wys. | max 340 (min. 300) szer. |  
 max 340 (min. 300) gł. 

 1 ,4

 1810 – plafon 4 pł.

 GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  4 x 5W (max)

 max 195 (min. 175) wys. | max 1170 (min. 1150) szer. | 
 max 115 (min. 100) gł. 

 2 ,3
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LENORA
 8248 – złoty, czarny

 8247 – zielony, z łoty

 8246 – czarny, elementy złote

 8298 – czerwony

 8299 – zielony

 k inkiet 1 p ł. / plafon 1 pł.

 stal lak ierowana

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 7W (max)

 max 200 (min. 160) wys. | 110 szer. | max 150 (min. 110) gł.

 0,4

 
IP 20 

 możliwość zastosowania jako reflektor suf itowy  
 lub ścienny - tj. plafon lub k inkiet

LENORA 8299

LENORA 8298

LENORA 8246

LENORA 8247

LENORA 8248

LENORA
 714 4 – złoty, czarny

 7143 – zielony, z łoty

 7142 – czarny, elementy złote

 7173 – czerwony

 7174 – zielony

 plafon 2 pł.

 stal lak ierowana

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  2 x 7W (max)

 max 195 (min. 155) wys. | max 540 (min. 470) szer. |  
 max 140 (min. 110) gł. 

 0,95

 
IP 20 

 możliwość zastosowania jako reflektor suf itowy  
 lub ścienny - tj. plafon lub k inkiet
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LENORA
 6243 – złoty, czarny

 6242 – zielony, z łoty

 6241 – czarny, elementy złote

 6264 – czerwony

 6265 – zielony

 plafon 3 pł.

 stal lak ierowana

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  3 x 7W (max)

 max 195 (min. 155) wys. | max 400 (min. 330) szer. |  
 max 400 (min. 330) gł. 

 1 ,4

 
IP 20 

LENORA
 1801 – złoty, czarny

 1800 – zielony, z łoty

 1799 – czarny, elementy złote

 1818 – czerwony

 1819 – zielony

 plafon 4 pł.

 stal lak ierowana

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  4 x 7W (max)

 max 195 (min. 155) wys. | max 1190 (min. 1130) szer. |  
 max 150 (min. 110) gł. 

 2 ,3

 
IP 20 

 możliwość zastosowania jako reflektor suf itowy  
 lub ścienny - tj. plafon lub k inkiet
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LOGAN
 8280 – kremowy biał y

 8281 – czarny

 8282 – czerwony

 8283 – zielony

 lampa wisząca 1 pł.

 stal lak ierowana

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 1165 (przewód 800) wys. | 200 szer. | 200 gł. 

 1 ,5

 
IP 20 

LOGAN
 8290 – kremowy biał y

 8291 – czarny

 8292 – czerwony

 8293 – zielony

 lampa wisząca 1 pł. , mniejsza

 stal lak ierowana

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 1100 (przewód 800) wys. | 140 szer. | 140 gł. 

 0,8

 
IP 20 

LOGAN 8290

LOGAN 8291

LOGAN 8292

LOGAN 8293

LOGAN 8280

LOGAN 8281

LOGAN 8282

LOGAN 8283

Ø80

Ø100

113
0 

(m
ax

.)

14
0

Ø3
00

100

80
0 

(m
ax

.)
30

15
5

18
0

Ø200

Ø140

Ø80

Ø80

113
0 

(m
ax

.)

14
0

Ø3
00

100

80
0 

(m
ax

.)
30

14
0

27
0

Ø140

Ø100

30

35 36

LOGAN   |  LAMPY WISZĄCELOGAN   |  LAMPY WISZĄCE



LORENZO
 czarny, z łoty

 stal lak ierowana

 
IP 20 

 8355 – k inkiet 1 p ł.

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |    
 1 x 7W (max)

 245 wys. | 65 szer. | 190 gł. 

 0,4

 7181 – k inkiet 2 pł.

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |    
 2 x 7W (max)

 245 wys. | 280 szer. | 150 gł. 

 0,7

 2171 – żyrandol 5 pł.

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  
 5 x 7W (max)

 1795 wys. | 700 szer. | 700 gł. 

 3
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LUCINDA
 8255 – złoty, czarny

 8254 – zielony, z łoty

 8253 – czarny, elementy złote

 8279 – czarny, z łoty  

 k inkiet 1 p ł. / plafon 1 pł.

 stal lak ierowana

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 7W (max)

 180 wys. | 120 szer. | max 180 min. 150 gł. 

 0,3

 
IP 20 

 możliwość zastosowania jako reflektor suf itowy  
 lub ścienny - tj. plafon lub k inkiet

LUCINDA
 7149 – złoty, czarny

 7148 – zielony, z łoty

 7170 – czarny, elementy złote

 7147 – czarny, z łoty  

 plafon 2 pł.

 stal lak ierowana

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  2 x 7W (max)

 max 200 (min. 140) wys. | max 630 (min. 410) szer. |  
 max 160 (min. 120) gł. 

 0,8

 
IP 20 

 możliwość zastosowania jako reflektor suf itowy  
 lub ścienny - tj. plafon lub k inkiet
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LUCINDA 1817

LUCINDA 1805

LUCINDA 1807

LUCINDA 1806

LUCINDA
 6246 – złoty, czarny

 6245 – zielony, z łoty

 624 4 – czarny, elementy złote

 6262 – czarny, z łoty  

 plafon 3 pł.

 stal lak ierowana

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  3 x 7W (max)

 max 220 (min. 150) wys. | max 500 (min. 300) szer. |  
 max 500 (min. 300) gł. 

 1 , 2

 
IP 20 

LUCINDA
 1807 – złoty, czarny

 1806 – zielony, z łoty

 1817 – czarny, elementy złote

 1805 – czarny, z łoty  

 plafon 4 pł.

 stal lak ierowana

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  4 x 7W (max)

 max 215 (min. 145) wys. | max 1300 (min. 1100) szer. |  
 max 150 (min. 120) gł. 

 1 , 3

 
IP 20 

 możliwość zastosowania jako reflektor suf itowy  
 lub ścienny - tj. plafon lub k inkiet
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MITOS PLUS
 7178 – złoty sof t

 k inkiet 2 pł.

 stal lak ierowana

 GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  2 x 5W (max)

 180 wys. | 55 szer. | 95 gł. 

 0,5

 
IP 20

MARANELLO
 biał y, stare złoto

 abażur, stal lak ierowana

 
IP 20 

 8356 – k inkiet 1 p ł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 250 wys. | 180 szer. | 250 gł. 

 0,65

 2172 – żyrandol 5 pł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  5 x 15W (max)

 1810 wys. | 780 szer. | 780 gł. 

 3 ,7
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MORTIMER
 z łoty

 drewno

 
IP 20

 7175 – plafon 2 pł. , kubik i

 GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |   
 2 x 5W (max)

 150 wys. | 165 szer. | 80 gł. 

 0,65

 6269 – plafon 3 pł. , kubik i

 GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |   
 3 x 5W (max)

 150 wys. | 245 szer. | 80 gł. 

 0,95

MONZANO
 1824 – czarny, stare złoto

 lampa wisząca 4 pł.

 stal lak ierowana

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  4 x 15W (max)

 1400 wys. | 360 szer. | 360 gł. 

 7

 
IP 20 
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OREGON PLUS
 8322 – czerwony

 8325 – zielony

 8352 – złoty sof t

 k inkiet LED L

 stal lak ierowana

 LED (zintegrowany) / 780 lm / 3000K  |  1 x 6W

 300 wys. | 300 szer. | 31 gł. 

 1 , 2

 
IP 20

OREGON PLUS
 8320, 8321 – czerwony

 8323, 8324 – zielony

 8350, 8351 – złoty sof t

 stal lak ierowana

 
IP 20 

 8320, 8323, 8350 – k inkiet LED S

 LED (zintegrowany) / 390 lm / 3000K  |  1 x 3W

 120 wys. | 120 szer. | 31 gł. 

 0,3

 8321, 8324, 8351  – k inkiet LED M

 LED (zintegrowany) / 580 lm / 3000K  |  1 x 4 ,5W

 200 wys. | 200 szer. | 31 gł. 

 0,7
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PALMER
 8300 – złoty

 lampa wiszaca 1 pł.

 stal lak ierowana

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 1205 (przewód 800) wys. | 305 szer. | 305 gł. 

 2

 
IP 20
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PARULA
 jasny brąz , beż

 drewno, stal lak ierowana

 
IP 20

 8275, 7163, 1820 - możliwość zastosowania jako  
 ref lektor suf itowy lub ścienny - tj. plafon lub k inkiet

 8275 – k inkiet 1 p ł. / plafon 1 pł.

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 7W (max)

 max 220 (min. 190) wys. | 170 szer. | max 220 (min. 170) gł. 

 0,3

 7163 – plafon 2 pł.

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  2 x 7W (max)

 max 215 (min. 185) wys. | max 600 (min. 460) szer. |  
 170 gł. 

 0,8

 6263 – plafon 3 pl. , koło

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  3 x 7W (max)

 max 220 (min. 190) wys. | max 560 (min. 390) szer. |  
 max 560 (min. 390) gł. 

 1 , 2

 1820 – plafon 4 pł.

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  4 x 7W (max)

 max 215 (min. 185) wys. | min. 1150 (max 1290) szer. | 170 gł.

 1 ,9
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PERSEO
 8374 – śmietankowy, złoty

 8375 – śmietankowy, zielony, z łoty

 8309 – śmietankowy, czarny, z łoty 

 lampa podłogowa 1 pł.

 abażur, stal lak ierowana

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 1580 wys. | 450 szer. | 450 gł. 

 6

 
IP 20

 włącznik na przewodzie, przewód w kolorze czarnym

PERSEO
 8310 – śmietankowy, złoty

 8317 – śmietankowy, zielony, z łoty

 8373 – śmietankowy, czarny, z łoty 

 lampa stołowa 1 pł.

 abażur, stal lak ierowana

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 420 wys. | 250 szer. | 100 gł. 

 1 ,66

 
IP 20 

 włącznik na przewodzie, przewód w kolorze czarnym
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PONTE PLUS
 czerwony, ciemny mosiądz

 abażur, stal mosiądzowana

 
IP 20 

 8311 – k inkiet 1 p ł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |   
 1 x 15W (max)

 265 wys. | 180 szer. | 225 gł. 

 0,8

 6266 – żyrandol 3 pł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |   
 3 x 15W (max)

 630 wys. | 475 szer. | 475 gł. 

 2 ,6

 2169 – żyrandol 5 pł.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |   
 5 x 15W (max)

 630 wys. | 7 10 szer. | 7 10 gł. 

 3 ,4
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RIO
 8327 – złoty sof t

 8329 – czarny

 8331 – czerwony

 8333 – zielony

 lampa wisząca LED

 stal lak ierowana

 LED (zintegrowany) / 7 19 lm / 3000K  |  1 x 4 ,2 W

 1335 (przewód max 800) wys. | 100 szer. | 100 gł. 

 0,95

 
IP 20

RIO
 8326 – złoty sof t

 8328 – czarny

 8330 – czerwony

 8332 – zielony

 k inkiet LED

 stal lak ierowana

 LED (zintegrowany) / 7 19 lm / 3000K |  1 x 4 ,2 W

 max 200 / min. 140 wys. | max 180 / min. 60 szer. |  
 max 210 / min. 100 gł. 

 0,5

 
IP 20 

 możliwość regulacji , możliwość montażu w poziomie 
 i wówczas do wyboru w wersji prawej lub lewej  
 (konieczność adnotacji przy składaniu zamówienia)
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SPELLO
 8262 – opal mat , z łoty

 plafon 1 p ł.

 szkło, stal lak ierowana

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 7W (max)

 150 wys. | 250 szer. | 250 gł. 

 1

 
IP 20

 możliwość zainstalowania jako plafon lub k inkiet

RIVA
 8315 – lniany, z łoty 

 8316 – lniany, czarny, z łoty 

 lampa stołowa 1 pł.

 abażur, stal lak ierowana

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 480 wys. | 200 szer. | 200 gł. 

 1 ,6

 
IP 20 

 włącznik na przewodzie, przewód w kolorze czarnym
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SAFIANO
 8312 – biał y, z łoty 

 8376 – biał y, czarny

 8313 – bordowy, złoty

 k inkiet 1 p ł.

 abażur, stal lak ierowana

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 15W (max)

 320 wys. | 180 szer. | 315 gł. 

 0,6

 
IP 20 

SAFIANO
 6267 – biał y, z łoty 

 6268 – biał y, czarny

 6270 – bordowy, złoty

 żyrandol 3 pł.

 abażur, stal lak ierowana

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  3 x 15W (max)

 760 wys. | 490 szer. | 490 gł. 

 1 , 3

 
IP 20 
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SAFIANO
 1821 – biał y, z łoty 

 1822 – biał y, czarny

 1827 – bordowy, złoty

 żyrandol 4 pł.

 abażur, stal lak ierowana

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  4 x 15W (max)

 690 wys. | 580 szer. | 580 gł. 

 1 ,8

 
IP 20 

SAFIANO
 1828 – biał y, z łoty 

 1831 – biał y, czarny

 1829 – bordowy, złoty

 lampa wisząca 4 pł.

 abażur, stal lak ierowana

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  4 x 15W (max)

 800 wys. | 1060 szer. | 180 gł. 

 2 ,2

 
IP 20 
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SATURNIA
 6248, 1809 – opal mat , z łoty

 6247, 1808 – opal mat , z ielony, z łoty

 szkło, stal lak ierowana

 
IP 20

 6248, 6247 – plafon 3 pł.

 G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  3 x 6W (max)

 180 wys. | 330 szer. | 330 gł. 

 1 ,6

 1809, 1808 – lampa wisząca 4 pł.

 G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  4 x 6W (max)

 995 (przewód 800) wys. | 1180 szer. | 100 gł. 

 2 ,7

SATURNIA
 8259, 8257 – opal mat , z łoty

 8258, 8256 – opal mat , z ielony, z łoty

 szkło, stal lak ierowana

 G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 6W (max)

 0,5

 
IP 20 

 8259, 8258 – k inkiet 1 p ł.

 190 wys. | 140 szer. | 130 gł. 

 8257, 8256 – lampa wisząca 1 pł.

 1000 (przewód 800) wys. | 140 szer. | 100 gł. 
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TORELLO
 8336 – złoty sof t

 8337 – czarny

 8338 – czerwony

 8339 – zielony

 ref lektorek 1 p ł. , do szynoprzewodów T-RACK

 stal lak ierowana

 GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |    
 1 x 5W (max)

 max 210 / min 95 wys. | max 150 / min 60 szer. |  
 max 150 / min 60 gł. 

 0,35

 
IP 20

 możliwość regulacji

TIAMO
 8334 – czerwony

 8335 – zielony

 8348 – czarny

 8349 – złoty sof t

 plafon LED

 stal lak ierowana, plex i

 LED (zintegrowany) / 3500 lm / 4000K  |  1 x 22W

 50 wys. | 340 szer. | 340 gł. 

 1 ,4

 
IP 20 

TIAMO 8334

TIAMO 8334

TIAMO 8335

TIAMO 8348

TIAMO 8349

TORELLO 8338
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TREVI
 opal mat , mosiądz , czarny mat

 szkło, stal mosiądzowana, stal lak ierowana

 G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |  1 x 6W (max)

 0,6

 
IP 20 

 8239 – plafon 1 pł.

 130 wys. | 150 szer. | 150 gł. 

 możliwość zainstalowania jako plafon lub k inkiet

 8240 – lampa wisząca 1 pł.

 960 (przewód 800) wys. | 150 szer. | 150 gł. 

TREVI 8240

TREVI 8239
TREVI 6240

TREVI 1798
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TREVI
 opal mat , mosiądz , czarny mat

 szkło, stal mosiądzowana, stal lak ierowana

 
IP 20

 6240 – lampa wisząca 3 pł.

 G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |    
 3 x 6W (max)

 960 (przewód 800) wys. | 380 szer. | 380 gł. 

 2

 1798 – lampa wisząca 4 pł.

 G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V  |    
 4 x 6W (max)

 955 (przewód 800) wys. | 1190 szer. | 150 gł. 

 2 ,9
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VELO
 8363 – złoty, transparentny

 8364 – złoty, dymny

 k inkiet LED

 stal lak ierowana, szkło

 LED (zintegrowany) / 972 lm / 3000K  |  1 x 7, 2W

 40 wys. | 260 szer. | 120 gł. 

 0,9

 
IP 20 

VELO 8364
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tel. +48 343140250, mobile: +48 517501688

biuro@argon-lampy.pl

www.argon-lampy.pl


	AKRON PLUS   |  kinkiety
	ARDEN   |  LAmpy wiszące
	ATRANI   |  kinkiety  |  lampy stołowe  |  Żyrandole
	BALANS   |  LAmpy wiszące
	BONITA   |  LAmpy wiszące

	CANOA   |  LAmpy wiszące
	CAPPELLO   |  LAmpy wiszące
	CARLSON   |  kinkiety

	CASERTA   |  kinkiety
	CAVALINO   |  lampy stołowe
	DAKOTA   |  LAmpy wiszące
	DIUNA   |  kinkiety

	DIADEMA   |  kinkiety  |  żyrandole
	DOLCE   |  kinkiety
	GENT   |  Kinkiety

	ISOLA   |  Kinkiety  |  plafony
	LENORA   |  kinkiety  |  plafony 
	LOGAN   |  LAmpy wiszące
	LORENZO   |  kinkiety  |  Żyrandole
	LUCINDA   |  kinkiety  |  plafony
	MARANELLO   |  kinkiety  |  Żyrandole
	MITOS PLUS   |  kinkiety

	MONZANO   |  LAmpy wiszące
	MORTIMER   |  plafony

	OREGON PLUS   |  kinkiety
	PALMER   |  LAmpy wiszące

	PARULA   |  kinkiety  |  plafony
	PERSEO   |  lampy stołowe
	PONTE PLUS   |  kinkiety  |  Żyrandole
	RIO   |  kinkiety
	RIVA   |  lampy stołowe
	SPELLO   |  plafony

	SAFIANO   |  kinkiety
	SATURNIA   |  kinkiety  |  LAmpy wiszące
	TIAMO   |  plafony
	TORELLO   |  Reflektory

	TREVI   |  plafony  |  LAmpy wiszące
	TREVI   |  LAmpy wiszące

	VELO   |  kinkiety

