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design is so simple,
that's why it's
so complicated

Paul Rand
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to my,
poznamy sie?

Codziennie dostarczajac Wam swiatto
wierzymy, ze swiadome i kreatywne
rozwigzania sg niezbednymi krokami
do polepszenia jakosci naszego zycia.

Pomaga nam w tym nasza idea light
thinking - czyli $wiadomos¢ uzycia
odpowiednich rozwigzan i materiatow
dobrych dla nas samych i sSrodowiska,
w ktorym zyjemy. Jak rowniez precyzja
wykonania najmniejszych elementow
aby osiggnac jak najwyzsze standardy
jakosci.

Jestesmy polskg rodzinng firma,
otwartg na ludzi, pomysty i kreatywne
rozwigzania. Wierzymy, ze dobre
relacje stanowig fundament rozwoju,
wielu sukcesow i dobrej energii. Jako
producent odpowiedzialni jestesmy
za to w jaki sposdb wptywamy na
otoczenie, jak je ksztattujemy i czy
podchodzimy do niego z poszanowa-
niem jego zasad i wartosci. Od ponad
dekady projektujac i produkujac opra-
wy w Polsce realizujemy wazny dla
nas aspekt lokalnosci naszej produkgji.



nam zalezy
tobie tez powinno

Stosowanie podstawowych pro-
ekologicznych rozwiazan jest dzisiaj
wymogiem czasow, oczywistoscia.

Od siebie wymagamy wiecej.

Dlatego swiadomie dobieramy ma-
teriaty i komponenty tak aby mogty
spetnia¢ warunek zamknietego obiegu
ekologicznego, stosujac do produkcji
opraw aluminium, stal, szkto, wioknine
pochodzaca z przetworzonych bute-
lek PET. Wprowadzilismy kartonowe
tuby fransportowe, ktore nadajg sie
nie tylko do recyklingu, ale takze up-
cyklingu. Stosujemy energooszczedne
diody LED, ktore charakteryzujg sie
zywotnoscia dochodzaca do nawet
20 lat.

Lokalnos¢ naszej produkgji jest dla
nas niezwykle wazna, dlatego od
2010 roku projektujemy i produ-
kujemy u siebie. Chcac ograniczy¢
nasz wptyw na srodowisko dbamy o
niskoemisyjne rozwiazania w zakresie
parku maszynowego, jak rowniez mi-
niaturyzacje opraw majac na uwadze
poszanowanie zasobow w postaci
surowcow. Wiele jeszcze przed nami,
ale mamy pewnosc, ze jestesmy na
dobrej drodze. Twoj wybor ma
znaczenie!



bez kompromiséw
i bez problemoéw

CRI®8 - Wierzymy, ze jakos¢ naszego
produktu to miedzy innymi jakos$c
Swiatta, dlatego wcigz poszukujemy
idealnych zrodet swiatta. Stosujemy
najwydajniejsze diody CREE CoB
High Fidelity CRI98 2-step (RQ 95)
bys i Ty mogt to poczuc.
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5 LAT GWARANCJI Wierzymy w to
co robimy, w to, Zze robimy to dobrze,
dlatego chcemy zebys i Ty byt tego
pewien, wiec dajemy Ci gwarancje
na nasze produkty LED na okres 5 lat.
Jesli chcesz wiedzie¢ wiecej wejdz na
nasza strone www.labra.pl



robimy to dobrze,
bo to lubimy

Light Thinking - to precyzja
wykonania i Swiadomos$c¢ pracy z
produktem i swiattem. Mozemy to
ociagnac¢ tylko dzieki synergii miedzy
wszystkimi dziatami naszej firmy.
Codzienne relacje wzajemnie nas na-

pedzajg i pokazujg rozna perspektywe,

tak aby produkt ktory Wam oddajemy
spetniat wszystkie wymagania.
Dlatego od poczatku istnienia firmy
projektujemy i produkujemy nasze
oprawy u siebie, stopniowo rozwijajac
nasze mozliwosci.

Zaczynajac od projektowania w $ro-
dowisku 3D poprzez prototypowanie
z uzyciem druku w tworzywach,
przechodzac przez procesy ciecia,
frezowania czy lakierowania
proszkowego — kontrolujemy kluczo-
we miejsca catego procesu tak, zeby
na koricu mie¢ pewnosc, ze dostar-
czamy obiecang jakosc.




kolory!

Wszystkie nasze produkty lakierujemy
we wiasnej lakierni proszkowej z

uzyciem szwajcarskich technologii, bo
chcemy byc¢ pewni ostatniego detalu.

Wprowadzamy nowe kolory, bo sami
nie lubimy kompromisow, projekfuj po
swojemu i nie wybieraj tylko miedzy
biatym i czarnym.

12



Lakier proszkowy o drobnej i
delikatnej strukturze, dwa
ponadczasowe kolory do
wyboru, paleta RAL

Lakier proszkowy o drobnej
delikatnej strukturze, paleta NCS,
nowoczesne, ciepte i nieco
przygaszone kolory

Lakier proszkowy o gladkigj
powierzchni, ultra gteboki
mat <5%, paleta RAL

Lakier mokry o gtadkigj
powierzchni, z wyraznymi
skrzacymi refleksami,
paleta RAL

light thinking

A2 Czarny A3  Biaty
Microtexture Tx Microtexture Tx
RAL9005 RAL9003

N
\\\\\
.21 Terracotta .22 QOcean Grey .23 Warm Dust
Microtexture Tx Microtexture Tx Microtexture Tx
NCS S 4040-Y70R NCS S 5010-B10G NCS S 4005-Y50R

.02 Czarny .03 Biaty
Ultramatt Ultramatt
RAL9005 RAL9003

.80 Sparky Gold
Metallic
RAL1036
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Hedion Pro
60 LED | 1x IW 800Im 4.3262 | 43263 | 4.3264 | 4.3265 e o o e o o e o o
60 Pierscien montazowy  [wymagany] 4.3266 o o o
Nazwa modelu Wersja zasilacza / opcjonalne lub wymagane Kolor obudowy Barwa $wiatta Optyka
(moc + strumien $wietlny) $ciemniania akcesorium +CRI
60 LED | 1x TTW 800Im 4.3262 + .02 + .930 + M
4.3262.02.930.M Hedion Pro 60 LED 1x TIW 800Im, zasilacz On-Off, kolor Czarny, CRI98 barwa 3000°K, Optyka Srednia 34°
4.3266 [ wymagany 1 Piersciert montazowy

rysunek wymiarowy [mm]

Gwarancja
Zasilanie
Wymiary

Zasilacz

Zrédio swiatta

Zywotnosé LED

IP

SDCM

Kolory

Tolerancje
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m

@ fi70 h90 /115
*sprawdz instrukcje

wymiar montazowy +
gtebokos¢ montazu oraz
ewentualne uwagi techniczne

5 lat (60 miesiecy) dla opraw z wbudowanym statym zrodiem LED. Oprawy na klasyczne zrodta
$wiatta objete sa gwarancja 2 lata (24 miesiace).

Jesli nie zaznaczono inaczej, produkty musza byc¢ zasilane napieciem sieciowym 230V 50 / 60Hz.
Inny wymagany rodzaj zasilania jest opisany przy konkretnym modelu oprawy.

Wszystkie wymiary produktow i otworow montazowych podane sa w milimetrach (mm) z tolerancja
do Tmm.

Wszystkie oprawy zasilane napieciem 230V sag wyposazone w odpowiedni zasilacz lub pracujg
bezposrednio na zasilaniu sieciowym. Dla opraw oznaczonych jako 12V wymagany jest dodatkowy
fransformator (nie w komplecie z oprawa).

Wszystkie oprawy LED sg dostarczane wraz ze zintegrowanym zrodtem swiatta. Oprawy pracujace z
klasycznymi zrodtami sa dostarczane bez zrodet swiatta, np: QR-LP 111 12V.

Wszystkie podane wartosci lumenow dotycza zrodta swiatta przy barwie 3000K i temp. otoczenia
25°C jesli nie podano inaczej.

Wszystkie zintegrowane zrodta swiatta LED CoB i
PowerLED charakteryzuja sie zywotnoscig L80 na poziomie 50.000 godzin pracy.

Jesli nie zaznaczono inaczej, wszystkie oprawy
charakteryzuja sie klasa szczelnosci na poziomie IP20.

Jesdli nie zaznaczono inaczej, wszystkie zrodta swiatta LED charakteryzuja sie parametrem SDCM
(stopnie MacAdam) na poziomie 3-step (CRI 98 — 2 step)

Jesli nie zaznaczono inaczej, kolory oznaczono jako:
Czarny - RALQOOS (gteboko matowy)
Biaty - RALQ0O03 (gteboko matowy)

Ze wzgledu na proces produkcji diod LED, zastrzegamy utrzymanie folerancji mocy opraw i stru-
mienia $wiatta na poziomie +7%, oraz CRI +2.



Ponizej znajduja sie klasy energetyczne dla
zrodet swiatta LED zainstalowanych w naszych
oprawach (barwa 3000°K). Zestawienie w ta-
beli pozwoli na szybki przeglad poszczegolnych
rodzin i opraw. Ze wzgledu na mozliwe zmiany
techniczne, po najbardziej aktualne dane

zapraszamy na www.labra.pl

Wszystkie ponizsze oprawy sa wyposazone w
zrodta LED oraz osprzet sterujgcy — wymienne

przez profesjonaliste.

klasy energetyczne

Grupa / rodzina wersja klasa Grupa / rodzina wersja klasa
ener. ener.
Auro Base 90 (wszystkie modele) Pixel wszystkie modele
Auro Base 60 (wszystkie modele) Proxa wszystkie modele
Bold (wszystkie modele) Proxa Move wszystkie modele
Dota System / Moduty (wszystkie modele) Pura wszystkie modele
Dota HP Trimles (wszystkie modele) Ray Multi.dot wszystkie modele
Dota NT High / Long (wszystkie modele) Ray wszystkie modele
( )
( )
( )

Dota Linear wszystkie modele Ray Evo Set Lightline wszystkie modele
Fraam Move wszystkie modele Ray Evo Set Shift In wszystkie modele
Fraam Down / Up wszystkie modele Ray Evo System - Lightline wszystk\e modele
Geit Evo 40 Ray Evo System - Shift In

Geit Evo 70 wszystkie modele Ray Evo System - Multi.dot wszystkie modele

Geit / Geit Flat

wszystkie modele

Ray Evo System - Stik On 25

wszystkie modele

Hedion Pro 16 / Trim

wszystkie modele

Ray Evo System - Stik On 35

wszystk\e modele

Hedion Pro 38 / Trim

wszystkie modele

Ray Evo System - Stik On 55

Hedion Pro 60 / Trim / IP65

Ray Evo System - Stik 16.xxx ZW

wszystkie modele

Hedion Pro 80 / Trim

wszystkie modele

Ray Evo System - Stik 25.xxx ZW

wszystkie modele

Hedion Pro 115 / Trim

wszystkie modele

Ray Evo System - Stik 35.xxx ZW

wszystkie modele

Iner 11 edge.LED / Trimless

wszystkie modele

Ray Evo System - Geit Flat

wszystkie modele

)
)
)
)
wszystkie modele)
)
)
)
)
)
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)

Iner Midi wszystkie modele Ray Evo System - Shift On wszystkie modele
Lava wszystkie modele Robotic R1 edge.LED wszystkie modele
Microsystem - AD 48V Flato Shift 1.2 BS KN

Microsystem - AD 48V Stik Pure 16 Shift 1.3 wszystkie modele
Microsystem - AD 48V Stik 16 ZW (wszystkie modele) Shift 1.4 wszystkie modele
Microsystem - AD 48V Shift Micro 3x1 Shift 12.1 wszystkie modele
Mono / Mono Move LV (wszystkie modele) Solid 163 wszystkie modele
Multisystem - AD 48V Stik 16 SP Solid 110 wszystkie modele
Multisystem - AD 48V Stik 25 (wszystkie modele) Solid Area 2.0 wszystkie modele
Multisystem - AD 48V Stik 35 (wszystkie modele) Solid Area 4.0

Multisystem - AD 48V Shift On 3x1 Solid Area 5.0 wszystkie modele

Multisystem - AD 48V Shift In 5x1

Solid Lightbox 135

wszystkie modele

Multisystem - AD 48V Stik 26.500 ZW

Solid Lightbox 185

wszystkie modele

( )
( )
( )
( )
( )
( )
(wszystkie modele)
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Multisystem - AD 48V Line In (wszystkie modele) Stik 16 WALL wszystkie modele
Multisystem - AD 48V Line In Points (wszystkie modele) Stik 16 R wszystkie modele
Multiva Evo 60 (wszystkie modele) Stik 16.xxx ZW wszystkie modele
Multiva Evo 80 (wszystkie modele) Stik 251 WALL KN

Multiva Evo 115 (wszystkie modele) Stik 35.1 (wszystkie modele)
Neutra System (wszystkie modele) Stik Pure 35 (wszystkie modele)
Nex (wszystkie modele) Stik 35.xxx ZW (wszystkie modele)
Opta Grid X1Q Stinger 80 (wszystkie modele)
Opta Grid X4 Q Stinger Pure 80 (wszystkie modele)
Opta Grid X1 Texo XS.50 (wszystkie modele)
Opta Grid X2 Texo XL.75 (wszystkie modele)
Opta Grid X4 Tubular (wszystkie modele)
Opta Grid X6 Tweet (wszystkie modele)
Opta Grid X8 Tweet NT (wszystkie modele)
Opta Disk NT/WP (wszystkie modele) Walk'y

Opta Disk Round (wszystkie modele) Wave (wszystkie modele)
Panton 2.0 (wszystkie modele) Yon 46 (wszystkie modele)
Panton 1.0 (wszystkie modele) Yon 46 Grid (wszystkie modele)

Panton Tube

MMM AMMogoomMmmopmmMMMmMmMmMmomMmmMmmAmmammm7amAammmmmMmT Mmoo ommmmom
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auro

Rodzina AURO BASE obejmuje dwa
rodzaje opraw - natynkowe oraz
wpuszczane. Reflektory Base NT

sa zamonfowane na asymetrycznej
podstawie oddalonej nieco od Sciany,
co dodaje catosci lekkosci i elegancii.
Modele WP sag natomiast osadzone
centralnie w stosunku do ramki okala-
jacej otwor montazowy. Auro Base w
obu opcjach oferuje modele pojedyn-
cze oraz podwojne, wyposazone w
zintegrowane zrodta LED. Oprawy
dostepne sg w kolorach: biatym i
czarnym, za$ wewnetrzna czesc
wykoriczona czarnym pierscieniem.
Auro Base doskonale sprawdza sie
zarowno w strefie domu (kuchnia,
przedpokoj, oswietlenie
uzupetniajace w salonie) oraz w stre-
fach uzytecznosci publicznej (biura,
salony sprzedazy, punkty ustugowe).

auro base 60x1/90x2 NT

light thinking



auro fot. Andriej Sustikevi¢ MYKHALIKHA Architectural bureau




dM TXQ09 / LXQ6 @seq oine

Bupjuiyy syby|
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auro

auro base 90x2 WP

auro base 90x2 NT
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light thinking

2 5 E 9 3 g2 5 £ 58 S8 by wLHY
E | 23 T8 8 s a8< €88 L L. oa
2 Lo & § 583 S8% gcggces
B = i L s &8 2 g =23 =
k) 5 x = =
2 S o ©
~N © ©
8 2 8 8 8 8§ S 8§ 3 w S T o S =
Auro Base NT S
60x1 | 1x 7W 400Im 3.0554 e o o o o o e o o o o o
60x2 | 2x 7W 400Im 3.0555 e o o o o o e o o e o o
90x1 | 1x 15W 1200Im 3.0548 31419 | 31417 | 31418 . . . . . . . . . . . .
90x2 | 2x 15W 1200Im 3.0549 31983 | 31420 | 31421 . . . . . . . . . . . .
Auro Base WP Ol
60x1 | 1x 7W 400Im 41164 | 41984 | 41165 | 41166 e e o o o o e o o e o o
60x2 | 2x 7W 400Im 41167 | 41985 | 41168 | 41169 e o o o o o e o o e o o
90x1 | 1x 15W 1200Im 41170 | 43986 | 4171 4172 . . . . . . . . . . . .
90x2 | 2x 15W 1200Im 4173 | 41987 | 4M74 | 40175 . . . . . . . . . . . .
energy
= pgstr ]

colors
o ® fold =

Auro Base NT

60 60 . .
90 90
130 130
160 160
240 350 | ,
278 485
*170° *170° 170° #170°
180 1800 180° 180
Auro Base WP
120
120 148 148
60
90 90
0
[m] jm
14 144
144
114 . .
215 o
144
274
ﬂf 100x100 h55 ﬂﬂ 100x194 h55 ﬂﬂ 130x130 h55 m 130x257 h55
*170° #170° “170° *170°
180° 1800 1800 180°
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bold

we wspotpracy z — Light Effect

Bold to oprawa dedykowana do
podswietlenia schoddw, czy ciggow
komunikacyjnych. Kwadratowy lub
okragly korpus o grubosci zaledwie 13
mm moze by¢ montowany zaréwno
do klasycznej puszki montazowe] fi60
jak i bezposrednio do powierzchni
G/K. Oprawa posiada zintegrowane
zrodfo swiatta LED oraz zasilacz w
komplecie.

bold q

8

light thinking

23



bold

bold r / bold g

24



~X-)

light thinking

© = @ > > > > T Y X X
° o s E ®© £ ® ¢ o O O
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Bold O
Q1O0KN | 1x 2W 90Im 41912 . . . . . . . .
R1OKN | 1x 2W 90Im 4.2629 . . . . . . . .
Puszka montazowa fi6O  [opcjal 91769

Bold KN

sprawdz instrukcje montazu!

(1 Kod

energ
= pg/str. %
colors
fold =
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light thinking

dota —
dota system

Kolekcja Dota dzieli sie na oprawy
wpuszczane (trimless), natynkowe
(high i long) oraz serie dugich lamp
roznych rodzajow pod nazwa Dota
Linear. Wszystkie modele Doty oparte
sg na prostopadtosciennej podstawie
z centrycznie lub asymetrycznie
osadzonymi, wydajnymi i mocnymi
diodami Power LED (od 350 do 700
Im z jednego punktu). Najmniejsze
oprawy Dota 40.1 to rozwigzanie dla
przestrzeni prywatnych, a wieksze
sprawdza sie w biurach czy obiektach
publicznych. W wersji Linear mamy
do dyspozycji zaréwno minimali-
styczne lampy wiszace, doskonale
nadajace sie jako oswietlenie miejsca
pracy, jak i lampy natynkowe. Dota
System oferuje dostosowanie diugosci
profilu na zyczenie klienta oraz kilka
modutow swietlnych i zasilajgcych do
wyboru. W przypadku Doty zadbano
0 bezproblemowy montaz na bazie
modutow magnetycznych oraz bardzo
dobre parametry techniczne (CRIQO,
UGR<19).

dota NT long

27



dota — dota sysfem fot. Julia Kazmierczak monochrom Witold Kucza
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« dota linear NT dota linear ZW 1T
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light thinking

dota NT long

dota NT high

dota HP trimless

33



dota system

dota system NT

-y

dota system ZW dota system WP
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light thinking

Ko} o B £ o > > 2 2z =2 9 Y ¥ X 2 7 2
E s 9 5 £ 2L 2% 888 798
> © = < a N N = N 9 O 8 o &
) o 2 © x + O No 3 a T o
z = ad g 8 9 39 n =z 3
5 @ g s x & K
5 O O O o 3
Q
IS
©]
2z
N © ©
828 8388 &§8 & a3 9
Dota System * — Profile ~&©
Profil Gtéwny NT (sufitowy) 6.2346 e o o o o o
Profil Gtowny WP (wpuszczany) 6.2347 e o o o o o
Profil Gtowny ZW (zwieszany) 6.2348 e o o o o o
Dota System — Moduty $wietine
Modut $wietlny X1** | 4.5W 350Im 6.2349 e o o e o o
Modut $wietlny X2 ** | 9W 700Im 6.2350 e o o e o o
Modut $wietlny X3 ** | 13.5W 1050Im 6.2351 e o o e o o
Modut $wietlny X4 ** | 18W 1400Im 6.2352 e o o e o o
Dota System — Moduty zasilaczy
Zasilacz do modutow X1/ X2 6.2353 | 6.3617 | 6.2356
Zasilacz do modutow X3 / X4 6.2355 | 6.3617 | 6.2356
Zasilanie zwieszane [On-Off, DALI 5x 0.5] 6.214 . . . . . .
* System wykonywany pod projekt klienta = pg'/':{[%
** Podana moc diody + optyka colors
fold =
a0
Dota System — profile gtéwne ’
(1) (2] (5] 2000
40 40
-
50 ‘50

Dota System — moduty $wietlne

50

mo " om

[1f] 62 (dtugose)X*+2 / h93

Dota System — moduty zasilania

|

260

it
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dota

Dota HP Trimless

49

49 89

=

Dota High

96

129

Dota HP Trimless - ramy montazowe

61

8« = s

@ 61x54 h8s

E 61x93 h85

Dota Long

61

E 61x134 h85

108

163

E 108x110 h85

0 so so [ Jw [ Jw
) ‘ ) 185 ) 265
50 50
100 100 100 - .
67 107 147
Dota Linear NT
tozenie optyk zaleznie od dt

dtugos¢ 900 / 905

(@]} (o]
\ | 40

dtugosc 1200 / 1205
‘ ‘ 50 @@

300/1200/1620

dtugosc 1620 /1625

(9] (]t
Dota Linear ZW

2000
\ | 40
\ | =
' 900/1200/1820
Dota Linear WP
67
133

ﬂi L905 — 63x911 / h93
L1205 — 63x1211 / h93
L1625 — 63x1631 / h93

36

906 /1206 /1625

Sci — wszystkie wersje
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(1]

: s & % 30§ frtdTE o nes g
8 © G © S

s 23833 5§83 szo
Dota Trimless HP < o o A
401 | 10W 470Im 41931 | 42522 | 41932 | 41933 o . o o o o . o o o
402 | 19W 930Im 41935 | 4.2523 | 41936 | 41937 o . « o o o . o o o
403 | 27W 1410Im 41939 | 42524 | 41940 | 41941 o . e o e o . e o o
404Q | 32W 1500Im 41943 | 42525 | 41944 | 41945 ¢ e e o o o e
401 Rama montaz. [ wymaganal] 41930 e o e o o
40.2 Rama montaz. [ wymaganal] 41934 e o e o o
40.3 Rama montaz. [ wymaganal 41938 o o e o o
404 Q Rama montaz. [ wymaganal 41942 e o e o o
Dota NT High @]
401 High | W 350Im 3.2077 e o e e e e « o e e o o
402 High | TTW 700Im 3.2079 e o o e e e o« o e o« o o
403 High | T7W 1050Im 3.2081 e o o e e e e« o e o« o o
Dota NT Long @)
401 Long | 6W 350Im 3.2185 e o o e e e o o e o« o o
402 Long | W 700Im 3.2186 e o e e e o e o e o« o o
403 Long | T7W 1050Im 3.2187 e e e e e e o« o e o o o
Dota Linear NT D
NT 900 | 19W 1050Im 3.2050 | 3.2526 | 3.2051 e o o e e e o o e o o o
NT 1200 | 28W 2100Im 3.2053 | 3.2527 | 3.2054 e o e e e e o« o e o« o o
NT 1620 | 28W 2100Im 3.2056 |3.2528 | 3.2057 e o e e e e o« o e e o o
Dota Linear ZW (o)
ZW 900 | 719W 1050Im 5.2068 | 5.2529 | 5.2069 e o e e e e o« o e o o o
ZW 1200 | 28W 2100Im 5.2071 |5.2630 | 5.2072 e o o e e e « o e e o o
ZW 1620 | 28W 2100Im 5.2074 |5.2631 |5.2075 e o e e e e o« o e e o o
Dota Linear WP [an}
WP 900 | 19W 1050Im 4.2059 | 4.2532 | 4.2060 ¢ e e o e e« o e o« o o
WP 1200 | 28W 2100Im 4.2062 | 4.2533 | 4.2063 ¢ e e o o o« o e e o o
WP 1620 | 28W 2100Im 4.2065 | 4.2534 | 4.2066 o e e o o « o e e o o
WP 900 Rama montaz. [ wymagana] 4.2047 o o e o o
WP 1200 Rama montaz. ~ [wymaganal 4.2048 o« o o o o
WP 1620 Rama montaz. [ wymagana] 4.2049 ¢ o o o o

= ok
D ® IS
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fraam

Fraam to prostolinijna lampa natyn-
kowa lub wiszaca w geometrycznych
ksztattach. Koncept na bazie prosto-
katow i kwadratow. Ogromna zaleta
serii jest szeroka gama dostepnych
wymiarow opraw w zakresie wyso-
kosci jak i dtugosci profilu. Pozwala
to tworzy¢ efektowne kompozycje
przestrzenne, stanowiace wyrazisty
element dekoracyjny kazdego wne-
trza. Co ciekawe - oprawe Fraam
Move mozna zamontowac rowniez
na szynie frack 3F i dzieki temu
przesuwac lampe w zaleznosci od
potrzeb w osi listwy. Wersja ta posiada
ponadto ruchomy dolny profil lampy
dajacy mozliwos¢ zmiany kierunku
padania Swiatta czy podswietlenia
sufitu. Miekkie swiatto zapewnia prze-
stona z opalowego PMMA lub satyny
mikropryzmatycznej. Ogranicza ona
efekt ol$nienia, dzieki czemu dosko-
nale sprawdzi sie zaréwno nad ladg
recepcyjna, stotem konferencyjnym,
jadalnianym czy

wyspa kuchenna.

fraam up / down NT

light thinking
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light thinking

° = £ S| > > > > T Y X XY 0o ®©
ke @) 5 | E @ £ & ¢ S 9 9 S E
£ [ £ 3 T e g e 288 § &
IS S e &) X © N ®» 3 g 5
= x o 9 o a 9
2 = 2 2 2 N X
5 & 5 € =
@
Q
@]
o ©
s o888 §83 &8
Fraam Move G2 @) o ’ o 0
NT 36* | 28W 1600Im 32139 | 32873 | 3.2140 e o o o o e o o o o
NT 39* | 39W 2500Im 32141 | 32874 | 32142 e o o o o e o o o o
NT 6.6 * | 28W 1600Im 3.2143 | 32875 | 3.2144 e o o o o e o o o o
AD3F36* | 28W 1600Im 7.2145 | 72876 | 7.2146 e o o e e o o o o
AD3F39* | 39W 2500Im 7.2147 | 7.2877 | 72148 . . . . . . . . o .
AD3F66* | 28W 1600Im 7.2149 | 7.2878 | 7.2150 . . . . . . . . o .
* Dane dla wersji .MP Mikropryzma, 3000°K pgnir%
l
D ® 3
Fraam Move NT
650 930 650
1 = 1w 1 = 1w 1 = [ ] o
600
300 300
(4 200° (4 200° (4 200°
Fraam Move AD 3F
) 650 ) 930 650
1 = [ ] & LI = T & T = |
=, o) -
E=d 5—% 716
365 365
(4 200° (4 200° (4 200°
3500 350° 350°

43



fraam

Fraam Down — $wiecenie w dot

Fraam Up — $wiecenie w gore

= ] @ I
Fraam — wymiary modeli
33 3.6 3.9
298 298 I
298 578 8568
6.6 6.9 6.12
578 578
578 8568
9.9 912
858 858
858 138
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E 5 5 2 5 83 588 ¢
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2 = 3 2 % N X
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Fraam Down G2 (@) 88888 §' % : 8 nE:
Down 33* | 14W 760Im 31340 | 32851 | 31341 e o o o o e o o o o
Down 36 * | 28W 1600Im 31342 | 32852 31343 e o o o o e o o o o
Down39* | 38W 2500Im 31344 | 32853 | 31345 e o o o o e o o o o
Down 312 * | 49W 3400Im 31346 | 3.2854 | 31347 . . . . . . . . . .
Down 6.6* | 28W 1600Im 31348 | 3.2855 | 31349 . . . . . . . . . .
Down 6.9 * | 38W 2500Im 31350 |3.2856 | 31351 e o o o o e o o o o
Down 612 * | 49W 3400Im 31352 | 3.2857 | 31353 . . . . . . . . . .
Down 99 * | 38W 2500Im 31354 | 3.2858 | 31355 e o o o o e o o o o
Down 912 * | 49W 3400Im 31356 | 3.2859 | 31357 . . . . . . . . . .
Down 12.6 * | 28W 1600Im 31358 | 3.2860 | 31359 e o o o o e o o o« o
Down 1212 * | 49W 3400Im 31360 | 3.2861 | 31361 . . . . . . . . . .
Fraam Up G2 (@)
Up33 | 75W 200Im 31362 | 32862 31363 e o o o o e o o .
Up36 | 20W 600Im 31364 | 32863 | 31365 e o o o o e o o .
Up39 | 34W1300Im 31366 | 3.2864 | 31367 e o o o o e o o .
Up 312 | 44W 1700Im 31368 | 3.2865 | 31369 . . . . . . . . .
Up6.6 | 20W 600Im 31370 | 32866 | 31371 e o o o o e o o .
Up 6.9 | 34W1300Im 31372 | 3.2867 | 31373 . . . . . . . . .
Up 612 | 44W 1700Im 31374 | 3.2868 | 31375 . . . . . . . . .
Up99 | 34W1300Im 31376 |3.2869 | 31377 e o o o o e o o .
Up 912 | 44W 1700Im 31378 | 3.2870 | 31379 . . . . . . . . .
Up 126 | 20W 600Im 31380 | 32871 | 31381 e o o e e e o o .
Up 1212 | 44W 1700Im 31382 | 3.2872 | 31383 . . . . . . . . .
Fraam Up / Down — Zestaw zawiesi G2
Zestaw do x.3 9.2135 e o o o o
Zestaw do x.6 9.2136 e o o o o
Zestaw do x.9 9.2137 e o o o o
Zestaw do x12 9.2138 e o o o o
* Dane dla wersji .MP Mikropryzma, 3000°K X pg?;ﬁg
D ® 3
Fraam ZW — zestawy zawiesi
(1] (2] o
298 . . 578 858 .
° eo]| 37 [ -s0] 37 [ se] 37
3 I | [ |
2000 2000 2000
Fraam ZW — zestawy zawiesi
o
) 138 )
[e ~8o] 37

2000
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light thinking

geit —
geit evo

new
model

Refiektory z kolekcji GEIT charaktery-
zuje dwudzielna konstrukcja oprawy
oswietleniowe]. Geit sktada sie z
dwoch dyskow lub tub, z ktorych je-
den jest elementem statym, natomiast
drugi, mobilny z zamontowanym
zrodfem swiatta moze odginac sie do
kata QO stopni oraz obracac wokot
wiasnej osi. Mozliwosc odchylania
oprawy w roznych kierunkach pozwa-
la na uzyskanie ciekawych scenerii
swietlnych i doswietlenia punktowego
wybranych elementéw architektury.
Seria oferuje szeroki wybor para-
metréw — poczynajgc od réznych
srednic oprawy, dtugosci tubusa,

czy zrodet swiatta LED na réznych
zasilaczach konczac. W kolekeji Geit
mozemy znalez¢ reflektory natynkowe
oraz oprawy z adaptorem do montazu
na systemach szynowych, ktore po-
zwalajg na mobilnos¢ i doswietlanie
pomieszczenia w zaleznosci od
zmieniajacych sie potrzeb. Geit szcze-
golnie dobrze sprawdza sie w kuchni,
przedpokoju, jako oswietlenie uzupet-
niajace salonu lub w przestrzeniach
sklepowych.

geit flat NT / geit flat ad 3F

47
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geit evo 40 NT / geit evo 70 ad 3F
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geit — geit evo

3 & £ 9 3 g 5 €% 38 88385 by by kb
e} I < D & @ © m = S o o _ -
= S 5 3 2 5 « 8 = & 8 g g £ g8 £ 3
° 3 £ x " 8838 © 35383
5 5 5 = =
~ o o
82888 §83& o=z 33
Geit Evo (<)
Evo 40 | 1x W 370Im 2.2029 . . . . . o e e . .
Evo 70 G2 | 1x 8W 510Im 22717 | 22718 | 22719 | 22720 . . . . . . . . . . .
Evo 70 G2 AD 3F | 1x 8W 510Im 72721 | 72722 | 72723 | 72724 . . . . . . . . . . .
e CRI90

Geit Evo

o0 (2]
:40

10

151
1o

. 90° . 90°
350° 3507

232

279

geit evo 40 NT

50

geit flat ad 3F
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= = e o - > > > > o5 v ¥ X &y % % o
E ¢ 5 2 g cE2 L 2% ggg vHye 8B
5 s e 8 S x & = 8§ 8 2 5§38 38 § 3
z = e 8338 9§g= 9353
5 5 5 = =3
~N © ©
8 @ § 8 § S & 3 w = 2 o = =B
Geit Mini S
Geit Mini NT | 1x 50W GU10 QPAR16 2.0312 e e o o o
Geit Mini AD 1F | 1x 50W GU10 QPAR16 71041 e e o o o
Geit Mini AD 3F | 1x 50W GU10 QPAR16 7.0313 e e o o o
Geit @
Geit NT | 1x 0-50W G53 QR-LP111 3.0118 e e o o o
Geit AD 3F | 1x 0-50W G53 QR-LP111 7.0318 e e o o o
Geit NT edge.LED | 1x 8W 510Im 2.0698 | 23619 | 21489 | 21488 e e o o o e o o e o o
Geit AD 3F edge LED | 1x 8W 510Im 7.0699 73620 | 71491 | 71490 e e o o o e o o e o o
Geit NT edge.LED | 1x 15W 1200Im 2.0840 | 2.3621 | 21493 | 21492 e e o o o e o o e o o
Geit AD 3F edge LED | 1x 15W 1200Im 7.0899 73622 | 71495 | 71494 e e o o o e o o e o o
Geit Flat @
Geit Flat NT edge.LED | 1x MW 900Im 21915 e e o o o e o o e o o
Geit Flat AD3F edge.LED | 1x MW 900Im 71918 e e o o o e o o e o o
Geit Flat G2 S
Geit Flat G2 NT edge.LED | 1x 20W 1700Im 22772 | 22774 | 22773 | 2.2775 . . . . . . . . o . .
Geit Flat G2 AD 3F edge.LED | 1x 20W 1700Im 7.2890 | 72892 |7.2891 | 7.2893 e e o o o e o o e o o
- g
I
D » ==
Geit Mini Geit
75 O 75
O ) 116 116
170 84
75 " 70 . 84 186
7. . v “ 4 a [ ]
L 90° L 90° . 90°
< 350° < 350° 350°
Geit Flat Geit Flat G2
115 115 115 116
(i o
40 40 o o 1 50
' 88 : : : 109
40 40 50 50
\, 90° \, 90° . 90° . 90°
<350° <350° < 350° < 350°
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hedion

new
model

Hedion to spot do zadan specjalnych.
Maty, ale efektywny, niepozorny, ale
funkcjonalny. Oprawa wpuszczana

w sufit jest zaprojektowana tak, zeby
nie ingerujac w architekture wnetrza
doswietlic czes¢ pomieszczenia lub
stworzyc efekt wyspy swietlnej. Co
ciekawe, Hedion posiada rowniez
wersje wodoszczelng IP65, dzieki
czemu z powodzeniem moze byc
sfosowany nawet jako oswietlenie
prysznica. Kolekcja oferuje dwie wer-
sje montazowe Hediona - z delikatna
ramka okalajgcg otwor montazowy lub
minimalistyczny spot bez niej. Dzieki
"transparentnosci' obudowy Hedion
moze by¢ z powodzeniem stosowany
zarowno we wnetrzach nowoczesnych
jak i klasycznych, dobrze komponujac
sie z kazdym, nawet stylizowanym
oswietleniem.

Ograniczona do minimum forma
Hedion oraz zakres ilosci swiatta

od 350Im do 2050Im, w naj-

bardziej popularnej gamie barw
2700K/3000K/4000K. Pomimo
duzej mocy swietlngj spot nie oslepia
dzieki cofnieciu w gtab optyki. Ponad-
to Hedion oferuje funkcje ptynnego
dciemniania DALI2, dzieki ktoremu
mozemy dostosowac natezenie swiatta

hedion pro 80

do warunkow otoczenia i pory dnia.
Hedion wykonany jest z wysokiej klasy
aluminium malowanego proszkowo
na dwa kolory: biel i czern. Gtowny
korpus mocowany jest na pierscieniu
montazowym, co pozwala na szybki i
tatwy montaz modutu swietinego bez
uzycia narzedzi.

light thinking

53
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light thinking

hedion 16

hedion 16 trim
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light thinking

hedion pro 16 hedion pro 38 trim

hedion pro 60 trim hedion pro 80
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light thinking

[
- s § ° 1 8 § 2872 58¢ Fegics
E 5= . 288 "877§°
O O o
s 23338 583 w=zzas=s
Hedion Pro 16 < o : :
16LED* | 1x 76W 350Im 38, 44° 4.3250 | 43251 | 4.3252 | 4.3253 D o« o
16 Piersciert montaz. [ wymagany ] 4.3254 e o o o o
Hedion Pro 38 @
38LCLED* | 1x 8.5W 500Im, 36° 4.3255 e o o o e e o o
38 HC LED ** | 1x 8.5W 500Im, 36° 4.3318 | 4.3256 | 4.3257 | 4.3258 e o o o e e o o
38 Pierscien montaz. [ wymagany ] 4.3259 e o o o o
Hedion Pro 60 <
60 GU10 | 1x 50W GU10 QPAR16 4.3260 e e o o e
60 LED | 1x IW 800Im 43262 | 4.3263  4.3264 | 4.3265 e o o o o e o o e o o
60 Pierscien montaz. [ wymagany ] 4.3266 e o o o o
Hedion Pro 80 <
80 LED | 1x 15W 1100Im 43267 | 4.3268  4.3269 | 4.3270 e o o o o e o o e o o
80 LED | 1x 27W 2050Im 43271 | 43272 43273 | 43274 e o o o o e o o e o o
80 Pierscien montaz. [ wymagany ] 4.3275 e o o o o
Hedion Pro Trim 16 @
1BLED* | 1x 76W 350Im, 44° 43276 | 43277 43278 | 4.3279 e o o o o o e
Hedion Pro Trim 38 @
38LCLED* | 1x 85W 500Im, 36° 4.3280 e o o o o e o o
38 HC LED ** | 1x 8.5W 500Im, 36° 43319 | 4.3281 | 4.3282 | 4.3283 e o o o o e o o
Hedion Pro Trim 60 @
60 GU10 | 1x 50W GU10 QPAR16 4.3284 o o o o e
60 LED | 1x TIW 800Im 43286 | 4.3287 | 4.3288 | 4.3289 e o o o o e o o e o o
Hedion Pro Trim 80 @
80 LED | 1x 15W 1100Im 43290 | 43291  4.3292 | 4.3293 e o o o o e o o e o o
80 LED | 1x 27W 2050Im 43294 | 43295 | 4.3296 | 4.3297 e o o o o e o o e o o
e CRIi90
* zasilacze nie przechodza przez otwor montazowy B pg?;ﬁg
** zasilacz On—Off przechodzi przez otwdr montazowy o ) %?dlorj

Hedion Pro

® (16

Hedion Pro Trim

b

llr fi20 h9s

63

£ -

@ HC — fi44 h100
LC — fi44 hg80

@ fie5 h110

A -

@ fi90 h110

80

94

160

m fi90 h175

Hedion Pro — ramy montazowe

96

[¥] fi20 hos [If] HC — fis5 h80

LC — fi55 h150

m

[§] fi70 hoo /115
*sprawdz instrukcje

138

[1f] fieo hmo /175
*sprawdz instrukcje

59
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light thinking

K3 b = ™ 5 @ > > > > 37 ¥ ¥ X 9 2 o 2 ° °
8 ¢ 5 2 3 3 E 25 2% 888 =TI =a8s
= - 5 a 2 @ S <« O = PN S 2 2 E oo B £ ©
o 2 2 < = © Y 2 3 2 g 3 2
5 & 2 E 5883 © gz g3
2 2 o
o % % > =
~N © ©
8 2 § 8 § S & 3 w S T o S =
Hedion 115 >
M5 QR11T* | 1x 50W QR-LP 1M1 4.2637 e o o e e
15 edge LED | 1x 8W 510Im 4.2638 | 4.2551 | 4.2640 | 4.2639 e o o o o ¢« o o e o o
15 edge LED | 1x 15W 1200Im 4.2642 | 42552 | 42644 | 4.2643 e o o o o ¢« o o e o e
115 edge.LED | 1x 27W 2000Im 4.2646 | 4.2553 | 4.2648 | 4.2647 . . . . . . . . . . .
115 Pierscien montazowy [wymagany] 4.2636 e e o o o
Hedion Trim 115 >
115 QR111* | 1x 50W QR-LP 1M 4.2650 . . . . .
115 edge.LED | 1x 8W 510Im 4.2651 | 4.2554 | 4.2653 | 4.2652 . . . . . . . . . . .
115 edge.LED | 1x 15W 1200Im 4.2655 | 4.2555 | 4.2657 | 4.2656 . . . . . . . . . . .
115 edge.LED | 1x 27W 2000Im 4.2659 | 4.2556 | 4.2661 | 4.2660 . . . . . . . . . . .
*12V — bez trafo w komplecie B poal
colors
o e fold =
Hedion 115 Hedion Trim 115
120 120 126 155
83 115 115
B BN
) 178 )
[ fn26 hos /125 [ fi125 hos [ fi125 h12s []f125 h2s
*sprawdz instrukcje
K] &= £ Y 5 @ > > > > 9 ¥ ¥ X o e g
8 ¢ 5 2 ¢ 3 F2558% 888 =88
= c 5 [a) 2 o) B « 8 s N 8 3 3 E o
(e} = c < = ® © o & 2 =
U;) o < i g o @ 3 =
S & 5 =
~N © ©
8283888 §83 o s 3
Hedion 60 IP65 20 ’ )
60 LED IP65 | 1x 10W 750Im 42512 | 42514 | 42513 | 4.2515 . . . . . . . . . . .
60 Pierscien montazowy [wymagany] 91764 e o o o o
Hedion Trim 60 IP65 >
60 LED IP65 | 1x 10W 750Im 42517 | 42519 | 42518 | 4.2520 . . . . . . . . . . .

Hedion IP65 (wodoszczelny)

18

m fi70 h90

@ fi65 h90

energy
= pg/str 17

colors
o e fold =
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iner

INER to niewielki, ruchomy spotlight w
ksztatcie dysku. Kolekcja sktada sie z
dwadch modeli o roznych srednicach,
oferujgcych zintegrowane zrodta
Swiatta LED, réwniez w wers;ji retrofit
QRM1. Dzigki wytrzymatemu mecha-
nizmowi mozemy wychyla¢ reflekfor
kierujac swiatto w roznych kierunkach.
Dodakowa zaleta tej oprawy jest
bardzo ptytki montaz nie przekraczaja-
cy 7,7 cm. Wysokie odwzorowanie
barw (CRI98) oraz zagtebione zrodto
Swiatta, gwarantuja komfort wizualny,
chroniac jednoczesnie nasz wzrok
przed nieprzyjemnym ol$nieniem.
Zastosowanie opcjonalnej delikatnej
ramki wokot oprawy znacznie utatwia
montaz, poniewaz nie wymaga pre-
cyzyjnych zabiegéw gipsowania. Iner
dysponuje opcja DALI2 ktéra pozwala
na integracje z nowoczesnymi
systemami inteligentnego domu.

iner / iner trimless

light thinking
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000 000

light thinking

= = c o~ - > > > > o v v v o o o o 8 o
8 ¢ 5 2 3 f2§52% 8388 83288
= s § ©°© § 8% 589 585818 c5 3
: & =" g88g ~ 33§ =
5 5 5 = =3
N © ©
82888 8§83 a3 =F a3 3
Iner @
12V x1QRITT* | 1x G53 QR-LPM 4.0196 e e o o
x1edge.LED | 1x 8W 510Im 40759 | 4.2873 | 41497 | 41496 e e o o o e o o e o o
x1edge.LED | 1x 15W 1200Im 40762 | 4.2874 | 41499 | 41498 e e o o o e o o e o o
Iner Trimless @
12V x1QRITT* | 1x G53 QR-LP11 4.0215 e e o o o
x1edge.LED | 1x 8W 510Im 40765 | 4.2875 | 41506 | 41505 e o o o o e o o e o o
x1edge.LED | 1x 15W 1200Im 40766 | 4.2876 | 41508 | 41507 e e o o o e o o e o o
*12V — bez trafo w komplecie
@ = £ N = > > > > O YN X o o [
8 ¢ 5 2 g F &2 s528% 888 =t
= < S e & 5 x & = 8 8 2 g E B
s 2 & x " g8 g 3=
@ [ =
O O o
8 8 0 o o a o o w 3 =
Iner Midi @
Midi 1.0 G2 | 1x 15W 1200Im 41905 | 4.2877 | 41906 | 41907 . . . . . . . . . . .
-y
l
D ®

Iner

llr fi145 h75
7300

@ fi145 h8s
7N 30°

m fi111hoo
7N30°
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lava

Elegancka, nowoczesna LAVA obej-
muje dwie wersje opraw - natynkowe
oraz zlicowane z sufitem. Wersja
natynkowa jest zamknieta w ptytkiej,
geometrycznej oprawie, ktora dzieki
niewielkiej wysokosci (tylko 67 mm)
dobrze komponuje sie z sufitem, nie
dominujac wnetrza. Wersja wpusz-
czana w sufit jest zamontowana na
prostokatnej lub kwadratowej ptytce,
ktora ostania otwory montazowe.
Prosta bryta kryje w sobie miejsce na
uchylne reflektory, dzieki ktérym mo-
zemy skierowac strumien swiatta row-
niez na boki. Lava ma bardzo szerokie
zastosowanie — od pomieszczen
mieszkalnych po biura i hotele.

lava x1/ x2 nt

light thinking
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lava WP x1/ x2 trimless
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(1]
5 8§ ® F & S x8%= 58S £58553
2 o < el g % g é = § =
O O O
s 2833 583 wz3zaszs
Lava WP @ ] R ? ? d d 2 d
X1edge.LED | 1x 8W 510Im 41046 | 41057 | 41058 | 41056 e o o o o e o o e o o
X2 edgeLED | 2x 8W 510Im 41047 | 41063 | 41064 | 41062 e o o o o e o o e o o
X1edgeLED | 1x 15W 1200Im 4048 | 41060 | 41061 | 41059 e o o o o e o o e o o
X2 edge.LED | 2x 15W 1200Im 41049 | 41066 | 41067 | 41065 e o o o o e o o o o o
X1Rama montaz. [ wymagane ] 4.2100
X1Rama montaz. [ wymagane ] 4.2101
Lava NT QR111 @]
X1 | 1x 0-50W G53 QR-LP 111 3.0401 e o o o o
X2 | 2x 0-50W G53 QR-LP 1M 3.0402 e o o o o
Lava NT edge.LED D
X1edge.LED | 1x 8W 510Im 3.0725 e o o o o e o o o o o
X2 edgeLED | 2x 8W 510Im 3.0726 e o o o o e o o o o o
- Dgr/‘set'r'%
D ® 3
Lava WP Lava WP — ramy montazowe

183 163

163 304
©30° x30°
350° 350°
Lava NT

79 365

223 399

300
3850°

300
o 350°

168

m 174x182 h75

251

59

309

ﬂﬂ 316x182 h75
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microsystem

To najmniejsze ze wszystkich rozwia-
zanie systemowe oparte na alumi-
niowym profilu. W wersji natynkowe;j
wysokos¢ fo zaledwie 10,56 mm, w
wersji wpuszczanej to grubose ptyty
G/K, dajac tym samym mozliwose
montazu we wnetrzach w kfoérych
standardowe obnizenie sufitu jest
niemozliwe. Niewielkich rozmiaréw sa
rowniez moduty uzupetniajace system:
3 reflekfory oraz 1 oprawa zwieszana o
wysokich parametrach swietlnych (na-
wet 600 Im z jednej oprawy) zapew-
niajacych wysoki komfort uzytkowania.

System DALl oraz zintegrowany dla
kazdej oprawy konwerter 48V daje
mozliwosc projektowania scen oswie-
tleniowych dopasowanych do indy-
widualnych potrzeb, takze poprzez
osobne sterowanie kazda oprawa.

AD 48V stik pure 16

light thinking
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microsystem AD 48V shift micro 3x1
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microsystem AD 48V shift micro




light thinking

track nt + AD 48V flato track wp + AD 48V shift micro

track wp + AD 48V stik 16.200 zw track nt + AD 48V stik pure 16
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Microsystem — profile

49

Microsystem — komponenty mechaniczne

19 P %'50 B9 L 2 EZM
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Microsystem — komponenty elektryczne
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i 19 139 i i

| I — = e R ||  — —
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Microsystem — komponenty elektryczne
= :7] 7 e, (] =]
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——  — E——
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Microsystem — oprawy

— o I [ — S— C—e@ — .1 118
161 161 161

161
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a2 E 49 ‘ 88
o R . 9 105 2000 48 . .
68 . .
: 64
1
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Microsystem 48V Profile
Track NT 100cm (natynkowy) 7.2900 e o
Track NT 200cm (natynkowy) 7.2901 e o
Track WP 100cm (wpuszczany) 7.2902 ®
Track WP 200cm (wpuszczany) 7.2903 ®
Microsystem 48V | komponenty mechaniczne
mechaniczne | £acznik katowy 90 Poziomy NT 7.2912 e o
mechaniczne | tacznik katowy 90 Pionowy NT 7.2913 e o
mechaniczne | £gcznik katowy 90 Poziomy WP 71893 .
mechaniczne | Zaslepka NT 7.29M ° o
mechaniczne | Zaslepka WP 71894 .
Microsystem 48V | komponenty elektryczne
elektryczne | Koricowka zasilajgca NT 7.2906 .
elektryczne | Koricowka zasilajgca WP 7.2907 .
elektryczne | tacznik liniowy NT/WP 7.2908 .
elektryczne | tacznik katowy 90 poziomy NT/WP 7.2909 .
elektryczne | tacznik katowy 90 pionowy NT/WP 7.2910 .
elektryczne | tacznik ruchomy katowy NT/WP 71895 .
48V Driver 75W NT/WP 91877
48V Driver 150W NT/WP 91878
Microsystem 48V | Oprawy
AD 48V Flato | 74W 600Im, 46° 73667 | 7.3673 . . . . . . . .
AD 48V Stik Pure 16 | 5.6W 240Im, 42° 73668 | 7.3674 . . . . . . .
AD 48V Stik 16.200 ZW | 76W 310Im, 42° 7.3669 | 7.3675 . . . . . . .
AD 48V Stik 16.500 ZW | 76W 310Im, 42° 73670 | 7.3676 . . . . . . .
AD 48V Stik 161000 ZW | 76W 310Im, 42° 73671 | 7.3677 . . . . . . .
AD 48V Shift Micro 3x1 | 7.8W 530Im, 42° 73672 | 7.3678 . . . . . . . .
® .02 — Czarna Anoda
® .02 — Czarna struktura RAL9005 - pgr;set:%
® .03 — Biata struktura RAL9016 D o0

CRi90
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light thinking

Alternatywny montaz wpuszczany

a Profil Microsystem WP mozna zamontowac
rowniez w klasyczny sposéb, na standardowe;j
konstrukcji pod suchg zabudowe G/K —
oczywiscie pod warunkiem posiadania
odpowiedniej wysokoéci pomiedzy sufitem
wtasciwym, a podwieszanym. W takim rozwigzaniu
profil WP przykrecany jest do stelaza stalowego

o Zasilacz moze zosta¢ umieszczony zaraz obok
profilu wpuszczanego lub w pewnej odlegtosci,
zawsze nalezy jednak pamietac o zapewnieniu
sobie odpowiedniego dostepu do niego

@ Pozostatych (mechanicznych i elektrycznych)
komponentow systemu uzywa sie dokfadnie w
taki sam sposob jak przy montazu profilu
bezposrednio do sufitu wtasciwego (str. 106)

Koncoéwka zasilajgca WP

7.2907

7.2902/7.2903
Track WP

230V wejscie

~7

przekréj 1.5mm

48V DALI2 4 przewody ** sprawdzZ szczegdtowy schemat ponizej

B — Maksymalna dtugos¢ profilu, od koncowki zasilajgcej do zakonczenia profilu.

przekrdj 1.5mm + zasilacz 75W — 40m max dtugos¢ systemu
przekréj 1.5mm + zasilacz 150W — 20m max dtugos$c¢ systemu

Schemat elektryczny DALI2

microsystem
szyna / koncdéwka zasilajgca

zasilanie 48V

microsystem
Zasilacz

sterowanie DALI2

zasilanie 230V

DA+
DA-

Informacje techniczne 48V

Maksymalna temperatura pracy: 70°C
Temperatura otoczenia: 25°C
Napiecie: 0-60V DC

Klasa Ill, SELV

System przeznaczony jest do uzytkowania WYEACZNIE pod napieciem
bezpiecznym >60V DC. Zasilanie On-Off odbywa sie dwoma przewodami,
natomiast zasilanie i $ciemnianie DALI2 wymaga 4 przewodéw (2 zasilajace 48V
+ 2 sterujace DALI2)

Sterowanie $ciemnianiem wymaga jednoczesnego uzycia jednego z zasilaczy 48V
+ bramki DALI2 oraz opraw oznaczonych jako wersje DALI2 - kazda oprawa moze
by¢ osobno adresowana.

Dobieranie zasilacza

LABRA rekomenduje uzywanie wymienionych w tym katalogu zasilaczy 48V, nie
jest jednak zabronione uzywanie innych zasilaczy 48V pod warunkiem spetnienia
warunkéw technicznych.

Dla bezproblemowego dziatania systemu zalecamy aby uzyte oprawy w sumie nie
przekraczaty 90% mocy uzytego zasilacza np.

1. Zasilacz 75W
2. Zasilacz 150W

| Flato 74W x 9 szt. = 67W
| Shift Micro 3x17.8W x 17 szt. = 133W
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microsystem

" 71894
Zaslepka WP

7.2907
Koncéwka zasilajgca WP

7.3669

AD 48V Stik 16.200 ZW
7.2902/7.2903
Track WP

a Jesli montujesz profil wpuszczany bezposred-

nio do sufitu wtasciwego - zasilacz umies¢ nie
dalej niz 20m (dtugo$¢ przewodu) od koricowki
zasilajacej. Zasilacz mozesz umiesci¢ np. w szafie
na korytarzu lub na poddaszu - zawsze jednak
pamietaj zeby mie¢ do tego miejsca tatwy
dostep/otwor rewizyjny

Potaczenie katowe sufit-Sciana powstaje poprzez
czotowe ztozenie ze sobg dwdch profili WP.

Nie jest potrzebny zaden dodatkowy tgcznik
mechaniczny

Potgczenie katowe poziome WP wymaga odpo-
wiedniego elementu. Pamietaj réwniez o tym, ze
otwdr montazowy bedzie potrzebny wiekszy niz
widoczny wymiar profilu juz po jego ostatecz-
nym zamontowaniu. Koniecznie zapoznaj si¢ z
instrukcjg montazu

///////1

7.3668
AD 48V Stik Pure 16

. Sufit — np. G/K

,,,,,,,,,,,,,,, . Sufit wiasciwy

71893
tacznik katowy 90°
Poziomy WP

7.2909

.. Poziomy NT/WP_~~

7.3667
AD 48V Flato

72910
tacznik katowy 90°
Pionowy NT/WP

7.3668
AD 48V Stik Pure 16

7.3671
AD 48V Shift Micro 3x1

tacznik katowy 90°



light thinking

91877/ 91878 Sufit
48V Zasilacz 75/150W NT/WP o 5 _ np. podwieszany G/K

Otwor dla przeprowadzenia przewodu
48V od zasilacza do koncowki zasilajacej

7.2906
Koncoéwka zasilajgca NT

7.2912
tacznik katowy 90°
Poziomy NT

7.3669

AD 48V Stik 16.200 ZW
7.2909
‘ S tacznik katowy 90°
7.3668 - . Poziomy NT/WP
AD 48V Stik Pure 16
7.3667
72913 AD 48V Flato
tacznik katowy 90°
Pionowy NT ¥
7.2910
tacznik katowy 90°
Pionowy NT/WP
7.3668
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AD 48V Stik Pure 16
7.2900 / 7.2901
Track NT

7.3671
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AD 48V Shift Micro 3x1

7.2911
Zaslepka NT

a Zasilacz 48V musi zosta¢ umieszczony np. na
suficie, ewentualnie w szafie w sgsiadujgcym po-
mieszczeniu. Pamietaj o umieszczeniu go blisko
otworu rewizyjnego

@ Koricowka zasilajgca tylko w potowie wehodzi
bezposrednio w szyne. Druga potowa wystaje
poza profil i stanowi jego przedtuzenie. Pamietaj o
tym planujac system
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mono

new
model

Prosty, w czystej formie reflektor
MONO zostat zaprojektowany w
ksztatcie dysku z biatym lub czarnym
wypetnieniem jego srodkowe] czesci.
Lampa natynkowa w wersji Low ma
tylko 57 mm wysokosci, co dodaje

jej niespotykanej lekkosci i elegancii
— co wazne, nie ma widocznych
otworow montazowych. W modelu
Mono Move stata okragta podstawa
taczy sie z ruchoma czescig reflektora,
dzieki czemu moze ona doswietlac
rozne czesci pomieszczenia tacznie

z sufitem. Dostepny jest rowniez
Mono z adapterem przystosowanym
do montazu w szynoprzewodach.
Wszystkie modele Mono posiadajg
zintegrowany modut LED o mocy 800
Im z mozliwoscia doboru odpowied-
niej barwy swiatfa.

mono NT

e

light thinking
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mono move NT / ad 3F
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Mono Move @]
Mono Move LV NT | 1x 10W 840Im, 45° 2.2886 e o o o o e o o
Mono Move LV WP | 1x 10W 840Im, 45° 4.2887 e o o o o e o o
Mono Move Rama montaz. [ wymagana] 4.2894 e o o o o e o o
Mono Move LV ADTF | 1x 10W 840Im, 45° 7.2888 e o o o o o o e
Mono Move LV AD 3F | 1x 10W 840Im, 45° 7.2889 e o o o o e o o
Mono @]
Mono LV NT | 1x 10W 840Im, 45° 3.2885 e o o o o e o o
- gy
l
D ®
Mono NT

Mono Move LV

o0 o0

15

., 90° ., 90°
3507 350°

@ fi187 h140

] I e
Cowe Couwe

.. 90°
3507

15
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multisystem

evo G.

Multisystem to nowoczesne rozwia-
zanie oswietleniowe oparte na alum-
iniowych profilach, wyposazonych w
zintegrowane przewody elekiryczne —
dla napiecia bezpiecznego 48V, dzieki
temu system jest bezpieczny nawet
dla niedoswiadczonego uzytkownika.

Oprawy mozna dowolnie przestawia¢
i przektada¢ pomiedzy réznymi odcin-
kami i rodzajami profili - daje to temu
systemowi ogromna elastycznos$c¢ w
ksztattowaniu swiatta we wnetrzu. W
razie reorganizacji funkcji wnetrza
oprawy mozna szybko przesunac w
zadane miejsce. Montaz opraw wy-
maga jedynie zaklikniecia ich w profilu
- zadnego dokrecania, przestawiania
etc.

Wszystkie oprawy wchodzace w skiad
systemu wyposazone sg w zintegro-
wany konwerter 48V — wymagaja
jednak zastosowania osobnego
centralnego zasilacza, w formie pod-
tynkowej lub zewnetrznej specjalnej
puszki ostaniajacej zasilacz.

AD 48V line in points

Oprawy i zasilacze dostepne sg w
wersji On-Off, jak rowniez z petnym
sterowaniem DALI2. Specjalne
konwertery, w ktore wyposazone sg
oprawy, sprawiajg ze kazda z nich
moze by¢ adresowana osobno.

light thinking
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light thinking

AD 48V stik 35x1/ shift on 3x1/ line in 567
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light thinking

AD 48V stik on 55x1 + track NT AD 48V flato + track NT

AD 48V xilo mini + track NT AD 48V shift on 4x1 + track WP

93



multisystem

AD 48V stik on 25x1 + track WP AD 48V line in + track NT

AD 48V shift in 5x1 + track WP AD 48V shift on 3x1 + track NT
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Multisystem — profile

Multisystem — komponenty mechaniczne

64 50 40 ;| =
SINCT =g © Q= H= @O
= 40 76
536 536 54
40 100
262 =4 =4 — 2 — 2
262 262 262 226 135 262 262
4
227
4
Multisystem — komponenty elektryczne
| — (-4 BT T D162 o L] I8 162 J162
max. 316
X f=a =gy (18 e e . T =g
. . -8 . . 2 g 50 R L ¢
143 142 : 1033
2000
Multisystem — zasilacze
[ | 25 C o 228
i 100 450 450
L 536 536 I —
236 ‘ : 389
2000
Multisystem — oprawy
Tlol—2 .2 OI— .22 O _OI3 (22 T T22 30 22 O I[@I— .22
166 166 166 166 168 166 166
[ T [ i - 43 J rr
117 ' :
1 E 159 159 o
107 107
248 2000
25 % . . 80
35 35 .
1
. 90° . 90° . 90° . 90° \ 90°
o 350° <350° 350° 350° 350°
16
Multisystem — oprawy
500
[ Z ] .223 [EE0EE0EEROEEEEER0EE00EEOEEDEEEEEERAE] | 223
o S T : S 3 m = .
[ ] .43 [ ].%
294 /574 854/ 1134 294/ 574 854/ 1134 =
25
Multisystem — oprawy
.23 = 5 23 —I@I— .23
166 166
166 166 max. max. max.
2000 2000 2000
' 123 .
i 36 38 36
167
. 120 2000
150 196
278
L 120
55
200 2190
500
700
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Multisystem Evo G2 — Profile < ’ ) ’ ) )
48V Track NT 100cm (natynkowy) 7.2200EG e o
48V Track NT 200cm (natynkowy) 7.2201EG ® o
48V Track ZW 100cm (zwieszany) 7.2204EG e o
48V Track ZW 200cm (zwieszany) 7.2205EG e o
48V Track WP 100cm (wpuszczany) 7.2202EG e o
48V Track WP 200cm (wpuszczany) 7.2203EG ® o
Multisystem Evo G2 — komp Y hani @
mechaniczne | tacznik katowy 90 Sufit NT/ZW 7.2215EG e o
mechaniczne | tacznik katowy 90 Sufit WP 7.2484EG ®
mechaniczne | tacznik liniowy NT/ZW 7.2245EG . .
mechaniczne | tacznik liniowy WP 7.2218EG ®
mechaniczne | Zaslepka (bez otworu) NT/ZW/WP 7.2214EG o o
mechaniczne | Zaslepka (otwor fi10) NT/ZW/WP 7.2213EG e o
mechaniczne | Mocowanie zwieszane ZW 7.2216EG
Multisystem Evo G2 — komponenty elektryczne @
elektryczne | Koricowka zasilajgca 7.2210EG e o
elektryczne | tacznik liniowy 7.2211EG e o
elektryczne | tacznik ruchomy katowy 7.2249EG e o
elektryczne | Zasilanie zwieszane (puszka + przewod) 7.2217EG . .
48V Driver 250W InTrack + Koncowka zasilajgca 9.2046EG ° o
48V Driver 75W | Wpuszczany 9.2234EG
48V Driver 150W | Wpuszczany 9.2236EG
48V Driver + Box NT 75W | Natynkowy 9.2462EG
48V Driver + Box NT 150W | Natynkowy 9.2463EG
48V Driver + Box ZW 75W | Zwieszany 9.2466EG
48V Driver + Box ZW 150W | Zwieszany 9.2467EG
elektryczne | tgcznik katowy 7.2212EG
Multisystem Evo G2 — Oprawy o$wietleniowe
AD 48V Stik 16 SP | 1x 78W 270Im, 38° 7.3362EG | 7.3363EG
AD 48V Stik On 25x1 | 1x 4.5W 300Im, 43° 7.2220EG | 7.2221EG
AD 48V Stik On 25x2 | 2x 4.5W 300Im, 43° 7.2458EG | 7.2459EG
AD 48V Stik On 35x1v2 | 1x 8W 540Im, 35° 7.2232EG | 7.2233EG
AD 48V Stik On 35x2 v2 | 2x 8W 540Im, 35° 7.2460EG | 7.2461EG
AD 48V Shift On 3x1 | 6W 450Im, 47° 7.2222EG | 7.2223EG
AD 48V Shift In 5x1 | 10W 700Im, 47° 7.2224EG | 7.2225EG
AD 48V Stik 25500 ZW | 1x 4.5W 300Im, 43° 7.2480EG | 7.2481EG
AD 48V Line In 286 | 6W 490Im 7.2226EG | 7.2227EG
AD 48V Line In 567 | 12W1000Im 7.2228EG | 7.2229EG
AD 48V Line In 847 | 18W 1500Im 7.2238EG | 7.2239EG
AD 48V Line In 1128 | 24W 2000Im 7.2240EG | 7.2241EG
AD 48V Line In Points 294 | 5.6W 420Im 7.2470EG
AD 48V Line In Points 574 | 10W 840Im 7.2472EG
AD 48V Line In Points 854 | 15.5W 1250Im T.2474EG
AD 48V Line In Points 1134 | 18.5W 1500Im 7.2476EG
AD 48V Shift On 4x1 | 10W 810Im, 52° 7.3801EG | 7.3802EG
AD 48V Stik On 55x1 | 15W 1010Im 7.3803EG | 7.3804EG
AD 48V Flato | 75W 600Im, 46° 7.3799EG | 7.3800EG
AD 48V Stik 35.200 | 1MW 680Im, 45° 7.3805EG | 7.3806EG
AD 48V Stik 35.500 | 1MW 680Im, 45° 7.3807EG | 7.3808EG
AD 48V Stik 35700 | 1MW 680Im, 45° 7.3809EG | 7.3810EG

AD 48V Xilo Mini S | 9.2W 900Im, Opal konfiguruj na www.labra.pl

AD 48V Xilo Mini M | 9.2W 1100Im, Opal konfiguruj na www.labra.pl

AD 48V Xilo Mini L | 9.2W1000Im, Opal konfiguruj na www.labra.pl

® 02— Czarna Anoda energy
= pg/str17

® .02 — Czarna struktura RAL9005 colors
o fold =

® .03 — Biata struktura RAL9016
e CRi90
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72214
Zaslepka (bez otworu)

7.2460EG
Stik On 35x2

7.2222EG
Shift On 3x1

7.2249EG
tacznik katowy ruchomy

7.2201EG

Track NT200cm | || I & — - 7.2470EG
Line In Points 286

7.2210EG
= = Koncowka zasilajgca

. 9.2462 / 9.2463
' 0 9.2464 [ 9.2465

Zasilacz + Puszka NT

98

7.2215EG
tacznik katowy 90° NT/ZW

7.2212EG
tacznik katowy

@ Pamietaj o zaslepkach koricowych. Do profili

NT / WP przewdd zasilajgcy mozna wprowadzi¢
przez otwdr wywiercony w dnie profilu. Zaslepka z
otworem fi10 przyda sie jesli przewdd zasilajgcy
wprowadzany jest na koncu profilu, np. przy
profilach zwieszanych.

Potaczenie katowe w jednej ptaszczyZnie wymaga
osobnego elementu - tacznika katowego 90°
dla profili NT i WP s3 to osobne elementy.

Potgczenie katowe sufit-sciana powstaje poprzez
czotowe ztozenie ze sobg dwdch profili NT.

Nie jest potrzebny zaden dodatkowy tgcznik
mechaniczny.

Puszka na zasilacz, moze by¢ montowana na
dowolnym kraricu systemu. Musi zosta¢
potaczona z koncowka zasilajgcg za pomoca
przewodoéw. Kazda puszka jest wyposazona w
odpowiedni zasilacz —

sprawdz numery katalogowe



light thinking

7.2213EG

Zaslepka (z otworem fi10) 9.2234 / 9.2235 / 9.2236 / 9.2237
Zasilacz WP

AN

7.2249EG 7.2210EG
tacznik katowy ruchomy Koncowka zasilajgca

7.2224EG
Shift In 5x1

7.2226EG
Line In 286

7.2203EG
Track WP 200cm

@ Profil WP wymaga zamontowania na stelazu
montazowym. Sufit wymaga doktadnego
zagipsowania i wymalowania po montazu.
Uwazaj zeby w czasie gipsowania nie zagig¢
profilu do $rodka - uniemozliwi to montaz opraw
etc. Koniecznie zapoznaj si¢ z instrukcjami
montazu!

e Potaczenie katowe sufit-Sciana powstaje poprzez
czotowe ztozenie ze sobg dwdch profili WP.
Nie jest potrzebny zaden dodatkowy tacznik

mechaniczny.
7.2220EG

Stik On 25x1 0 Zasilacz WP musi zosta¢ umieszczony na suficie.
Pamietaj o umieszczeniu go blisko otworu
rewizyjnego.

@ Potaczenie katowe w jednej ptaszczyznie wymaga
elementu - tacznika katowego 90°- dla profili NT i
WP s3 to osobne elementy.

7.2212EG
tacznik katowy

WAZNE: diugosé boku tacznika katowego to

100mm - jednak po zagipsowaniu - widoczny
| wymiar profilu to tylko 77mm

7.2484EG Koniecznie wez to pod uwage przy

tacznik katowy 90° WP projektowaniu dtugosci linii!

[~ Y4
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multisystem — intrack driver

7.2203EG
Track WP 200cm

9.2046EG
7.2201EG Zasilacz Intrack

Track NT 200cm + koncowka zasilajgca

9.2046EG
Zasilacz Intrack
+ koncowka zasilajgca

100

230V + DALI

o Przewdd zasilajacy nalezy przeprowadzi¢ przez
otwor w profilu gtdwym — otwdr mozna
wywierci¢ juz w czasie montazu w dogodnym
miejscu wzdtuz catego profilu (uwazaj aby nie
uszkodzic profilu i wewnetrznych przewodoéw)

© Zasilacz mozna podtgczy¢ do zasilania 230V i
sterowania DALI - modut zasilacza posiada
zintegrowana koncowke zasilajaca - dlatego
nie jest konieczne dodawanie osobnej koncéwki
zasilajgcej 72210EG

9 Zasilacz po wejsciu w szyne wystaje ponad nig
2.0mm, nie jest catkowicie zlicowany z szyng oraz
sufitem/$ciana.



light thinking

Track WP / NT

Przewdd zasilajacy

230V + DALI @) Przeprowadz przewdd zasilajaco-sterujacy przez
otwor w profilu oraz otwdrz klapke zasilacza

Zasilacz Intrack
9.2046EG

Q Q Q Q (2] Wprowadz przewdd do wnetrza zasilacza poprzez
otwdr w jego dnie
L DA+
N DA- @ Podiacz poszezegdine przewody wg oznaczen na
e zaciskach

Track WP /NT

Przewdd zasilajgcy @ Zabezpiecz przewod wewnatrz zasilacza,

230V + DALI nastepnie zamknij klapke zasilacza. Na koniec
wtdz zasilacz do szyny az do zaklikniecia.
Zasilacz powienien wystawac z szyny na 2mm

Zasilacz Intrack

9.2046EG
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multisystem — wp driver

48V

280V~

B — Maksymalna dtugos¢ profilu MULTISYSTEM, od
koncowki zasilajgcej do zakonczenia profilu.

max. 20m przekréj 1.5mm + zasilacz 75W — 40m max dtugosc systemu
przekréj 1.5mm przekréj 1.5mm + zasilacz 150W — 20m max dtugosc¢ systemu
Schemat elektryczny DALI2 Schemat elektryczny On-Off
MULTISYSTEM MULTISYSTEM
" szyna / koricowka zasilajaca szyna / koncdéwka zasilajaca
48V
¥ -
zasilanie 48V zasilanie 48V
— g
48V Zasilacz 48V Zasilacz
sterowanie DALI2
zasilanie 230V zasilanie 230V
L L
N N
DA+
DA-
Informacje techniczne 48V Dobieranie zasilacza
Maksymalna temperatura pracy: 70°C LABRA rekomenduje uzywanie wymienonych w tym katalogu zasilaczy 48V, nie
Temperatura otoczenia: 25°C jest jednak zabronione uzywanie innych zasilaczy 48V pod warunkiem spetnienia
Napiecie: 0-60V DC warunkéw technicznych.
Klasa lll, SELV
Dla bezproblemowego dziatania systemu zalecamy aby uzyte oprawy w sumie nie
System przeznaczony jest do uzytkowania WYEACZNIE pod napieciem bezpiecz- przekraczaty 90% mocy uzytego zasilacza np.
nym >60V DC. Zasilanie On-Off odbywa sie dwoma przewodami, natomiast zasila-
nie i Sciemnianie DALI2 wymaga 4 przewodow (2 zasilajace 48V + 2 sterujace 1. Zasilacz 75W | Modut Line In 567 12W x 5 szt. = 60W
DALI2) 2. Zasilacz 150W | Modut Line In 567 12W x 11 szt. = 132W

Sterowanie Sciemnianiem wymaga jednoczesnego uzycia jednego z zasilaczy 48V
+ bramki DALI2 oraz opraw oznaczonych jako wersje DALI2 - kazda oprawa moze
by¢ osobno adresowana.
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light thinking

elektryczne
7.2210EG . Koncodwka zasilajaca

Q

< —— - S — |

S 7

komponent gtéwny
7.2200EG / 7.2201EG . Profil natynkowy

elektryczne
7.2210EG . Koricdwka zasilajgca

2.

m 3 g M =] M = m ) J/

S 7

komponent gtowny
7.2202EG / 7.2203EG . Profil wpuszczany

L 7.2210EG . Koncowka zasilajgca 48V
— s g 8
Pomimo swojej nazwy element ten moze zosta¢ zamontowany gdziekolwiek
wzdtuz profilu natynkowego lub wpuszczanego, poniewaz posiada dwa wejscia

> na przewdd zasilajgcy - na dnie oraz z tytu korpusu
W kazdym profilu (natynkowym/zwieszanym/wpuszczanym) mozna wykonac

L otwor (max fi8) przez ktdry przepuszcza sie przewdd zasilajgcy - uwazaj by nie
uszkodzi¢ korpusu i przewoddw w szynie.
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multisystem

mechaniczne
7.2214EG . Zaslepka

mechaniczne
7.2245EG . tacznik liniowy

7.221MEG . tacznik liniowy

Rl T Jo
elektryczne /
elektryczne
7.2212EG . tacznik katowy 90°
[e]
elektryczne
7.2210EG . Koricdwka zasilajaca
48V wyjscie ——
elektryczne
system natynkowy Driver + Box NT | 9.2462EG / 9.2463EG
lub
system zwieszany Driver + Box ZW | 9.2466EG / 9.2467EG
230V wejscie —{ |
zadnych opraw na tym odcinku zadnych opraw na tym odcinku

104

—— zadnych opraw na tym odcinku

= .i

mechaniczne

7.2215EG . tacznik katowy 90°

—a

mechaniczne

7.2216EG .

Mocowanie zwieszane
stosowac tylko z profilem
zZwieszanym

| —

mechaniczne
7.2213EG . Zaslepka
z otworem fi10
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mechaniczne

mechaniczne ' mechaniczne 7.2484EG
/7-221‘*56 - Zaslepka 7.2218EG . tacznik liniowy /" acznik katowy 90°
= Wymiar widoczny
77mm
LT o

elektryczne /

7.221MEG . tacznik liniowy elektryczne
7.2212EG . tacznik katowy 90°

elektryczne

7.2210EG . Koncdwka zasilajaca

mechaniczne
7.2214EG
Zaslepka

z otworem fi10

elektryczne

Driver WP | 9.2234EG / 9.2236EG

230V wejscie —— i

zadnych opraw na tym odcinku zadnych opraw na tym odcinku

—— zadnych opraw na tym odcinku

Zasilacz lezacy na suficie
Wymaga osobnego dostepu z zewnatrz
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multisystem

1. §ciana natynkowy - sufit natynkowy

sposoby faczenia przejsé SUFIT-SCIANA

2. Sciana wpuszczany - sufit wpuszczany

sufit

o= o |

sufit

o= o g

elektryczny
7.2249EG

%

komponent gtéwny
7.2200EG / 7.2201EG
Profil natynkowy

$ciana

3. Sciana wpuszczany - sufit natynkowy

mechaniczny
7.2214EG . Zaslepka

S

tacznik ruchomy pionowy

e

komponent gtéwny
7.2200EG / 7.2201EG
Profil natynkowy

$ciana

-

<

elektryczny
7.2249G
tgcznik ruchomy pionowy

komponent gtowny
7.2202G / 7.2203G
Profil wpuszczany

komponent gtéwny

7.2202G / 7.2203G

Profil wpuszczany

4, $ciana natynkowy - sufit wpuszczany

mechaniczny
7.2214EG . Zaslepka

/

sufit

= =1

e

S =

sufit

S

elektryczny
7.2249EG

AR

komponent gtéwny
7.2202EG / 7.2203EG
Profil wpuszczany

$ciana

106

tacznik ruchomy pionowy

komponent gtéwny
7.2200EG / 7.2201EG
Profil natynkowy

$ciana

S

elektryczny
7.2249EG
tacznik ruchomy pionowy

komponent gtéwny
7.2202EG / 7.2203EG
Profil wpuszczany

komponent gtéowny
7.2200EG / 7.2201EG
Profil natynkowy



mozliwosci taczenia profili z réznymi typami zasilaczy light thinking
1. profil natynkowy + zasilacz natynkowy
48V & DALI2 wyjscie
230V & DALI2 wejscie elektryczne
7.2210EG . Konricdwka zasilajaca sufit

)

2
H rr—

elektryczne
9.2462EG / 9.2463EG
48V Driver + Box NT

mechaniczne
7.2213EG . Zaslepka z otworem fi10

gtéwny komponent
7.2200EG / 7.2201EG . Profil natynkowy

2. profil natynkowy + zasilacz wpuszczany

48V & DALI2 wyjscie
230V & DALI2 wejscie
‘ elektryczne

7.2210EG . Koricdwka zasilajgca

a0 = =1

elektryczne
9.2234EG / 9.2236EG
48V Driver WP

mechaniczne
7.2214EG . Zaslepka

komponent gtéwny
7.2200EG / 7.2201EG . Profil natynkowy

3. profil zwieszany + zasilacz zwieszany
elektryczne

230V & DALI2 wejscie

2

/)/ 9.2466EG / 9.2467EG 48V Driver + Box ZW

elektryczne
7.2210EG . Koncowka zasilajgca

mechaniczne
7.2216EG
Mocowanie zwieszane

mechaniczne
7.2214EG . Zaslepka

komponent gtowny
7.2204EG / 7.2205EG . Profil Zwieszany

4. profil zwieszany + zasilacz wpuszczany

230V & DALI2 wejscie 48V & DALI2 wyjscie 2 lub 4 przewody

i
elektryczne elektryczne fan .
9.2234EG / 9.2236EG 7.2216EG . Zasilanie zwieszane echanicane
48V Driver WP ~ 7.2216EG
Mocowanie zwieszane
| Imarrr— |

mechaniczne [

7.2214EG . Zadlepka |
elektryczne

7.2210EG . Koncowka zasilajgca

komponent gtéwny
7.2204EG / 7.2205EG . Profil zwieszany

5. profil wpuszczany + zasilacz wpuszczany

elektryczne

230V & DALI2 wejécie 48V & DALI2 wyjscie 7.2210EG . Koricowka zasilajaca

%7

mechaniczne
7.2213EG . Zaslepka z otworem fi10

elektryczne
9.2234EG / 9.2236EG
48V Driver WP

komponent gtéwny
7.2202EG / 7.2203EG . Profil wpuszczany
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multiva evo

Rodzina lamp Multiva obejmuje szero-
ka game opraw wpuszczanych, ktore
moga by¢ wykonczone rowniez sub-
telng ramka montazowa (szerokosci

12 mm), maskujaca obrzeza wpustu.
Konstrukcja lamp oparta jest na bazie
kwadratu lub prostokata (jedno lub
dwa zrodfa $wiatta). Multiva nie wyma-
ga duzej przestrzeni montazowej co
jest istotne w przypadku

niskich pomieszczen.

Konfigurujac wtasny model Multiva
wybieramy kolor oprawy, jej wielkos¢ )
(60/80/115) lub opcje montazu z \ig
uzyciem ramki zewnetrznej. Multiva
daje rowniez mozliwose wyboru
rodzaju zrodta Swiatta oraz jego mocy
i barwy. Dodatkowsg zaletg Multivy jest
wyposazenie jej w opcjonalne moduty
DALI2 i SwitchDIM, umozliwiajace
Sciemnianie oraz sterowanie oswietle-
niem.

multiva evo 115x1 trimless / multiva evo 80 trimless

light thinking
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multiva evo

multiva evo 80x2 / multiva evo 115x1
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multiva evo

(1]
& == a 2 2 2 3§ "¢
o o ©

8 @ 8§ 8 § § § % w = 2 o = =
Multiva Evo 60 — 80 < o o o
60.1LED | 1x 8W 510Im 41841 | 43298 | 41842 | 41843 e o o o . . . . . . .
60.2LED | 2x 8W 510Im 41844 | 43299 | 41845 | 41846 e o o o . . . . . . .
80.1LED | 1x 15W 1200Im 41835 | 4.3300 41836 | 41837 e o o o o ¢« o e o o e
80.2LED | 2x 15W 1200Im 41838 | 4.3301 | 41839 | 41840 e o o o . . . . . . .
Multiva Evo 60 — 80 Trimless @
Wktad 601 LED | 1x 8W 510Im 41850 | 4.3308 | 41851 | 41852 e o o o . . . . . . .
Wktad 60.2 LED | 2x 8W 510Im 41854 | 4.3309 | 41855 | 41856 e o o o . . . . . . .
60.1 Rama montaz. [wymagane ] 41849 e o o e e
60.2 Rama montaz. [wymagane ] 41853 e e o e e
Wktad 801 LED | 1x 15W 1200Im 41860 | 4.3310 | 41861 | 41862 e o o o . . . . . . .
Wktad 80.2 LED | 2x 15W 1200Im 41864 | 43311 | 41865 | 41866 e o o o . . . . . . .
801 Rama montaz. [wymagane ] 41859 e o o e e
80.2 Rama montaz. [wymagane ] 41863 e o o e e

o
D ® 5x

Multiva Evo 60

106

=5

106 193

ﬂi 94x94 h75 E 94x182 h75
™ 30° 30°
350° 350°

Multiva Evo 60 Trimless

86 172

300 300
3507 3850°

Multiva 60 / 80 — ramy montazowe

142 227

ﬂ£ 98x100 h80 m 98x186 h80

12

—

E 115x115 h80
—~30°
350°

Multiva Evo 80

Multiva Evo 80 Trimless

236
E 115x224 h80
—~30°0
350°

300
3507

LE]

="

163

m 119x121 h80

270

m 119x228 h80



light thinking

[
s B g 8 S x o+ O S8 S g 58853
3 == - 2 82 8= "¢8°7
3 O O o
s e 38838 588 wszzasz
Multiva Evo 115 < C o 7 ’
12V 1151 QRN * | 1x GE3 QR-LP 1M 41821 e o o o o o
12V 115.2 QR111* | 2x GB3 QR-LP 11 41828 e o o o o o
M51LED | 1x 8W 510Im 41822 | 4.3302 | 41823 | 41824 e o o o e o e o o e o o
1152 LED | 2x 8W 510Im 41829 | 43303 41830 | 41831 e o o o o o e o o e o o
T51LED | 1x 15W 1200Im 41825 | 4.3304 | 41826 | 41827 e o o o o o e o o e o o
1152 LED | 2x 15W 1200Im 41832 | 4.3305 | 41833 | 41834 e o o o o o e o o e o o
T51LED | 1x 27W 2000Im 4.2540 | 43306 | 4.2541 | 4.2542 e o o o o o e o o e o o
1152 LED | 2x 27W 2000Im 4.2544 | 43307 | 4.2545 | 4.2546 e o o o o o e o o e o o
Multiva Evo Trimless 115 @
12V Wktad 1151 QR111* | 1x GE3 QR-LP 1M 41806 ¢ e o« o o
12V Wktad 1152 QR11T* | 2x GB3 QR-LP 1M 41814 e o e o o
Wktad 1151 LED | 1x 8W 510Im 41807 | 43312 | 41808 | 41809 e o e o o e o o e o o
Wktad 115.2 LED | 2x 8W 510Im 41815 | 43313 41816 | 41817 o o e o o e o o e o o
Wktad 1151 LED | 1x 15W 1200Im 41810 | 43314 43811 | 41812 o o e o o e o o e o o
Wktad 115.2 LED | 2x 15W 1200Im 41818 | 4.3315 | 41819 | 41820 e o e o o e o o e o o
Wktad 1151 LED | 1x 27W 2000Im 41948 | 43316 | 41949 | 41950 e o e o o e o o e o o
Wktad 115.2 LED | 2x 27W 2000Im 41952 | 43317 | 41953 | 41954 e o e o o e o o e o o
1151 Rama montaz. [ wymagane ] 41805 e o e o o
115.2 Rama montaz. [ wymagane ] 41813 e o e o o

*12V — bez trafo w komplecie

Multiva Evo 115

ﬂi 148x148 h80 /100
™ 30°
350°

Multiva Evo 115 Trimless

140

30
<350°

@ 148x148 h80 /100
™ 30°
0 350°

280

¥ 30°
3507

Multiva Evo 115 Trimless — ramy montazowe

197

@ 152x154 h80 /100

@ 152x294 h80 /100

energy
= pg/strl/

colors
o ® fold =
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light thinking

neutra
system

Najwiekszg zaleta systfemu Neutra

jest mozliwos¢ stworzenia projektu na
indywidualne zamowienie, dostoso-
wanego do potrzeb klienta. System
Neutra sktada sie z profilu wpusz-
czanego, do ktorego montowane sa
pojedyncze lub podwojne reflektory

z modutami ledowymi. Catos¢ dostep-
na jest w wersjach kolorystycznych:
czarny, biaty lub mieszany. Reflektory
zostaty wyposazone w zintegrowane
zrodta swiatta LED z mozliwoscig wy-
boru barwy oraz kata padania Swiatta.
Dyskretnie wbudowana w strop lampa
roztacza jasne i energetyczne $wiatto
tworzac przyjemna atmosfere wne-
trza. W komplecie elementy montazo-
we, taczniki liniowe i katowe.

115



neutra system fot. ARMZ ARMZ design studio
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neutra system profil + modut 2.0 + modut 1.0 |igh1‘ fhinking

17



etapy montazu

neutra system
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light thinking

- . £ I =] > > > > T X X X R R
E T 5 2 3 T s s8 s 888 L 97
- s & ° § 5872 585 EeEs
& = e > 38 3 3
565 5 =
~N © ©
¥ e 388§ §8&3& o= 3
Neutra System (@)
Profil Wpuszczany * [10m 6.1190 e o o o o
Modut 1.0 | 1x 15W 1200Im 61191 | 6.2535 | 61193 | 61192 S I e o o e o o
Modut 2.0 | 2x 15W 1200Im 61194 |6.2536 | 61196 | 61195 e o o o e o o e o o

* System wykonywany pod projekt klienta

Neutra System — profil

120

[ "L +4x136 h165
sprawdz instrukcje

190

107

Neutra System — moduty

13

~30°
3507

energy

pg/str 17
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X

Oprawa NEX to seria reflektorow,
gdzie dodatkowo caty korpus obraca
sie wokot wiasnej osi. Aluminiowa
obudowa lampy jest osadzona na
jednej podstawie i posiada zabudo-
wany transformator elektroniczny lub
zasilacz LED. Seria opraw oswietlenio-
wych NEX wyposazona jest w diody
LED w technologii Chip-on-Board
(CoB), dzieki czemu wigzka $wiatta
jest jednorodna i skoncentrowana, co
pozwala uniknac efekfu zwielokrotnio-
nych cieni. NEX wystepuje w dwaoch
wersjach - pojedynczej i podwajnej
oraz potréjnej. Dzieki duzej mobilno-
sci, Swietnie sprawdza sie zaréwno w
pomieszczeniach domowych jak i w
ekspozycyjnych.

nex x2 NT

light thinking
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nex

nex x2 / x1NT
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light thinking

(1]
5 & g © x © S8 3 g5285¢
2 o = g g g é = g =
O o O
se888 §83 w=z3zasz=s3
Nex NT QR11 S
1QR1N | 1x 0-50W G53 QR-LPT1 3.0405 e e e e e
2QRN | 2x 0-50W G53 QR-LP111 3.0406 e e e e e
3QRM | 3x 0-50W G53 QR-LP111 3.0407 e e e e e
Nex NT edge.LED @]
1edge LED | 1x 8W 510Im 30688 | 31527 | 31526 | 31525 e o e e e e o e e o e
2edgeED | 2x 8W 510Im 30689 | 31530 | 31529 | 31528 o o e e e e e e e o e
3edgelED | 3x 8W 510Im 30690 | 31533 | 31532 | 31531 o o e e e e e e e o e
1edge L ED | 1 T5W 1200Im 30816 | 31547 | 31546 | 31545 e o e e e o o o e e e
2edgeED | 2x 15W 1200Im 30817 | 31550 | 31549 | 31548 o o e e e o o o e e e
3edgel ED | 3x 15W 1200Im 30818 | 31553 | 31552 | 31551 e o e e e o o o e e e
= pakr
D ® 3
Nex NT
00 00 00

7330°

145

145

7N 30°

7N 30°

145
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light thinking

opta

Opta wychodzi naprzeciw potrzebom
czesto spotykanym we wnetrzach biu-
rowych i publicznych — niskie ol$nie-
nie i duzy strumiert Swietlny. Kiedy do
tego dodamy minimalistyczng estetyke
i dopracowana konstrukcje, otrzymu-
jemy przepis na idealne narzedzie do
budowania ergonomicznej i przyjaznej
wizualnie przestrzeni. Seria sktada sie
z opraw natynkowych i zwieszanych,
w formie prostokatow z asymetrycznie
utozonymi modutami swietlnymi oraz z
symetrycznych kwadratéw.

Zestaw soczewek z optycznego
PMMA kierunkuje swiatto w dwadch
katach 52°1 83" — zawsze z wysokim
wspotczynnikiem oddawania barw
CRIQO. Do wyboru barwy 2700°K,
S000°K i 4000°K. Wspodtczynnik
ol$nienia na poziomie UGR <19 (kat
52°) pozwala stosowac tg serie w
miejscach pracy z ekranami.

Wersja Opta Disk to dyskretny regu-
lowany reflektor w wersji wpuszczanej
i natynkowej. Na uwage zastuguje
wysokos¢ modelu NT — 30mm oraz
wychyt dyskow o 25°, co sprawia, ze
jest to na rynku jedna z najnizszych
opraw tego rodzaju.

opta disk x1 NT / x2 NT
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opta disk round WP |, T opta disk x1 WP / x2 WP
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opta grid x6 ZW | 1 opta grid x6 NT / opta grid x1 NT / opta grid x2 NT
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opta

Opta Grid NT
©
85 85 85
164 A ’ 324 ) A 484
I - | 230 H | a0
Opta Grid NT
e EE - et :
= A 4 E0E|
724 ) 964
[ ] 30 [ ] ‘30
Opta Grid NT
85
-
Opta Grid ZW
= @‘@ -
===
484 ' ' 724 )
100 100
I 7 I I v 0
2000 2000
[ | 30 [ ] a0

Opta Grid ZW

R R RO
H . 100 .i37 H
[ | %0

132



0000

light thinking

(1]
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Opta Grid NT S
XINT | 9.6W 870Im 3.3340 e o o e o o o o o o
X2NT | 18W 1730Im 3.3341 | 33343 | 3.3342 e o o o o o o o o o
X&NT | 19W 1180Im 3.3344 | 33346 | 3.3345 e o o o o o o o o o
X6 NT | 26W 1780Im 3.3347 e o o o o o o e ¢ o
X8NT | 34W 2370Im 3.3348 | 33350 | 3.3349 e o o o o o o o o o
X1QNT | 9.6W 870Im 3.3351 e o o o o o o o o o
X4QNT | 19W 1180Im 3.3362 | 3.3354 | 3.3353 e o o o o o o o o o
Opta Grid ZW (@)
X&ZW | 19W 1180Im 5.3355 | 5.3357 | 5.3356 e o o o o o o o o o
X6 ZW | 26W 1780Im 5.3358 e o o o o o o e ¢ o
X8ZW | 34W 2370Im 5.3359 | 53361 | 5.3360 e o o o o o o o o o
Opta Disk NT (o)
Opta Disk XTNT [10W 810Im, 49° 3.3635 3.3636 e o o o o o e o o
Opta Disk X2 NT | 19W 1620Im, 49° 3.3637 | 3.3638 | 3.3639 | 3.3640 e o o o o o e o o
Opta Disk WP <
Opta Disk Round WP | 10W 810Im, 49° 43641 | 4.3642 4.3643 | 43644 e o o o o o o o o
Opta Disk X1 WP | 10W 810Im, 49° 43645 | 4.3646 | 4.3647 | 4.3648 . . . . . . . . .
Opta Disk X2 WP | 19W 1620Im, 49° 4.3649 | 4.3650 | 4.3651 | 4.3652 . . . . . . . . .
Opta Disk X1 Rama montazowa [wymagane] 4.3653
Opta Disk X2 Rama montazowa [ wymagane] 4.3654
. CRi90
= ookl
D ® s
Opta Disk NT
85
170
I -
<350° <350°
\ 25° 25"
Opta Disk Round WP Opta Disk WP Opta Disk WP — ramy montazowe
(2] © o (5]
92 85 85 92
83 170 97
[ fig4 hss 350° 350° .
<3500 25 -2 —Ej— 385
NP . o

@ 98x92 h70

m 98x179 h70
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panton

Pantfon to rodzina szczelnych opraw
dedykowana strefom specjalnym,
narazonym na dziatanie wilgoci i pary
wodnej. Lampy oferowane sg klasie
szczelnosci IP65 pozwalajaca na
uzycie oprawy nawet w kabinie prysz-
nicowej. Panton 1.0 zostat tak zapro-
jektowany, zeby moc zamontowac go
w niskim pomieszczeniu - do wyboru
mamy zgrabng oprawe natynkowa 38
mm (co wymaga umieszczenia zasila-
cza nad sufitem) oraz wpuszczang w
sufit. Wszystkie modele sg wyposazo-
ne w zintegrowane zrodto swiatta typu
LED oraz sg dostepne w wersji biatej i
czarnej.

panton 2.0 NT / panton 1.0 NT / panton tube

light thinking
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panton 1.0 WP / panton 2.0 WP




panton panton 1.0 NT




© 00 00

light thinking
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g \ § @ §g o § o5 2 8 8
= 5 O x O + O N ® 3
=" Lz g3 3
8 8 568
N © Q
Panton LV 1.0 D
TONT | 1x 76W 500Im IP65 3.2493 e o o o o o o e o o
10WP | 1x 76W 500Im IP65 4.2494 o o e o o e o o
Panton LV 2.0
20NT D |1x97W 760Im IP65 3.2495 e o o o o o o e o o
20 WP @ 11x97W 760Im IP65 42496 o . o« o . o o e
Panton LV Tube @)
Tube NT | 1x 9.7W 880Im IP65 3.2497 e o o o o o o e o o
- gy
|
D ® s
Panton 10 LV Panton 20 LV Panton Tube LV

85

——-11

[T sprawdz
instrukcje!

m fi72 h60
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pixel

Rodzina opraw do montazu natyn-
kowego. Charaktferyzuje ja gteboko
cofnieta srodkowa czes¢ co nadaje tej
serii lekkosci, a catkowita wysokosce
oprawy to zaledwie 50,5mm. Mimo
mate] wysokosci oprawa jest w petni
funkcjonalna. Pod katem technicznym
seria ta moze sie pochwali¢c wydajny-
mi zrodtami LED, do wyboru barwa
$wiatta 2700K, 3000K lub 4000K
oraz wspotczynnikiem Ra na pozio-
mie CRIQO. Trzy modele o roznych
rozmiarach zastosowane w réznych
konfiguracjach pozwalaja uzyskac cie-
kawa aranzacje swietlng. Sprawdza sie
do oswietlenia wnetrz prywatnych jak
i obiektow publicznych. Kazdy korpus
posiada wbudowany zasilacz LED.

pixel 1616 NT

light thinking
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pixel 32.32 NT

pixel 1616 NT pixel 16.64 NT
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s 238838 § 83
Pixel NT (@)
1616 NT | 10W 810Im, 50° 3.2022 e o e o o o e o o
3232NT | 37W 2900Im, 50° 3.2024 | 3.3633 | 3.2025 e o e o o o e o o
16.64 NT | 39W 3100Im, 50° 3.2026 | 3.3634 | 3.2027 e o o o o o e o o
energy
pa/str.1/
I
D ® 3
Pixel
0] o] 0] © O o] [0]
¥o) 165 o o 165 (0] (0]
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proxa

Klasyczny ksztatt serii PROXA oparty
jest na tubie o srednicy 133mm, w
sktad kforej wchodza modele natyn-
kowe oraz zwieszane. Cofniete do
srodka, zintegrowane zrodfo swiatta
LED zapewnia duzy kat ochrony oraz
wysokie natezenie oswietlenia przy
niezwykle niskim olsnieniu. Wysokie
odwzorowanie barw (CRI98) oraz
brak tetnienia, gwarantuja komfort
wizualny i dbaja o wzrok uzytkownika.
Proxa w wersji Move jest oprawa
wychylna, dostepna w frzech réznych
dtugosciach korpusu, dzieki czemu
mozemy fworzyc ciekawe kompozycie,
kierujac jednoczesnie strumien Swiatta
w wybranym kierunku. Obie wersje
PROXA (zwykta i Move) dostepne sa w
wersji halogenowej lub na zintegrowa-
ne zrodto edge.LED.

proxa move NT

light thinking
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proxa ZW / proxa move h230 ZW

proxa move h145 NT / proxa NT
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s & < © x O S8 S g 5885 ¢
2 o = o 8 3 é = g =
S G o
228388 5§83 wzsazs
Proxa NT (@)
QRN | 1x 0-50W G53 QR-LP 111 3.0414 e e o o o
edge.LED | 1x 15W 1200Im 3.0820 31541 | 31540 | 31539 . . . . . . . . . . .
Proxa Move NT (@)
H145 QR | 1x 0-50W G53 QR-LP 111 3.0373 e e o o o
H230 QR111 | 1x 0-50W G53 QR-LP 111 3.0374 e e o o o
H330 QR | 1x 0-50W G53 QR-LP 111 3.0556 e e o o o
H145 edge.LED | 1x 8W 510Im 3.0729 | 3.2802 31662 | 31661 . . . . . . . . . . .
H230 edgeLED | 1x 8W 510Im 3.0730 | 3.2803 | 31664 | 31663 . . . . . . . . . . .
H330 edge.LED | 1x 8W 510Im 3.0731 | 3.2804 | 31666 | 31665 . . . . . . . . . . .
Proxa ZW (@)
QRN | 1x 0-50W G53 QR-LP 111 5.0415 e e o o o
edge.LED | 1x 15W 1200Im 5.0821 | 51544 | 51543 | 51542 . . . . . . . . . . .
Proxa Move ZW D
H145 QR111 | 1x 0-50W G53 QR-LP 111 5.0846 e e o o o
H230 QR111 | 1x 0-50W G53 QR-LP 111 5.0847 e e o o o
H330 QR | 1x 0-50W G53 QR-LP 111 5.0848 e o o o o
H145 edge.LED | 1x 8W 510Im 5.0732 | 52805 51668 | 51667 . . . . . . . . . . .
H230 edge.LED | 1x 8W 510Im 5.0733 | 52806 | 51670 | 51669 . . . . . . . . . . .
H330 edge.LED | 1x 8W 510Im 5.0734 | 52807 51672 | 51671 . . . . . . . . . . .
= pasr i
D ® 35
Proxa NT
(2]

133

200

133

145
330

~30°
350°

133

133

‘38

2000

200

75

38

2000

145
230
330

~30°
3500
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pura

design — Kama Mucha

Oprawa Pura powstata aby zapetni¢
luke pomiedzy oswietleniem dekora-
cyjnym a technicznym, w miejscach
takich jak wyspa kuchenna lub jadal-
nia. Jest réwniez odpowiedzig na cze-
sty problem pozostawienia jednego
centralnego wypustu elektrycznego,
ktory z reguty eliminuje rozwigzania
liniowe. Konstrukcja oparta na alu-
miniowym, frezowanym korpusie o
srednicy zaledwie 16mm, wizualnie

i materiatowo jest niezwykle lekka,
wrecz ulotna. Moduty $wiecace roz-
mieszczone sg w odlegtosciach po-
zwalajacych stworzy¢ jednolita plame
$wietlna. Kazdy model, w zaleznosci
od dtugosci, jest wyposazony w 2, 3
lub 4 moduty LED z trzema diodami,

kazda wyposazona w mikroskopijna
optyke typu TIR, zapewnia fo odpo-
wiedni rozsyt oraz natezenie $wiatta.
Zasilacz wbudowany jest w centralng
puszke zasilajaca ktorej wysokose to
zaledwie 28mm. Korpus zwieszony
jest na dwoch linkach w franspa-
rentnym oplocie, ktore jednoczesnie
zapewniajg zasilanie. Taki uktad
minimalizuje ilos¢ elementow oraz
sprawia, ze cata oprawa stanowi bar-
dzo mocny graficzny element wnetrza
w kforym sie znajduje. Dtugosc¢ linek/
przewodow jak rowniez umiejscowie-
nie podsufitki mozna dostosowa¢ do
wiasnych potrzeb.

light thinking
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pura

Wysokos$é montazu W uzytym przyktadzie stét ma dtugos¢ 220cm
a jego wysokos¢ to 75cm. Przy takim uktadzie
elementow przyjmujemy, ze oprawa jest
zawieszona ok. 65cm nad stotem.

Taki ukfad zapewnia komfortowe dos$wietlenie
stotu. Wysokosé zwieszenia oczywiscie mozna
dostosowac na etapie montazu.

65

75

275

N NN

Potozenie puszki montazowej W czasie montazu puszka montazowa moze
zostac rozlokowana w ktorymkolwiek miejscu
wzdtuz osi oprawy. Przewody mozna skrécié
samodzielnie. Daje to oprawom z serii PURA
ogromny zasieg, co jest szczegdlnie wazne jesli w
pomieszczeniu mamy bardzo ograniczong ilos¢
wypustéw elektrycznych.

potozenie centralne

potozenie alternatywne potozenie alternatywne
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Detale techniczne

o Puszka montazowa o $rednicy 133mm i wysokosci

28mm, wykonana z toczonego aluminium.
Spetnia dwie funkcje — zakrywa przytgcz zasila-
nia oraz stanowi uchwyt dla przewodoéw zasilaja-
cych. W czasie montazu puszke mozna umiescic¢
w dowolnym miejscu w osi podtuznej lampy.
Przewody dostarczane sg w dtugosci 350cm
kazdy, pozwala to na dostosowanie pozycji puszki
i wysokosci oprawy nad stotem.

Przewody o grubosci 1,5mm wykonane s3 z
wytrzymatego i odpornego elastomeru.

Dzieki temu oprawa jest zawieszona tylko na
przewodach zasilajgcych — jest to mozliwe
poniewaz napiecie robocze na lampie jest bez-
pieczne i nie przekracza 36V.

o

Uchwyty sufitowe lakierowane w kolorze oprawy,
wyposazone sg w plastikowe $ruby dociskowe
ktore nie uszkadzajg przewoddw zasilajgcych.

Koncowki wykonane z toczonego aluminium nie
posiadajg zadnych widocznych $rub
montazowych. S one jednoczesnie uchwytem
dla przewodow zasilajgcych.

Moduty $wietlne lakierowane sg zawsze w kolorze
czarnym tak aby zmniejszac efekt ol$nienia.
Przemyslana konstrukcja pozwala zdemontowaé
modut i wymienic¢ tylko niefunkcjonujgce kompo-
nenty — dzieki temu dbamy o dtugowiecznosc
catego produktu. Odpowiednio dobrane elementy
gwarantujg odpowiedni strumien $wietlny przez
nawet 60.000h.

light thinking

Mikro soczewki o $rednicy zaledwie 10mm kierujg
Swiatto pod katem 39°, zapewniajac odpowiednie
oswietlenie powierzchni pod oprawa. Soczewka
w technologii TIR (total iner reflection) wykonana
jest z optycznego poliweglanu.

o Diody PowerLED z wysokim CRI90, moduty

zaprojektowane przez LABRA i dostosowane
do potrzeb serii PURA. Odpowiednio dobrane
chtodzenie zapewnia diodom dtugie
funkcjonowanie.

© Korpus wykonany z cienkosciennego profilu

aluminiowego — w najdtuzszej wersji wazy
zaledwie 065kg. Dzieki temu cata oprawa jest lek-
ka nie tylko wizualnie. 16mm srednicy powoduje,
Ze oprawa mimo swoich rozmiaréw nie dominuje
przestrzeni, w ktorej jest stosowana.
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Pura D
Pura16.9 ZW | MW 880Im, 39° 5.3655 | 53656 | 5.3657 | 5.3658 e e o o o e o o
Pura 1614 ZW | 16W 1320Im, 39° 5.3659 | 53660 5.3661 | 5.3662 e e o o o e o o
Pura 1619 ZW | 20W 1760Im, 39° 5.3663 | 53664 5.3665 | 5.3666 e e o o o e o o
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pg/str.17
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ray —
ray evo

new
model

Ray fo rodzina opraw liniowych o
zroznicowanych dtugosciach i spo-
sobach montazu. W standardowych
modelach, LED znajduje sie za ostong
z matowego poliweglanu opalowego
(DF) idealna do oswietlenia ogdlnego,
lub satyny mikropryzmatycznej (MP),
ktore zapewniajg ulepszong ochrone
wzroku przed olsnieniem. Wersja
multi.dot zawiera okragte, zintegro-
wane diody LED z soczewkami typu
TIR. Obie wersje Ray wystepuja w
roznych wariantach montazowych

— natynkowych, wpuszczanych,
zwieszanych, czy sciennych. Profile
wystepuja w kilku diugosciach, z
czego kazdy model ze swieceniem
liniowym posiada 2 wersje: stabsza

oraz mocniejsza. Minimalistyczny
ksztatt Ray doskonale sprawdzi sie w
pomieszczeniach tazienkowych oraz
roznego rodzaju wnetrzach biurowych
(sale konferencyjne, stanowiska pracy,
ciagi komunikacyjne).

Ray Evo bazuja na nowym profilu
gtéwnym - dzieki temu zasilacz
znajduje sie wewnatrz korpusu, co w
przypadku lamp natynkowych i zwie-
szanych sprawia, ze cata konstrukcja
jest smuklejsza i nie potrzebuje juz
specjalnej puszki.

Dwie gtowne wersje to oprawy z mo-
dutami liniowymi Lightline oraz nowa
odmiana z modutami punktowymi
Shift In.

light thinking
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ray ZW / ray ZW multi.dot

ray KN ray KN multi.dot
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ray WP lightline / ray WP multi.dot
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ray

° = £ s\ > > > > T Y X Y
bl o = ] c © c ® 1% o O O
g S 3 r s 282 2388
S § o O X © = 8 8 <
z ﬁ 2 3 8
5 &5 8
~N © ©
Ray KN multi.dot (Scienny) (@)
574mm | 19W 1400Im, 47° 12250 13561 | 1.2251 . . . . . . . .
854mm | 27W 2100Im, 47° 1.2252 | 1.3562 | 1.2253 e o o o o e o o
1134mm | 36W 2800Im, 47° 1.2254 | 1.3563 | 1.2255 e o o o o e o o
1414mm | 44W 3500Im, 47° 1.2256 | 1.3564 | 1.2257 . . . . . . . .
Ray WP multi.dot (wpuszczany) @]
574mm | 19W 1400Im, 47° 4.2266 | 4.3569 | 4.2267 . . . . . . . .
854mm | 27W 2100Im, 47° 4.2268 | 4.3570 | 4.2269 . . . . . . . .
1134mm | 36W 2800Im, 47° 4.2270 43571 | 4.2271 . . . . . . . .
1414mm | 44W 3500Im, 47° 4.2272 | 43572 | 42273 . . . . . . . .
Ray ZW multi.dot (zwieszany) (@)
574mm | 19W 1400Im, 47° 5.2274 | 53573 | 52275 . . . . . . . .
854mm | 27W 2100Im, 47° 5.2276 | 53574 | 5.2277 . . . . . . . .
1134mm | 36W 2800Im, 47° 5.2278 | 53575 | 5.2279 . . . . . . . .
1414mm | 44W 3500Im, 47° 5.2280 | 53576 | 5.2281 . . . . . . . .
energy
pg/sstr. 17
!
[ R
Ray KN multidot / lightline Ray WP multidot / lightline
H |
) 574/854/1134/1414/1694
574/854/1134/1414/1694
.
[0 06 0 0o 0 0O 0O 0 0 o0 o o] 6o O 0 0 o0 o o
H \

400

Ray ZW multidot / lightline
400

47

2000

674/854/1134/1414/1694

[0 6 06 06 0 0 6 0 6 6 © o] =

] s
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Ray KN (Scienny) (@) o T o 7
304mm LP | 8W 300Im 6.0600 e e o o o e o o e o
574mm LP | 15W 500Im 6.0601 | 6.3516 | 61565 e o o o o e o o °« o
574mm HP | 26W1000Im 6.0602 | 6.3517 | 61566 e o o o o e o o e o
854mm LP | 21W 800Im 6.0603 | 6.3518 | 61567 e o o o o e o o °« o
854mm HP | 40W 1500Im 6.0604 | 6.3519 | 61568 e e o o o e o o °« o
134mm LP | 27W1000Im 6.0605 | 6.3520 | 61569 e o o o o e o o °« o
1134mm HP | 53W 2000Im 6.0606 | 6.3521 | 61570 e o o o o e o o °« o
1414mm LP | 34W1300Im 6.0607 | 6.3522 61571 . . . . . . . . . .
1414mm HP | 65W 2500Im 6.0608 | 6.3523 | 61572 e o o o o e o o °« o
1694mm LP | 40W 1500Im 6.0609 | 6.3524 61573 e o o o o e o o °« o
1694mm HP | 78W 3000Im 6.0610 | 6.3525 | 61574 e o o o o e o o °« o

Ray WP (wpuszczany) (@)
574mm LP | 15W 500Im 6.0914 | 6.3536 | 61738 e o o o o e o o °« o
574mm HP | 26W1000Im 6.0635 | 6.3537 | 61595 e o o o o e o o °« o
854mm LP | 21W 800Im 6.0915 | 6.3538 | 61739 e o o o o e o o °« o
854mm HP | 40W 1500Im 6.0637 | 6.3539 | 61597 e e o o o e o o °« o
1134mm LP | 27W 1000Im 6.0916 | 6.3540 61740 . . . . . . . . . .
T134mm HP | 53W 2000Im 6.0639 | 6.3541 | 61599 e o o o o e o o °« o
1414mm LP | 34W1300Im 6.0917 | 6.3542 | 61741 . . . . . . . . . .
1414mm HP | 65W 2500Im 6.0641 | 6.3543 | 61601 e o o o o e o o ¢« o
1694mm LP | 40W1500Im 6.0918 | 6.3544 | 61742 . . . . . . . . . .
1694mm HP | 78W 3000Im 6.0643 | 6.3545 61603 e o o o o e o o ¢« o
Ray ZW (zwieszany) @)

574mm LP | 158W 500Im 6.0622 | 6.3551 | 61585 e o o o o e o o « o
574mm HP | 26W1000Im 6.0623 | 6.3552 61586 e o o o o e o o ¢« o
854mm LP | 21W 800Im 6.0624 | 6.3553 | 61587 e o o o o e o o °« o
854mm HP | 40W 1500Im 6.0625 | 6.3554 | 61588 e o o o o e o o °« o
1134mm LP | 27W1000Im 6.0626 | 6.3555 | 61589 e o o o o e o o °« o
1134mm HP | 53W 2000Im 6.0627 | 6.3556 | 6.1590 . . . . . . . . . .
1414mm LP | 34W1300Im 6.0628 | 6.3557 | 61591 . . . . . . . . . .
1414mm HP | 65W 2500Im 6.0629 | 6.3558 | 6.1592 . . . . . . . . . .
1694mm LP | 40W 1500Im 6.0630 | 6.3559 | 61593 e o o o o e o o e o
1694mm HP | 78W 3000Im 6.0631 | 6.3560 | 61594 e o o o o e o o ¢« o

oﬂ

energy
= pg/str17

colors
fold =
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ray evo set

Ray Evo Set Lightline NT Ray Evo Set Shift In NT

[n1] [n1]

T < | @ [ 0000 [olololo) 0000 | @

590/870/1150/1430 ' 4 590/870/1150/1430

Ray Evo Set Lightline WP Ray Evo Set Shift In WP

=} =}

95
590/870/1150/1430 ’ ‘ 590/870/1150/1430
Ray Evo Set Lightline ZW Ray Evo Set Shift In ZW
100 100
‘¥ . i
2000 2000
| | s | | s
I ~ | K4 I OO0 [o]o]o]o) [o]o]o]o) | 3
590/870/1150/1430 ) 530/870/1150/1430 '

Shift In — Roztozenie optyk zaleznie od dtugosci — wszystkie wersje

dtugosc 590

[ [ololo0] [olololo}

dtugos¢ 870

[ [0/000) [0/0/0[0] [0[0/0/0)

dtugosc 1150

[ [ololo0] [olololo} [olololo} [olololo}

dtugosc 1430

[ [ololo0] [olololo} [olololo} [olololo} [ololoo]
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(1]
S 2 © ox 9 ® o g g
o 5 5 2 =
Torg‘
s o333 583 4¢
Ray Evo Set NT — Lightline (@) o 0 T
Lightline 590 LP | 14W 690Im 3.3404 | 3.3405 | 3.3406 e o o o o e o o« o
Lightline 870 LP | 20W 1040Im 3.3407 | 3.3408 | 3.3409 e o o o o e o o °« o
Lightline 1150 LP | 27W1390Im 3.3410 | 3341 | 3.3412 e o o o o e o o o
Lightline 1430 LP | 33W1730Im 3.3413 | 33414 | 3.3415 e o o o o e o o o« o
Lightline 590 HP | 27W 1280Im 3.3416 | 3.3417 | 3.3418 e o o o o e o o e o
Lightline 870 HP | 39W 1920Im 3.3419 | 33420 | 3.3421 e o o o o e o o e e
Lightline 1150 HP | 53W 2560Im 3.3422 | 33423 | 3.3424 e o o o o e o o e e
Lightline 1430 HP | 65W 3200Im 3.3425 | 33426 | 3.3427 e o o o o e o o o« o
Ray Evo Set WP — Lightline S
Lightline 590 LP | 14W 690Im 43440 | 43441 | 43442 e o o o o e o o e e
Lightline 870 LP | 20W 1040Im 43443 | 43444 | 43445 e o o o o e o o e e
Lightline 1150 LP | 27W1390Im 43446 | 43447 | 43448 e o o o o e o o e o
Lightline 1430 LP | 33W1730Im 43449 | 43450 | 4.3451 e o o o o e o o e e
Lightline 590 HP | 27W 1280Im 4.3452 | 43453 | 43454 e o o o o e o o e o
Lightline 870 HP | 39W 1920Im 4.3455 | 43456 | 4.3457 e o o o o e o o e e
Lightline 1150 HP | 53W 2560Im 4.3458 | 43459 | 4.3460 e o o o o e o o e e
Lightline 1430 HP | 65W 3200Im 43461 | 43462 | 4.3463 e o o o o e o o e e
Ray Evo Set ZW — Lightline S
Lightline 590 LP | 14W 690Im 5.3476 | 53477 | 53478 e o o o o e o o e e
Lightline 870 LP | 20W 1040Im 5.3479 | 5.3480 | 53481 e o o o o e o o e .
Lightline 1150 LP | 27W1390Im 5.3482 5.3483 | 53484 e o o o o e o o e .
Lightline 1430 LP | 33W1730Im 5.3485 | 53486  5.3487 e o o o o e o o e o
Lightline 590 HP | 27W 1280Im 5.3488 | 53489 | 53490 e o o o o e o o e o
Lightline 870 HP | 39W 1920Im 5.3491 | 53492 | 53493 e o o o o e o o e .
Lightline 1150 HP | 53W 2560Im 5.3494 | 53495 | 53496 e o o o o e o o e .
Lightline 1430 HP | 85W 3200Im 5.3497 5.3498 | 53499 e o o o o e o o e .
Ray Evo Set NT — Shift In @)
Shift In 590 | 19W 1400Im, 47° 3.3428 | 3.3429 | 3.3430 e o o o o e o o
Shift In 870 | 27W 2100Im, 47° 3.3431 | 3.3432 | 3.3433 e o o o o e o o
Shift In 1150 | 36W 2800Im, 47° 3.3434 | 33435 | 3.3436 e o o o o e o o
Shift In 1430 | 44W 3500Im, 47° 3.3437 | 33438 | 3.3439 e o o o o e o o
Ray Evo Set WP — Shift In @)
Shift In 590 | 19W 1400Im, 47° 43464 | 43465 | 4.3466 e o o o o e o o
Shift In 870 | 27W 2100Im, 47° 43467 | 4.3468 | 4.3469 e o o o o e o o
Shift In 1150 | 36W 2800Im, 47° 43470 | 43471 | 43472 e o o o o e o o
Shift In 1430 | 44W 3500Im, 47° 43473 | 43474 | 43475 e o o o o e o o
Ray Evo Set ZW — Shift In @)
Shift In 590 | 19W 1400Im, 47° 5.3500 | 5.3501 | 5.3502 e o o o o e o o
Shift In 870 | 27W 2100Im, 47° 5.3503 | 5.3504 | 5.3505 e o o o o e o o
Shift In 1150 | 36W 2800Im, 47° 5.3506 | 5.3507 | 5.3508 e o o o o e o o
Shift In 1430 | 44W 3500Im, 47° 5.3509 5.3510 | 5.3511 e o o o o e o o

energy

= pg/str 1/

D

colors
fold =
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light thinking

ray evo
system

RAY EVO SYSTEM to nowa, zmo-
dernizowana odstona systemu

profili oswietleniowych o ogromnych
mozliwosciach. Rozwigzanie oparte
jest na dedykowanych profilach alu-

miniowych do montazu natynkowego,

zwieszanego oraz montowanego
podtynkowo. Duzym atutem tego
rozwigzania jest mnogos¢ modutow
oswietleniowych, od linii $wietlnych
przez ruchome refiektory po oprawy
zwieszane.

Wazna role w systemie odgrywa jego
modutowosc. Poza liniami swietlnymi
wszystkie oprawy oparte sg na zunifi-
kowanych modutach nosnych, kazdy
o identycznej dtugosci, dzieki czemu
mozna je ze soba bez problemu
zamieniac¢. Montaz modutu odbywa
sie poprzez zaklikniecie go w profilu
gtownym.

Zasilanie systemu jest oparte na na-
pieciu sieciowym 230V - co sprawia,
ze catkowita moc zestawu to maksy-
malnie az 1000W na jeden obwod.
Daje fo ogromne mozliwosci nawet
w bardzo rozbudowanych konfigura-
cjach.

Kazda oprawa wyposazona jest w de-
dykowany zasilacz elektroniczny oraz
rastrowe ztgcza systemowe. Dzieki
mozliwosci zastosowania zasilaczy
DALI2 - mamy petng kontrole nad
kazdym pojedynczym modutem. Co
wazne, przy zastosowaniu rozwigzania
DALI2 zyskujemy mozliwosc niezalez-
nego sterowania dwoma obwodami
rownoczesnie.
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light thinking

stik on 35x1 shift in 8x1
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ray evo system profil wp + shift on x2 + lightline
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light thinking

geit flat x2 akcesoria potaczeniowe

shift on x2 stik 25 ZW x2
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ray evo system

Ray Evo System — profile gtéwne

m 635

37

635

Ray Evo System — zaslepki

%_zes 635 6
25 ’ .
[ s = e

37

Ray Evo System — taczniki 'L'

o R

100 129

Ray Evo System — taczniki 'T'

635

69
237 ‘ 237
137 166
37
95
Ray Evo System — taczniki ‘X'
635 69
237
. ] e 95
37 237

176

100
6356

635

<3 Q

Ray Evo System — zasilanie
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Ray Evo System
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light thinking

(1]
8 2 S o =
é =

Ray Evo System — profile (@)

Profil NT | natynkowy 6.2920 e o o o o
Profil ZW | zwieszany 6.2921 e o o o o
Profil WP | wpuszczany-bezramkowy 6.2922 e ® o o
Ray Evo System — zaslepki

Profil WP | zaslepka do wyciggania 6.2923 e o & o o
Profil NT/ZW | zaslepka 6.2924 e o o o o
Profil WP | zaslepka 6.2925 e o o o o
Ray Evo System — taczniki ,,L” (@)

System NT/ZW | tacznik katowy 6.2926 e e o o o
System WP | tacznik katowy 6.2928 e e o o o
System NT/ZW | kgtowy Sufit-Sciana 6.2930 e o o o o
System WP | katowy Sufit-Sciana 6.2931 e o o o o
Ray Evo System — taczniki ,,T” (@)

System NT/ZW | Prawo-Lewo 6.2932 e e o o o
System WP | Prawo-Lewo 6.2935 e o o o o
Ray Evo System — taczniki ,,X” (@)

System NT/ZW | krzyzowy X 6.2938 e e o o o
System WP | krzyzowy X 6.2939 e o o o o
Ray Evo System — zasilanie @)

System ZW | Zasilanie zwieszane 6.2940 e o o o o
System NT/ZW/WP | Zasilanie koncowe 300mm — opcjonalne 6.4137 e e o o o
System NT/ZW/WP | Zasilanie koncowe 600mm — opcjonalne 6.4138 e e o o o
System NT/ZW/WP | Zasilanie centralne 300mm — opcjonalne 6.4139 e e o o o
System NT/ZW/WP | Zasilanie centralne 600mm — opcjonalne 6.4140 e e o o o
Ray Evo System — zawiesia

System ZW | Linka 2mb + mocowanie 6.2344 e o o o o

® Czarna Anoda n P %%05

* System wykonywany pod projekt klienta

Kazdy modut moze stuzy¢ jako podtaczenie zasilania - Kazdy p

iada terminal przyta
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ray evo system — schematy elektryczne

Jeden obwéd ON-OFF

Mozliwe wybranie opraw tylko z oznaczeniem obwod
1. Pozwala to utworzy¢ jeden obwdd - wszystkie
oprawy sa jednocze$nie wtaczane i wytgczane.

L N DA DA

LT

Dwa obwody ON-OFF jednoczesnie

Wymaga wybrania jednocze$nie dwdch grup opraw,
z oznaczeniem obwdd 1i obwdd 2. Pozwala to
utworzy¢ dwa osobne obwody, wtgczane i wytaczane
osobno.

LN DA DA

i

L1

Jeden obwéd ON-OFF + DALI2

Wymaga wybrania lamp z oznaczeniem DALI2.
Pozwala to utworzy¢ jeden obwodd z petnym
sterowaniem cyfrowym. Kazda oprawa moze by¢
wtgczana i sterowana osobno.

LN DA DA

i

+

g2g26="

Kazdy modut moze stuzyé jako podtaczenie zasilania - Kazdy posiada terminal przylaczeniowy

Widocznosé potaczen pomiedzy modutami

Modutowo$c¢ systemu wymusza wiekszg niz normal-
nie ilo$¢ widocznych miejsc taczenia sie / stykania
modutdéw.

Zdecydowanie zalecamy taczenie modutéw bez-
posrednio jeden do drugiego bez pozostawiania

wolnych przestrzeni, lub projektowanie modutéow

$lepych o zwigkszonej dtugosci

Kazda wolna przestrzen pomiedzy modutami
zostanie wypetniona odpowiednimi zaslepkami.

Dotyczy to TYLKO modutédw $wietlnych / $lepych.
Odcinki proste profili gtéwnych produkowane sg
zawsze w maksymalnej dtugosci bez tgczen (max.

1800mm)

178

miejsce taczenia

0060 |

miejsca taczen

©6060 |

Modut élepy - zostanie automatycznie
dodany jesli moduty nie beda ztaczone.
Spowoduje to powstanie dwdch
widocznych miejsc taczen.



Wersje modutéw — BOCZNY | CENTRALNY

Kazdy modut $wietlny wystepuje w dwdch wersjach
potozenia modutu $wietlnego wzgledem profilu
montazowego. Utatwia to rozplanowanie odlegtosci
pomiedzy gtowicami opraw. Przyktad ponize;j.

Stik On 55x1— BOCZNY

Stik On 55x1T — CENTRALNY

Przyktad 1 — BOCZNY, na bokach

Wybrane moduty $wietlene (gtowice opraw)
sg daleko od siebie.

Stik On 55x1 | BOCZNY
Stik On 65x1 | BOCZNY

light thinking

Przyktad 2 — BOCZNY, na srodku

Wybrane moduty $wietlene (gtowice opraw)
sg blisko siebie.

Stik On 55x1 | BOCZNY
Stik On 65x1 | BOCZNY
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ray evo system

© (= [N N S > > > > O Y ¥ X [T N
B T 3 2 & re 582 888 LY
= z 3 a E © x O g8 3 I3 g 3
s 3 H = 888 “ g =
2 2 o
:2|5 :5 o 8 % =
5 &
~N © ©
82888 &§38a o33
System — Stik On 25 (@)
25 x1—BOCZNY | 1x6.4W,290Im, 45° | 63093 | 6.3094 | 6.3095  6.4101 e o o o e e o o
25 x1— CENTRALNY | 1x6.4W,290Im, 45° | 6.3096 | 6.3097 | 6.3098 | 6.4102 e o o o e o o
25 x2 — BOCZNY | 2x6.4W, 290Im, 45° | 6.3102 | 6.3103 | 6.3104 | 6.4103 e o o o e o o
25 x2 — CENTRALNY | 2x6.4W, 290Im, 45° | 6.3105 | 6.3106 | 6.3107 | 6.4104 e o o o o e o o
System — Stik On 35 (spot) D
35 x1— BOCZNY | 1x9W, 540Im, 35° 6.3165 | 6.3166 | 6.3167 | 6.4117 e o o o o o o
35 x1— CENTRALNY | 1x9W, 540Im, 35° 63168 | 6.3169 | 6.3170 | 6.4118 e o o o e o o
35 x2 — BOCZNY | 2x9W, 540lm, 35° 63174 | 63175 | 6.3176 | 6.4119 e o o o e o o
35 x2 — CENTRALNY | 2x9W, 540Im, 35° 63177 | 63178 | 63179 | 6.4120 . . . . . . . .
System — Stik On 55 (spot) D
55 x1— BOCZNY | 1x14W, 1050Im 63183 | 6.3184 | 6.3185 | 6.4121 e o o o e o o o
55 x1— CENTRALNY | 1x14W, 1050Im 6.3186 | 6.3187 | 6.3188 | 6.4122 . . . . . . . .
55 x2 — BOCZNY | 2x14W, 1050Im 63192 | 6.3193 | 6.3194 | 6.4123 . . . . . . . .
55 x2 — CENTRALNY | 2x14W, 1050Im 63195 | 6.3196 | 6.3197 | 6.4124 . . . . . . . .
System — Multi.dot D
Multi.dot 570 | 19W, 1540Im, 53° 6.3237 | 6.3238 | 6.3239 | 6.4133 e o o o e o o e o o
Multidot 850 | 27W,2300Im, 53° 6.3240 | 6.3241 | 6.3242 | 6.4134 . . . . . . . . . . .
Multi.dot 1130 | 36W,3000Im, 63° 6.3243 | 6.3244 | 6.3245  6.4135 e o o o e o o e o o
Multi.dot 1410 | 45W,3800Im, 63° 6.3246 | 6.3247 | 6.3248 | 6.4136 e o o o e o o e o o
e CRI9O energy
= pg/str 1/
l
D ®
Kazdy modut moze stuzyé jako podta ilania - Kazdy posiada terminal przytagczeniowy
Stik On 25x1 (boczny) Stik On 35x1 (boczny) Stik On 55x1 (boczny)
J 5 ] 4‘ o) | 32 j_@ ‘\Asz
600 600 600
T — % =y 2 =y
@ s ﬁ 123
. 172
25 o
35
e
Stik On 25x2 (boczny) Stik On 35x2 (boczny) Stik On 55x2 (boczny)
" ) [6) ] 32 q' o} o} | ‘32 32
600 600
= = = = a7
@ @ 9 ﬁ 13
2 -
35
e
Multidot

[ [©)

570/850/1130/1410

® | %

2:47
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(1]
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System — Shift On (spot) @)
Shift On Move X1— BOCZNY | 1x10W, 830Im, 51° 6.3201 | 6.3202 | 6.3203 | 6.4125 e o o o o e o o
Shift On Move X1 — CENTRALNY | 1x10W, 830Im, 51° 6.3204 | 6.3205 | 6.3206 | 6.4126 e o o o o e o o
Shift On Move X2 — BOCZNY | 2x10W, 830Im, 51° 6.3210 | 6.3211 | 6.3212 | 6.4127 e o o o o e o
Shift On Move X2 — CENTRALNY | 2x10W, 830Im, 51° 6.3213 | 6.3214 | 6.3215 | 6.4128 . . . . . . . .
System — Shift In ()
Shift In X4 — BOCZNY | 1x10W, 830Im, 51° 6.3219 | 6.3220 | 6.3221 | 6.4129 . . . . . . . .
Shift In X4 — CENTRALNY | 1x10W, 830Im, 51° 6.3222 | 6.3223 | 6.3224 | 6.4130 . . . . . . . .
Shift In X8 — BOCZNY | 1x20W, 1660Im, 51° | 6.3228 | 6.3229 | 6.3230 | 6.4131 e o o o o e o o
Shift In X8 — CENTRALNY | 1x20W, 1660Im, 51° | 6.3231 | 6.3232 | 6.3233 | 6.4132 . . . . . . . .
System — Geit Flat (spot) @)
Geit Flat X1 — BOCZNY | IXTIW, 950Im 6.2943 | 6.2944 | 6.2945 | 6.4065 e o o o o e o o o o o
Geit Flat x1 — CENTRALNY | IX1W, 950Im 6.2946 | 6.2947 | 6.2948 | 6.4066 . . . . . . . . . . .
Geit Flat x2 — BOCZNY | 2x1W, 950Im 6.2952 | 6.2953 | 6.2954 | 6.4067 e o o o o e o o e o o
Geit Flat x2 — CENTRALNY | 2x1W, 950Im 6.2955 | 6.2956 | 6.2957 | 6.4068 e o o o o e o o e o o
System — Lightline ()
Lightline 570mm LP | 14W, 700Im 6.2961 | 6.2962 | 6.2963 | 6.4069 e o o o o e o o
Lightline 850mm LP | 20W, 1050Im 6.2964 | 6.2965 | 6.2966 | 6.4070 e o o o o e o
Lightline 130mm LP | 26W,1400Im 6.2967 | 6.2968 | 6.2969 | 6.4071 e o o o o e o
Lightline 1410mm LP | 33W,1750Im 6.2970 | 6.2971 | 6.2972 | 6.4072 . . . . . . . .
Lightline 570mm HP | 27W,1400Im 6.2973 | 6.2974 | 6.2975 | 6.4073 . . . . . . . .
Lightline 850mm HP | 39W, 1950Im 6.2976 | 6.2977 6.2978 | 6.4074 . . . . . . . .
Lightline 1130mm HP | 49W, 2600Im 6.2979 | 6.2980 | 6.2981 | 6.4075 e o o o o e o
Lightline 1410mm HP | 62W, 3250Im 6.2982 | 6.2983 | 6.2984 | 6.4076 e o o o o e o
e CRI9O B pgr/\;[%
Kazdy modut moze stuzy¢ jako podtaczenie zasilania - Kazdy posiada terminal przytg iowy 9 e f%?dlorj
Geit Flat x1 (boczny) Shift In X4 (boczny) Shift On Move x1 (boczny)
o
| a2 | 32 ] 32
) 600 600 600 )
B = E = E = g
1w 64 ﬁ
115 e
Geit Flat x2 (boczny) Shift In X8 (boczny) Shift On Move x2 (boczny)
6]
\ | 32 ] 32
© | a2 ) 600 600
600 = = E =
E =y &, ﬁﬁ
o
Lightline
7]
| = | a2
) 570/850/1130/1410
= =y
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System — STIK 16 ZW () T ’ o
1x16.200 ZW — BOCZNY | 1x7.8W, 300Im, 41° 6.2985 | 6.2986 | 6.2987 | 6.4077 e o o o o e o
1x16.200 ZW — CENTRALNY | 1x7.8W, 300Im, 41° 6.2988 | 6.2989  6.2990 | 6.4078 e o o o o o o
1x16.500 ZW — BOCZNY | 1x7.8W, 300Im, 41° 6.2994 | 6.2995 | 6.2996 | 6.4079 e o o o o o o
1x16.500 ZW — CENTRALNY | 1x7.8W, 300Im, 41° 6.2997 | 6.2998 | 6.2999 @ 6.4080 e o o o o o o
1x 161000 ZW — BOCZNY | 1x7.8W, 300Im, 41° 6.3003 | 6.3004 6.3005 | 6.4081 e o o o o e o
1x 161000 ZW — CENTRALNY | 1x7.8W, 300Im, 41° 6.3006 | 6.3007 | 6.3008 | 6.4082 e o o o o e o
2x16.200 ZW — BOCZNY | 2x78W,300Im, 41° | 6.3012 | 6.3013 | 6.3014  6.4083 e o o o o o o
2x16.200 ZW — CENTRALNY | 2x7.8W, 300Im, 41° 6.3015 | 6.3016 | 6.3017 | 6.4084 . . . . . . .
2x16.500 ZW — BOCZNY | 2x78W,300Im, 41° | 6.3021 | 6.3022 A 6.3023 6.4085 e o o o o o o
2x16.500 ZW — CENTRALNY | 2x78W,300Im, 41° | 6.3024 | 6.3025 | 6.3026 @ 6.4086 e o o o o e o
2x 161000 ZW — BOCZNY | 2x7.8W,300Im, 41° | 6.3030 | 6.3031 6.3032  6.4087 e o o o o o« o
2x 161000 ZW — CENTRALNY | 2x7.8W, 300Im, 41° 6.3033 | 6.3034 | 6.3035 | 6.4088 . . . . . . .
System — STIK 25 ZW ()
1x 25.200 ZW — BOCZNY | 1x6.4W,290Im, 45° | 6.3039 | 6.3040 | 6.3041  6.4089 e o o o o e o o
1% 25.200 ZW — CENTRALNY | 1x6.4W,290Im, 45° | 6.3042 | 6.3043 | 6.3044  6.4090 . . . . . . . .
1x 25,500 ZW — BOCZNY | 1x6.4W,290Im, 45° | 6.3048 | 6.3049 | 6.3050 | 6.4091 . . . . . . . .
1% 25.500 ZW — CENTRALNY | 1x6.4W,290Im, 45° | 6.3051 | 6.3052 | 6.3053  6.4092 . . . . . . . .
1x 25700 ZW — BOCZNY | 1x6.4W,290Im, 45° | 6.3057 | 6.3058  6.3059 6.4093 . . . . . . . .
1x 25700 ZW — CENTRALNY | 1x6.4W,290Im, 45° | 6.3060 | 6.3061 | 6.3062  6.4094 . . . . . . . .
cd > e CRI90 energy
= pg/str 1/
D ® s
Kazdy modut moze stuzy¢ jako podta ilania - Kazdy posiada terminal przytaczeniowy

Stik 1x 16 ZW (boczny)

600

2000

200
1000
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Stik 2x 16 ZW (boczny)

600

2000

200
500
1000

3
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Stik 1x 25 ZW (boczny)

600

2000

200
500
700
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light thinking

(1]
= % E a 5 8 x 8 e = g i E
s e G : z 28
ﬁ) ﬁ) O O
S &
s eg3383 583
System — STIK 25 ZW c.d. ) T o
2% 25200 ZW — BOCZNY |2x6.4W,290Im, 45° | 6.3066 | 6.3067 | 6.3068 | 6.4095 e o e o e o o
2% 25200 ZW — CENTRALNY |2x6.4W,290Im, 45° | 6.3069 | 6.3070 | 6.3071 | 6.4096 e e e e . ® © o
2% 25500 ZW — BOCZNY | 2x6.4W,290Im, 45° | 6.3075 | 6.3076 | 6.3077 | 6.4097 e e e e . ® © o
2x 25500 ZW — CENTRALNY |2x64W,290Im, 45° | 6.3078 | 6.3079 | 6.3080 | 6.4098 e e e o . ® © o
2x 25700 ZW — BOCZNY |2x6.4W,290Im, 45° | 6.3084 | 6.3085 | 6.3086 | 6.4099 e e e o . ® © o
2x 25700 ZW — CENTRALNY | 2x6.4W,290Im, 45° | 6.3087 | 6.3088 | 6.3089 | 6.4100 e e e s . ® © o
System — STIK 35 ZW @)
1% 35.200 ZW — BOCZNY [X1IW, 750Im, 44° | 63111 | 63112 | 63113 | 6.4105 e e e o . e o
1% 35.200 ZW — CENTRALNY [X1IW, 750Im, 44° | 6.3114 | 6.3115 | 63116 | 6.4106 e e e o . e o e
1% 35,500 ZW — BOCZNY [X1IW, 750Im, 44° | 6.3120 | 6.3121 | 6.3122 | 6.4107 e e e s . e o e
1% 35500 ZW — CENTRALNY [IX1IW, 750Im, 44° | 6.3123 | 6.3124 | 63125 | 6.4108 e e e o . e o e
1% 35700 ZW — BOCZNY [X1IW, 750Im, 44° | 6.3129 | 6.3130 | 6.3131 | 6.4109 e e e s . e o e
1% 35700 ZW — CENTRALNY [IX1IW, 750Im, 44° | 6.3132 | 6.3133 | 63134 | 6.4110 e e e o . e o e
2x 35200 ZW — BOCZNY |2xTIW, 750Im, 44° | 6.3138 | 6.3139 | 6.3140 | 6.41M e e e e . e o e
2x35.200 ZW — CENTRALNY [2xTIW, 750Im, 44° | 6.3141 | 63142 | 6.3143 | 6.4112 e e e e . e o e
2x35500 ZW — BOCZNY [2xTW, 750Im, 44° | 6.3147 | 6.3148 | 6.3149 | 6.4113 e e e e . e o e
2x 35500 ZW — CENTRALNY |2xTIW, 750Im, 44° | 6.3150 | 6.3151 | 63152 | 6.4114 e e e e . e o e
2x 35700 ZW — BOCZNY |2xTIW, 750Im, 44° | 6.3156 | 6.3167 | 6.3158 | 6.4115 e e e e . e o
2x 35700 ZW — CENTRALNY |2xTIW, 750Im, 44° | 6.3159 | 6.3160 | 6.3161 | 6.4116 e e e e . e o e
e CRI9O Loy
[ 1 Mo dtid

Kazdy modut moze stuzy¢ jako podtaczenie zasilania - Kazdy p

Stik 2x 25 ZW (boczny)

| %

600

2000

200
500
700

25

iada terminal przyty

Stik 1x 35 ZW (boczny)

L©

600

35

2000

200
500
700

Stik 2x 35 ZW (boczny)

L@ ©

600

2000

200
500
700

35
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ray evo system — profil natynkowy

(1] zaslepka koricowa
wykonana z frezowanego aluminium,
montaz bezérubowy - magnetyczny

(2] tacznik L (narozny)
profil gtéwny i zaslepka w komplecie, kat 90°,
brak mozliwosci instalacji modutéw swiecgcych

e modut pusty
dtugosci odcinkéw prostych sg wypadkowag
rozmieszczenia modutéw swietlnych i tgcznikdw

(4] tacznik sufit—sciana
pozwala przej$¢ z powierzchni poziomych
na pionowe, pod katem 90°

(5 ] modut zasilajgcy — opcjonalny
miejsce podtaczenia zasilania, wyposazone w termi-
nal elektryczny oraz ztgczki systemowe

° profil gtéwny
profil aluminiowy, miesci w sobie zasilacze oraz
okablowanie zasilajace i sterujgce, max dtugosé
jednego odcinka 1800mm

184

zaslepka koricowa €)

Stik On 55x2

Geit Flat x1 -

tacznik L @

Multi.dot 850

modut pusty -

modut pusty

tacznik katowy
sufit-Sciana

(4]

Shift On x2

[o2e2 oo/

zaslepka koricowa




profil gtéwny o /

Stik On 55x1

\ \’ ) Shift In 4x1
/ |
/ © modut pusty P Multi.dot 850

<z

Lightiline 1410

tacznik T

light thinking

- zaslepka koncowa

\ © modut zasilajgcy — opcjonalny

185



ray evo system — profil zwieszany

(1] zaslepka koricowa
wykonana z frezowanego aluminium
montaz bezsrubowy - magnetyczny

(2] tacznik L (narozny) zawiesie linkowe @
profil gtéwny i zaslepka w komplecie, kat 90°,
brak mozliwosci instalacji modutéw swiecacych

9 modut pusty
dtugosci odcinkdéw prostych sg wypadkowa
rozmieszczenia modutéw swietlnych i tgcznikéw

(4] modut zasilajagcy — opcjonalny
miejsce podtgczenia zasilania, wyposazone w termi-
nal elektryczny oraz ztaczki systemowe zaslepka koricowa @)

e profil gtéwny Stik On 55x1
profil aluminiowy, miesci w sobie zasilacze oraz
okablowanie zasilajace i sterujgce, max dtugosé
jednego odcinka 1800mm

Stik On 55x2

o zawiesie linkowe
linka stalowa 2000mm, wraz z uchwytem stropowym

wyposazonym w zacisk automatyczny Geit Flat x1 -

o puszka zasilajaca
skrywa przytacza elektryczne dla dwoch obwoddéw
lub jednego obwodu i sterowania DALI2, w komplecie
przewody o dtugosci 2000mm
tacznik L

(s ) tacznik T
profil gtéwny i zaslepka w komplecie,
Brak mozliwosci instalacji modutéw $wiecacych

Multi.dot 850

zawiesie linkowe

zaslepka koricowa

Lightiline 570

186



light thinking

puszka zasilajagca @

/!
/ zaglepka koficowa
profil gtéwny @

@ modut zasilajgcy — opcjonalny

Stik On 25x1

- Shift In 4x1

tacznik X

Multi.dot 850

h © tacznik L

- Lightiline 1410

‘ © tacznik T

187



ray evo system — profil wpuszczany

188

zaslepka koricowa
montowana na state, mozliwe przeprowadzenie
przewodu zasilajgcego

stelaz stalowy pod sufit G/K @)

profil gtéwny @

tacznik L (narozny)
profil gtéwny i zaslepka w komplecie, kat 90°,
brak mozliwosci instalacji modutéw Swiecacych

zaslepka koricowa €

modut pusty
dtugosci odcinkdéw prostych sg wypadkowag
rozmieszczenia modutéw $wietinych i tacznikéw Stik On 55x1

modut zasilajagcy — opcjonalny
miejsce podtgczenia zasilania, wyposazone w termi- Stik On 55x2
nal elektryczny oraz ztgczki systemowe

profil gtéwny

profil aluminiowy, miesci w sobie zasilacze oraz
okablowanie zasilajgce i sterujgce, max dtugosé Geit Flat x1 -
jednego odcinka 1800mm

tacznik L @
ptyta G/K
klasyczna ptyta G/K grubosci 12,5mm
Wymaga zagipsowania po montazu profilu nosnego

Multi.dot 850

stelaz stalowy
klasyczny stelaz do ptyt G/K,
przykrecamy do niego aluminiowy profil gtéwny

modut pusty @)

tacznik T
profil gtéwny i zaslepka w komplecie,
Brak mozliwosci instalacji modutéw $wiecacych

tacznik sufit—sciana
pozwala przej$¢ z powierzchni poziomych modut pusty o
na pionowe, pod katem 90°

tacznik katowy
ufit-Sciana

oo/

Shift On x2




modut zasilajgcy — opcjonalny o

=

ptyta G/K
Stik On 25x1

Shift In 4x1
tacznik X

Multi.dot 850

- modut pusty

tacznik L

T Lightiline 1410

© tacznikT

light thinking

189



NV Architecture

fot. Sergey Savchenko




robotic

ROBOTIC wyrdznia sie oryginalnym

ksztattemn ptaskiego reflektora zamo-
cowanego na pionowym ramieniu w
ksztatcie prostej rurki. Cecha charak-

light thinking

terystyczng tej oprawy jest regulowana
gtowica lampy, ktéra moze obracac¢
sie wokot swojej osi, jak rowniez 80
stopni - w goére i w dot. Dzieki tak
wielu opcjom Robotic czesto trafia do
wymagajacych wnetrz prywatnych,
gdzie konieczne jest precyzyjne ste-
rowanie zrodtami swiatta w roznych
konfiguracjach. Dodatkowym afutem
jest mozliwos¢ montazu oprawy na
szynie umozliwiajgce] przesuwanie re-
flektora w linii prostej. Roboftic oferuje
refrofit QR111 lub modut edge.LED w
barwach swiatta 2700K, 3000K lub
4000K (CRI98).

robotic R1 ad 3F

191



robotic

robotic NT / ad 3F

robotic RTNT
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light thinking
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5 . 2 353 532943
5 5 & > >
~ 9 o
8238388 §8§3& @3 0533
Robotic @)
R1 | 1x 0-50W G53 QR-LP 111 2.0123 e o o o o
R1AD 3F | 1x 0-50W G53 QR-LP 111 7.0139 e o o o o
R1edgeLED | 1x 8W 510Im 2.0708 | 2.3623 | 21701 | 21687 e o e o e o o e e o
R1AD 3F edge.LED | 1x 8W 510Im 70710 | 73624 | 71703 | 71689 e o o o e o o e o o e
R1edgeLED | 1x 15W 1200Im 2.0709 | 2.3625 21702 | 21688 e o o o e o o e o o e
R1AD 3F edge.LED | 1x 15W 1200Im 70711 | 7.3626 | 71704 | 71690 e o e o e o o e o o e
= sy
I
D ® s
Robotic

180 ’

192

 170°
<180°
(s 180°

60

100
<180°
(s 180°
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light thinking

shift

new
model

Wszechstronna rodzina reflektorow, do sypialni, po 12 diodowe reflektory
opraw typu spot oraz downlight. i oprawy wpuszczane mogace praco-
W skiad kolekcji SHIFT wchodza wac jako oswietlenie gtowne. Ponadto

reflektory natynkowe, kinkiety, oprawy  w systemie znajdziemy Shift Adaptor
wpuszczane w sufit i lampy mocowa-  w réznych wersjach przeznaczony do

ne za pomoca adaptorow do szyno- montazu na szynie tréjfazowej, pozwa-
przewodow. Rodzina charakteryzuje lajacej na duzy zakres ruchu reflektora
sie okragtymi zagtebionymi optykami, i elastycznos¢ oswietlenia. Rodzina
wkomponowanymi w prostokatny Shift sprawdzi sie jako oswietlenie
ksztatt obudowy. Dodatkowo wersja gtowne, uzupetniajace lub strefowe.
12.1 posiada optyke zawierajaca an- Jest swietnym wyborem do kazdego
tyodblaskowy ekran i cofniete diody miejsca, ktore wymaga prostej oprawy
majace za zadanie maksymalnie i solidnego zrodta swiatta - bo Shift
ograniczyc¢ ol$nienie (UGR<19). w wersji 1.4 daje az 700Im swiatfa, a
Oprawy Shift oferujg rozne wielkosci nawet sterowanie DALl — to wszystko
modeli - od mini kinkietu idealnego w zaledwie 30mm szerokosci oprawy.

195
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light thinking

shift 1.3 WP / shift 1.4 WP trimless
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shift

shift 1.4 spot NT / shift 1.3 spot NT / shift 1.3 ad 1F

shift 1.4 NT / shift 1.3 NT

198
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shift CO DO MILIMETRA

s

U B ARLLL A
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light thinking

shift 1.2 BS KN

201



shift

Shift 1.2

85
350°

Shift 1.3

30 30
80 80
9 m
1 90° 1 90°
3850° 850°
Shift 1.4
30 0000] 3
120 120

160 142

1 90° 1 90°
< 350° < 350°
Shift 121

t_ 90°
<350°

143

Q000] 3

120

120

46 [eYele)

=\ «

['§]31x88 h60

m 32x125 h70

1 90°
<350°

202

342

@ 42x297 h80

===

‘25

2

(2]

0000] 25

15

132

= -

@ 38x85 h110

37

72

= =

[§]39x125 h80
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light thinking

(1]
© b o =1 @ > = > = T ¥ ¥ X 3 [/
O O o

8 2 8§ 8 8 5§83 o =
Shift 1.2 KN o T o o
12BSKN | 1x 3W 200Im, 48° 11990 e e o o o e o o
shift 1.3 &)
13 Spot NT | 1x 6.5W 530Im, 48° 21328 e e o o o e o o
13AD1F | 1x 6.5W 530Im, 48° 71329 e e o o o e o o
13 AD3F | 1x 6.5W 530Im, 48° 71330 e e o o o e o o
shift 1.3NT &)
1T3NT | 1x 6.5W 530Im, 48° 31331 e e o o o e o o
Shift 1.3 WP <
13 WP | 1x 6.5W 530Im, 48° 41332 e o o o o e o o
1.3 Trimless WP | 1x 6.5W 530Im, 48° 41333 . . . . . . . .
1.3 Trimless Rama montaz. [ wymagane ] 41334 e o o o e
shift 1.4 &)
14 Spot NT | 1x MW 700Im, 48° 2.2745 | 2.2747 | 22746 | 2.2748 . . . . . . . .
14 ADTF | 1x MW 700Im, 48° 7.2749 7.2750 . . . . . . . .
14 AD3F | 1x MW 700Im, 48° 7.2751 | 72753 | 72752 | 7.2754 . . . . . . . .
Shift 1.4 NT @)
14 NT | 1x MW 700Im, 48° 3.2755 | 3.2757 |3.2756 | 3.2758 . . . . . . . .
shift 1.4 WP <
14 WP [ 1x TIW 700Im, 48° 42759 | 42761 | 4.2760 | 4.2762 . . . . . . . .
1.4 WP Trimless [1x TIW 700Im, 48° 4.2763 | 42765 | 4.2764 | 4.2766 . . . . . . . .
14 Trimless Rama montaz. [ wymagane] 4.2767 e o o o o
shift12.1 &)
121G2 AD 3F [1x 18W 1600Im 71873 | 72631 | 71874 . . . . . . . . .
Shift 121 WP <
121 WP Trimless [ 1x 18W 1600Im 42158 | 4.3632 | 4.2159 | 4.2160 . . . . . . .
121 WP Trimless Rama montaz. [ wymagane ] 42188 e e o o o

shift 12.1 WP trimless

energy
= /st 1/

0 @9 colors

fold >

shift 12.1 ad 3F

203
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OFFA Studio Mikotaj Bejnarowicz

fot. Krzysztof Zgota

solid



Oprawa SOLID zamyka sie w geome-
trycznej bryle z czarng wewnetrzng
blenda kryjaca nowoczesne zrodia
Swiatta. Seria z ruchomymi zrédfami
Swiatta zawiera dwie gtéwne linie:
wersja 163 wyposazona jest w zrodta
edge.LED lub klasyczne halogeny,
wersja 110 to mate oprawy wykorzy-
sfujace zrodta QPARI16 lub LED. W
zaleznosci od wersji, oprawy Solid
posiadaja pojedyncze lub podwojne
reflektory, poruszajace sie na nieza-
leznych gtowicach. Ciekawa opcja
jest Solid AREA na planie kwadratu
wyposazony w zintegrowane LED-y z
rozpraszajaca swiatto, mleczng prze-
stona z PMMA. Dopetnieniem rodziny
jest wersja Lightbox — natynkowe i
wpuszczane downlight majace za za-
danie doswietfla¢ np. duze przestrze-
nie handlowe czy korytarze, zrodta
Swiatta nie sa ruchome. Wszystkie
oprawy w rodzinie sg zbudowane

na profilu aluminiowym o wysokosci
120mm.

solid 163.1/163.2 NT

light thinking
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light thinking

3 5 = 9 3 T 2z 2z 28 5355 &y w o b
E T & 2 g E 2 52528 888 TwI=aBs
s & ° 8 S x & + & = 88§ g5 g8 58
& : = L g 888 ©§g=73°>
= 2 2 9
2 8 °© 55 = =
~ o o
8 2o 8 § 8§ 8 8 & w 3 2 o 3 =B
Solid 163 @)
1631QRIM | 1x 0-50W G53 QR-LP 111 3.0651 e o o e o o e
1632 QRN | 2x 0-50W G53 QR-LP 111 3.0652 e o o e o o e
1631 edge.LED | 1x 8W 510Im 30655 | 32557 | 31443 | 31442 e o o o o o o o e o o o
163.2 edge.LED | 2x 8W 510Im 3.0656 | 3.2558 | 31445 | 31444 o . . . . . . . . . . . .
1631 edge.LED | 1x 15W 1200Im 30659 | 32559 | 31481 | 31480 e o o o o o e o o e o o o
163.2 edge.LED | 2x 15W 1200Im 3.0660 | 3.2560 | 31483 | 31482 . . . . . . . . . . . . .
Solid 110 @)
1101GU10 | 1x 8W GU10 QPAR16 LED 30704 e e e o o e
1102 GUT0 | 2x 8W GU10 QPAR16 LED 3.0705 e o e o o e
1101 mini.LED | 1 TIW 800Im, 47° 31896 o e e o o e o o e o e e
110.2 mini LED | 2% TIW 800Im, 47° 31897 e e e o o e o o e o e e
= okl
1
o »
Solid 163 Solid 110
10 10
163 163
10 184
163 308
120 120 120 120
™ 30° *™30° ™ 30° ™ 30°
< 350° 350° < 350° 350°

solid 110.1/110.2 NT >
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solid area

1 solid area 2.0 / 4.0 NT solid area 4.0 WP >
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° b = s} @ > 2 2 2z =2 9 NN
kel o = ] =) c © c c ® 5} o O O
S [ 2 5 2 g 2 g g @3 R 388
= 5 S e 3 © x O O = 88 <
< = x + L g 9
@ © £ 2 o2 2
2 o O o
® N O o N 8
8§28 @ 2 9 o Q@
Solid Area NT (@)
20NT | 25W 1550Im 31250 | 32879 | 31251 e o o o o o P
4ONT | 39W 3200Im 31252 | 32880 31253 e o o o o o o o
50NT | 6B0OW 4250Im 31254 | 32881 | 31255 e o o o o o o o
Solid Area WP @)
20 WP | 25W 1550Im 41256 | 4.2882 | 41257 ¢ o e o P
40 WP | 39W 3200Im 41258 | 4.2883 | 41259 ¢ o o o o o o
50WP | 6B0OW 4250Im 41260 | 4.2884 | 41261 ¢ o e o P
2.0 WP - Rama montaz. [wymagane ] 4.2103
40 WP - Rama montaz. [ wymagane ] 42104
5.0 WP - Rama montaz. [ wymagane ] 4.2105
cahr
o @9 colors
Solid Area NT Solid Area WP — ramy montazowe fold >
= 197
=z 418
z 523
187
[§]202x196 h120
120 20 20 B NENSSSS—— .
D 1
i} o 475
Solid Area WP i q
o 2] o - LI
74
410
Z 182 [1f] 423x419 h125
7z 403
Zz 508
. S
i q
| q
=i £ kn| 580
16 [ 18 m2
= | ; p ]
il q

515

@ 528x524 h125
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solid lightbox

solid lightbox 135.2 / 1851 NT

solid lightbox 135.1/135.2 WP

210
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light thinking

© = o > > = = > 3T ¥ X X o5 2
2 ¢ cE szt 558 &8
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s 5 5 85
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« 238338 §83 = %
Solid Lightbox NT @) ’ ’ ’ ’ ’ ’
185INT | 1x 12W 1000Im 31084 e e o o o o e o e o
1852NT | 2x12W 1000Im 31085 e o o o o o o« o o o
1851NT | 1x 23W 2000Im 31086 e o o o o o o« o o o
1852 NT | 2x 23W 2000Im 31087 e e e o o o e o e o
Solid Lightbox WP (@)
1351 WP | 1x 12W 1000Im 41093 o o e o o ¢« o o o
1352 WP | 2x 12W 1000Im 41094 e o e o o e o e o
1851 WP | 1x 23W 2000Im 41095 ¢« o e o o °« o o o
1852 WP | 2x 23W 2000Im 41096 o o e o o o o o o
1351 WP - Rama montaz. [ wymagane] 4.2106
135.2 WP - Rama montaz. [ wymagane] 4.2107
1851 WP -Rama montaz. [ wymagane] 4.2108
1852 WP - Rama montaz. [ wymagane] 4.2109
energy
pg/str. 17
@9 colors
Solid Lightbox NT o fold =
d- [Eda-
185 185
250
350
120 120 120 120
Solid Lightbox WP
120 120
© ©©
120 236
170 336
Solid Lightbox WP — ramy montazowe
192
242 242

74

126

llf 130x140 h115

240

@ 130x245 h115

=

175

@ 190x180 h125

7

340

@ 190x345 h125
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stik

new
model

Stik to rodzina opraw, ktorych kon-
sfrukcja oparta jest o okragte korpusy
o matej srednicy. Do obecnych do
tej pory opraw Stik 25 i 35 dotaczyta
nowa grupa — Stik 16, o $rednicy
zaledwie 16mm. Minimalistyczne w
formie i rozmiarach oprawy obejmuja
wiele roznych modeli: reflektory
natynkowe i na szyny 1F i 3F, oprawy
wpuszczane oraz zwieszane.
Dopetnieniem rodziny jest grupa
kinkietow, ktore swietnie sprawdza
sie przy tozku w sypialni, a wybrane
modele posiadaja mini wtacznik na
obudowie.

Stik zwieszany fo wiele dtugosci kor-
pusow od 200 do nawet 1000mm,
pozwala fo tworzy¢ bardzo zroznico-
wane kompozycje z dtugosci i srednic,
ktore zbuduja klimat w jadalni czy
wnetrzach restauracyjnych. Stik Pure
35 to propozycja uproszczonego
regulowanego reflektorka bez charak-
terystycznego "kijka", dostepna jest w
wersji na szyne 1F i 3F. Efekt ol$nienia
jest niwelowany poprzez gtebokie cof-
niecie optyk wgtab korpusu, dodatko-
wo optyke okala pierscien zawsze w
kolorze czarnym.

stik 35.200 ZW / 25.500 ZW

light thinking
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stik KAMA MUCHA
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stik

stik 161 R WP stik 161 RNT

stik 16.5600 ZW stik 16.200 inZW wymaga zamontowania ramy montazowej, zasilacz jest
umieszczony ponad sufitem, dzieki temu na suficie nie jest
widoczna zadna puszka montazowa.
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stik 25,1 NT / 35.1 ad 3F
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stik

stik pure 35 ad 3F

stik 35.1 ad 3F stik 25.1 wall KN
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2 5 g § €358 8388
< | v g8 2 288
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S &5 8
seygsg §§3
Stik 35 Spot [ ) o
351NT H180 | 1x 8.5W 500Im, 44° 21271 e e o o o e o o
351NT H320 | 1x 8.5W 500Im, 44° 21272 e e o o o e o o
351AD1F H180 | 1x 8.5W 500Im, 44° 71274 e e o o o e o o
351AD 1F H320 | 1x 8.5W 500Im, 44° 71275 . . . . . . . .
351 AD 3F H180 | 1x 8.5W 500Im, 44° 71276 . . . . . . . .
351 AD 3F H320 | 1x 8.5W 500Im, 44° 71277 . . . . . . . .
Stik Pure @)
Pure 35 AD 1F | 1x 8.5W 500Im, 44° 71908 . . . . . . . .
Pure 35 AD 3F | 1x 8.5W 500Im, 44° 71909 e o o o o e o o
Stik ZW (@)
25.200mm ZW | 1x 4.5W 200Im, 43° 51767 . . . . . . . .
25.500mm ZW | 1x 4.5W 200Im, 43° 51763 . . . . . . . .
25.700mm ZW | 1x 4.5W 200Im, 43° 51764 . . . . . . . .
35.200mm ZW | Ix MW 700Im, 44° 51768 . . . . . . . .
35.500mm ZW | Ix MW 700Im, 44° 51765 . . . . . . . .
35.700mm ZW | Ix MW 700Im, 44° 51766 . . . . . . . .
Stik KN (wall) [
251 Wall KN H180 | 1x 45W 200Im, 43° 11267 . . . . . . . .
e CRI90
= ookl
I
D ® 55
Stik 35 Spot Stik Pure 35 Stik ZW
160 . 07 \
3 © © s .
29
180/320 60/320 180/320 -
2000
2n 2000
200 233
200 200 i '
30 : . 90° \ 90°
- 350° ©350°
200
200 500
700 700
362/502
Stik 25 Wall
320/460 315/455

o . A F £
36 35 35 ) 180 )
180
\ 90° \, 90° \ 90°
350° < 350° 350° 150
. 90° 30
31 @
26

3507
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light thinking
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¥ 2388 & 33
Stik 16 Wall &)
Stik 16 SP Wall WP | 26W 150Im, 41° 2.3364 e e o o o o o
Stik 16 SP Wall KN | 26W 150Im, 41° 2.3365 e e o o o o o
Stik 16 NT D
Stik 1BIRNT | 7.8W 270Im, 38° 2.3392 2.3393 e o o o o o o
Stik 162 RNT | 14W 2x 270Im, 38° 2.3394 | 2.3395 | 2.3396 | 2.3397 e e o o o o o
Stik 16 WP <
Stik 161R WP | 7.8W 270Im, 38° 43384 | 43385 4.3386 | 4.3387 e o o o o o o
Stik 162 R WP | 14W 2x 270Im, 38° 43388 | 4.3389 | 4.3390 | 4.3391 e o o o o o o
Stik 16 ZW &)
Stik 16.200 ZW | 7.8W 300Im, 41° 5.3366 5.3367 e o o o o o o
Stik 16.500 ZW | 7.8W 300Im, 41° 5.3368 5.3369 e o o o o o o
Stik 161000 ZW | 7.8W 300Im, 41° 5.3370 53371 e o o o o o o
Stik 16 inZW D
Stik 16.200 inZW | 7.8W 300Im, 41° 5.3372 | 53373 | 5.3374 | 5.3375 e o o o o o o
Stik 16.500 inZW | 7.8W 300Im, 41° 5.3376 | 53377 | 5.3378 | 5.3379 e e o o o o o
Stik 161000 inZW | 7.8W 300Im, 41° 5.3380 | 53381 5.3382 | 5.3383 e o o o o e o
16 inZW Pierscien montaz. [wymagany] 4.3398 e e o o o
= ookl
I
D ® s
Stik 16 Wall
2 28
200 . . 200
75 o [
® 6
L 90° L 90°
350° 350°
Stik 16 R WP Stik 16 R WP Stik 16 ZW Stik 16 inZW Stik 16 inZW — pierscien montazowy
B 10
"0 ‘30 8 4 0 59 65
’ 102 ) 102 ’ 102 ’ 102
. . . . 100
200 200 200 200
' 3 1
) . ) ) Cow
75
L oo\ : : 2000 2000 [1i70 hoo
200 200
500 500
1000 1000
'm' 1 i I
. 90° . 90° \, 90° \, 90° I "
3850° O 350° 350° 350°
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light thinking

stinger

Wysokiej jakosci reflektor hybrydowy,
uzyty w rodzinie STINGER, wykonany
jest z optycznego poliweglanu,
zapewniajacego réwnomierne
roztozenie $wiatta. Czarny kotnierz
wokot soczewki dodatkowo ogranicza
ol$nienie. Ruchoma gtowica obracajg-
ca sie wokot wiasnej osi (350°) oraz w
gore i w dot (170°), pozwala punktowo
doswietlic kazde miejsce. W ofercie
dostepne sg dwie wersje Stingera 12W
i mocniejsza - 25W oraz reflektory z
adaptorem szynowym. Serie STIN-
GER wyroznia wybor opcjonalnych
akcesoriéw pomagajacych uzyskac
pozadany efekt oswietleniowy. Mamy
do wyboru przestone honeycomb i
pierscien ograniczajacy efekt ol$nienia
oraz wymienne optyki, dzieki ktérym
mozna dodatkowo sterowac wigzka
Swiatta. Stinger oferuje ponadto trzy
barwy swiatta do wyboru oraz funkcje
DALI2 pozwalajaca na sterowanie
iloscia swiatta.

stinger 80 pure ad 3F
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stinger

stinger 80 NT / ad 3F / pure ad 3F
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stinger

stinger 80 ad 3F + pierscien antyol$nieniowy

stinger pure 80 ad 3F
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light thinking

(1]
s & £ g © r © S 2% & 5¢
Z ST : g 23 2
o O O
8 @ § 8 § § § 3 w = =B
Stinger Pure (@) :
80 AD3F | 1x 15W 1000Im 71883 | 7.2914 | 71884 e e o o e o o e o o
80 AD 3F | 1x 27W 1800Im 71885 | 7.2915 | 71886 e e o o o e o o e o o
Stinger @]
80NT | 1x 15W 1000Im 21770 | 22916 | 21771 21772 . . . . . . . . . . .
80NT | 1x 27W1800Im 21776 | 22917 | 231777 | 21778 . . . . . . . . . . .
80 AD 3F | 1x 15W 1000Im 74773 | 72918 | 71774 | 71775 . . . . . . . . . . .
80 AD 3F | 1x 27W1800Im 71779 | 72919 | 71780 | 71781 . . . . . . . . . . .
Stinger akcesoria
Przestona plaster miodu [ opcjal 91800.02
Pierscien antyol$nieniowy [ opcjal 91801 e o o o o
Optyka SPOT [opcjal 91802.02
Optyka MEDIUM [opcjal 91803.02
Optyka WIDE [opcjal 91804.02
- Dgr/‘set'r'%
D ® 35

Stinger Stinger — akcesoria

80

162 /253

170

) 90°
3500

60

T 170°
< 3850°

80

188

60

170°
3850°

188

170°
350°

80
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texo

TEXO - prosta, elegancka forma
Scietej lub prostej tuby w réznych
wersjach montazowych i wykoncze-
niowych. Seria Texo M.60O NT i ZW
oferuje 6 réznych dtugosci korpusow,
ktorych wnetrze mozemy zmieniac
dzieki kolorowym wktadkom doda-
jacym minimalistycznym oprawom
charakteru. Spektakularny efekt prze-
sfrzenny mozna uzyska¢ komponujac
zwieszane Texo réznej dtugosci, mon-
tujac je centrycznie, blisko siebie lub
rownolegle w linii prostej. Takie uktady
swietnie sprawdza sie nad stotem
jadalnianym czy kawowym w living
roomie. Wazna czescia serii jest grupa
opraw Texo Single - czyli proste
reflektory do montazu natynkowego

i na szynie 1F i 3F, w oprawie ukryty
jest zawias, ktory pozwala doktadnie
regulowa¢ pochylenie oprawy.
Rodzina jest rowniez poszerzona o
oprawy XS.50 i XL.756 w wersji LED

z wbudowanymi zasilaczami. Cecha
charakterystyczng tych modeli jest
zagtebiona optyka oraz masywny pier-
$cien wokot niej.

texo m.60 NT h300 / cut m.60 NT h260 / x1.75 NT

light thinking
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texo

texo M.60 single cut / x1.75 ad 3F / xs.50 ad 3F
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texo m.60 ZW h200 / cut M.60 ZW h260 light thinking
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00000000 © 000 000

texo

5 S L ELLE” 523 &858
s Eef e 2gg 7%
& [ © 5 o =
$)
»28883r8888 §8§3 «zs
Texo Single @)
M.60ONT | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 21890 o o e e e o o .
M.60 AD 1F | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 71891 e o e o e o o .
M.60 AD 3F | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 71892 e o e o e o o .
Texo Single Cut @]
M.60 Cut NT | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 21887 o o e o e o . .
M.60 Cut AD 1F | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 71888 o o e o e o o .
M.60 Cut AD 3F | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 71889 o o e o e o . .
Texo Move D
NT | 1x 50W GU10 QPAR16 3.0272 e o e o o
Texo XS / XL (@)
XS.50 LED Reflektor NT [ 1x 10W 700Im, 47° 22444 o o . e o o e o o
XS.50 G3NT | 1x 10W 700Im, 47° 3.2768 o o . e o o e o o
XS.50 G3AD1F | 1x 10W 700Im, 47° 7.2769 o o . e o o e o o
XS.50 G3 AD 3F | 1x 10W 700Im, 47° 7.2770 o o . e o o e o o
XL75 G2NT H115 | 1x 14W 1050Im 3.2 o o . e o o e o o e o e
XL.75 G2NT H150 | 1x 14W 1050Im 3.2712 o o . e o o e e e e o o
XL.75 G2 H115 AD 3F | 1x 14W 1050Im 7.2713 o o . e o o e o e e o e
XL.75 G2 H150 AD 3F | 1x 14W 1050Im 72714 o o . e o o e o e e o o
= ol
D ® s
Texo M60 Single
o o 2] o
@) &0 ) w @ &0
3 '
106 ' i e 10 . 8 161 @ -
J 90° _J 90° _} 90°
3500 350° 350°
Texo Move Texo XS50 Texo XL.75

~30°
3507
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light thinking

(1]
: 5t c55EE8 3
< flad b

Texo M.60 NT S re83888
H100 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 31958 DY e o o
H200 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 31959 e e e o o
H300 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 31960 DY e o o
H400 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 31961 e e e o
H500 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 31962 DY e o o
HB00 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 31963 DY e o o
Texo M.60 ZW S

H100 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 51964 DY e o e
H200 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 51965 DY e o e
H300 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 51966 DY e o o
H400 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 51967 DY e o o
H500 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 51968 DY e o o
HB00 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 51969 DY e o o
M.60 Deco Ring [opcjal 91956 e o e o & o o
Texo Cut M.60 NT &)

H160 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 31970 DY e o o
H260 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 31971 DY e o o
H360 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 31972 DY e o o
H460 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 31973 DY e o o
H560 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 31974 DY e o o
H660 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 31975 DY e o o
Texo Cut M.60 ZW D

H160 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 51976 . . . . .
H260 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 51977 . . . . .
H360 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 51978 . . . . .
H460 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 51979 . . . . .
H560 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 51980 . . . . .
H660 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 51981 . . . . .
M.60 Cut Deco Ring [opcjal 91957 e o e o o o o

D ® s

Texo M60 Texo Cut M0 Texo / Texo Cut Deco Ring

ok

W

of
50
2000
H.

dd |

add

] |
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track

F—3F

TRACK to popularne rozwigzanie
szynowe. Oparte jest na aluminiowym
profilu z zaimplementowanymi prze-
wodami w plastikowej ostonie. System
Track jest odpowiedzig na potrzebe
szybkiego i dowolnego zmieniania
rozmieszczenia opraw w warunkach
domowych, sklepowych czy prze-
strzeniach publicznych. Duzy wybor
tacznikéw i innych akcesoriow spra-
wia, ze fatwo jest dostosowac szyny
do potrzeb prawie kazdego wnetrza.
Duza zaletg systemu jest jego kompa-
tybilnosc z wieloma modelami opraw.
W uzyciu znajduja sie dwa gtowne
typy systemu Track - 1F czyli szyna o
matych wymiarach z jednym dostep-
nym obwodem. Track 3F to rozwig-
zanie dla nawet bardzo skomplikowa-
nych konfiguraciji, sktada sie z trzech
obwoddéw + dodatkowej linii DALI dla
petnego sterowania oprawami.

light thinking
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track 1F

track 3F
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track 3F DALI

Track 3F DALI2 — dane techniczne

Dostepna kolorystyka Schemat elektryczny

Dopuszczalne obcigzenie

. .02 Black — RAL 9005 900 N | 16A N—o o 16A
4 t 16A
1 1 L 6 SNo ol L1050 So—o}— 16A
.03 White — RAL 9010 [
D 25K \0—0—0— Q+E|—o\o—o—¢7 16A
’ g
D B L3—o£=90 So—o 1t 16A
450 450 ‘
N A 2 ® | @—o———o|—
L L L
‘ D+ | D+—o0—of—r
" 50kg D- | D-—o0— o}

Track 3F DALI2 — uzycie akcesoriow

Uzycie koricowek zasilajgcych

71306 (9002) 71305 (9001
71312 (9013) 71313 (9014) 74315 (9016)
7431 (9012) 74310 (901T)
Track 3F DALI2

Uzycie tacznikow zasilajagcych "L" i "T"

71314 (9015)

Przyktadowe uzycie elementow systemu

71309 (9010) 74317 (9018)

7431 (9012)

71307 (9004) ———

244
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Track 3F @)
Szyna natynkowa 3F 100cm (9000-1) 71301 e o
Szyna natynkowa 3F 200cm (9000-2) 71302 e o
Szyna wpuszczana 3F 100cm (9000-1) 71303 e o
Szyna wpuszczana 3F 200cm (9000-2) 71304 . .
Zasilanie koncowe LEWE (9007 71305 o o
Zasilanie koncowe PRAWE (9002) 71306 o o
tacznik prosty wewnetrzny (9003) 71308 . .
tacznik srodkowy zasilajgcy (9010) 71309 e o
tacznik X" zasilajacy (9017) 71316 . .
tacznik zasilajacy prosty - elastyczny (9018) 71317 e o
tacznik L zasilajgcy wewnetrzny PRAWY (9011) 71310 . .
tacznik L zasilajgcy zewnetrzny LEWY (9012) 7131 . .
tacznik ,T” zasilajgcy zewnetrzny PRAWY (9013) 71312 . .
tacznik ,T” zasilajgcy zewnetrzny LEWY (9014) 71313 . .
tacznik ,T” zasilajgcy wewnetrzny PRAWY (9015) 71314 . .
tacznik ,T” zasilajgcy wewnetrzny LEWY (9016) 71315 . .
Mocowanie zwieszane 9.0970
Zasilanie zwieszane (5x 0,5) 9.0971 o« e
Mocowanie natynkowe (S-9000/111) 71319
zaslepka (9004) 71307 e o
Mocowanie szyny wpuszczanej 9.2361
Pokrywa koncéwki zasilajacej wpuszczanej 71320 e o
Pokrywa tacznika/zasilania Srodkowego 71321 e o
Pokrywa tacznika szyn L 71322 e o

Track 3F — profile

378 378

314 62

Track 3F — taczniki

Track 3F — mocowania / zaslepki

250
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track 1F

Track 1F BASIC — dane techniczne

Dostepna kolorystyka Schemat elektryczny

. .02 Czarny — RAL 9005
.03 Biaty — RAL 9010

Track 1F BASIC — uzycie akcesoriow

Dopuszczalne obcigzenie

2000
100 200
5kg 5kg 5kg 5kg 5kg Skg
1000

100 200

20kg 20kg 20kg 20kg 20kg

Uzycie koncowek zasilajacych Uzycie tacznikéw zasilajacych "L"i *T*

71205 (GB 11 71206 (GB 12)
71211 (GB 36) 71213 (GB 39) 71212 (GB 37) 71214 (CB 40)
71210 (GB 35) 71209 (GB 34)
Track 1F BASIC
Przyktadowe uzycie elementow systemu
71206 (GB 12)
————— 71207 (GB 4D
71208 (GB 21
71210 (GB 35) ———— 71209 (GB 34)
71216 (GB 14) 71214 (GB 40)
71207 (GB 41)
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Track 1F @)
Szyna Natynkowa 1F 100cm (GB2100) 71201 e o
Szyna Natynkowa 1F 200cm (GB2200) 71202 e o
Szyna Wpuszczana 1F 100cm (GBF2100) 71203 e o
Szyna Wpuszczana 1F 100cm (GBF2200) 71204 . .
Zasilanie koncowe LEWE (GB11) 71205 e o
Zasilanie koncowe PRAWE (GB12) 71206 e e
tacznik prosty wewnetrzny (GB21) 71208 ] .
tacznik srodkowy zasilajgcy (GB14) 71216 o o
tacznik X" zasilajacy (GB38) 71215 . .
tacznik L zasilajgcy wewnetrzny PRAWY (GB34) 71209 . .
tacznik L zasilajgcy zewnetrzny LEWY (GB35) 71210 . .
tacznik ,T” zasilajgcy zewnetrzny PRAWY (GB36) 7121 . .
tacznik ,T” zasilajgcy zewnetrzny LEWY (GB37) 71212 . .
tacznik ,T” zasilajgcy wewnetrzny PRAWY (GB39) 71213 . .
tacznik ,T” zasilajgcy wewnetrzny LEWY (GB40) 71214 . .
Mocowanie zwieszane 71217 e e
Zasilanie zwieszane (3x 0,5) 71218
Zaslepka prosta dla zasilania koncowego (GBF10) 71219 o o
Zaslepka X dla szyny wpuszczanej (GBF30) 71220 o o
tapa montazowa dla szyny wpuszczanej 9.2360 o o
Zaslepka (GB41) 71207

Track 1F — profile

Track 1F — taczniki

~

Track 1F — mocowania / zaslepki

max.
2000
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tubular

TUBULAR to oprawa typu downlight
w dwaoch srednicach - mniejszej 90
mm i wiekszej 133 mm. Aluminiowy
korpus kryje zintegrowane diody LED
znajdujace sie za przestong rozpra-
szajaca swiatto. Do wyboru mamy
mleczny opal (DF) lub mikropryzma-
tyczna satyne (MP). Tubular dzieki
swojej minimalistycznej formie dobrze
sprawdzi sie zaréwno w pomieszcze-
niach nowoczesnych jak i klasycznych,
najczescie] jednak jest stosowany

w strefie kuchni. Oprawe wyroznia
bardzo gtebokie cofniecie przestony,
a dodatkowym atutem jest mozliwosc
lakierowania wnetrza oprawy na inny
kolor niz gtowny korpus.

tubular 133 h110

light thinking
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Tubular ()
90 H110 | 10W 500Im * 31097 e e o o o o e o e o
90 H200 | 10W 500Im * 31098 e e o o o o e o e o
133 H110 | 20W 1200Im * 31099 31988 | 31158 e e e o o o e o e o
133 H200 | 20W 1200Im * 31100 | 31989 | 31159 0 . . . . 0 . . . .
*wersja DF, $rodek Biaty pobr
I
D ® 5
Tubular

113/203

113/203

tubular 133 — przestona mikropryzmatyczna
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Proste kubistyczne ksztatty, mini-
malna ilos¢ widocznych elementow
to niektére cechy oprawy TWEET.
Rodzina sktada sie z podwadjnych i po-
jedynczych opraw natynkowych oraz
wpuszczanych w sufit, gdzie mamy
wybor opraw bezramkowych lub z
waska ramka zakrywajaca wyciecie
otworu montazowego. Korpus miesci
w sobie ruchome reflektory z QPART6
LED, mini.LED lub GU10. Ciekawa
oprawa do montazu na suficie w
kuchniach, korytarzach, garderobach
czy holach, dobrze sprawdza sie
rowniez w biurach i pomieszczeniach
uzytecznosci publiczne;.

tweet 50.1 trimless / 50.2 WP

«

N

light thinking
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tweet 50.2 NT / 50.1 NT
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Tweet NT @) o
501 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 3.2127 e o o o o o
502 | 2x 7W GU10 QPAR16 LED 3.2128 e o e o o o
501 mini.LED AC230 | 1x W 550Im, 47° 3.2129 e e o o o o e o o
50.2 mini.LED AC230 | 2x 6W 550Im, 47° 3.2130 . . . . . . . . .
Tweet S
501 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 41140 e o o o o o
502 | 2x 7W GU10 QPAR16 LED 4141 e o e o o o
50.1 mini.LED | 1x MW 850Im, 47° 41160 | 43335 | 41408 | 41407 e o o o o o e o o
50.2 mini.LED | 2x W 850Im, 47° 41161 | 43336 | 41410 | 41409 e e o o o o e o o
Tweet Trimless S
501 | 1x 7W GU10 QPAR16 LED 4M42 e o e o o o
502 | 2x 7W GU10 QPAR16 LED 41143 e o e o o o
50.1 mini.LED | 1x MW 850Im, 47° 41162 | 43337 | 41414 | 41413 e o o o o o e o o
50.2 mini.LED [ 2x 1MW 850Im, 47° 41163 | 431338 | 41416 | 41415 e o e o o o e o o
501 Rama montaz. [ wymagane ] 41756
50.2 Rama montaz. [ wymagane ] 41757
- gkl
colors
o ® fold =
Tweet NT Tweet WP
85 85 50 99
85 166 A 93 ’ ' 170 .
300 300 [1f] 84x87 h75 [If] 84x158 h75
<350° <350° ~30° —~30°
350° 350°
Tweet WP Trimless Tweet WP Trimless — ramy montazowe
80 80

80

—~30°
< 3850°

161

151

63

89

™ 30° [1f]100x89 h75

350°

166

m 100x160 h75
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Oprawa schodowa WALK'Y jest
przeznaczona do doswietlania ciagow
komunikacyjnych oraz poszczegol-
nych stopni schodowych. Ma ksztatt
ptaskiego kwadratu o boku 80 mm

Z umieszczonym asymetrycznie nie-
wielkim zrodtem swiatta. Doswietlajac
punkfowo podtoge zapewnia komfort
poruszania sie po zmroku, a takze
efektownie podkresla elementy wy-
stroju wnetrza. Cienki panel przedni
wykonano z aluminium o grubosci 4
mm. Lakierowane na czarno wnetrze
skutecznie eliminuje niekomfortowe
odblaski. Oprawa jest przeznaczona
do montazu w ptytach
gipsowo-kartonowych, ale dzieki
specjalnej puszce mozna jg instalowac
bezposrednio w betonie.

walk'y 230V

light thinking
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walk'y 230V
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Walk'y (@)
Walk'y 230V | 1x 2.5W 90Im 4.0317 . . . . . . . .
Puszka do betonu [opcjal 9.0390

Walk'y

80

ﬂi 65x65 h85
montaz w G/K

[If] 80x67 hss
montaz w betonie / cegle

energ

= pg/str %
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wave

Swaj oryginalny kszfatt WAVE za-
wdziecza finezyjnie wygietemu alum-
inium. Sylwetka oprawy przypomina
asymetrycznie przeptywajaca fale.
Potaczenie czerni korpusu z biatym
wnetrzem doskonale rozpraszajgcym
Swiatto, dodaje catosci lekkosci i
elegancji. Wszystko za$ w duecie

z nowoczesnymi zrodtami LED o
temperaturze barwowej 2700, 3000
lub 4000 K i wysokim CRI Q0. Do
wyboru trzy rozmiary opraw zwiesza-
nych - gdzie rozne dtugosci, od 900
do 2000mm, pozwalajg dopasowac
sie do réznych rozmiardw przestrzeni.
Jasne i przyjemne swiatto swietnie
sprawdzi sie nad stotem w jadalni
lub podkresli styl reprezentacyjnych
wnetrz biurowych. Dodatkiem do serii
jest maty kinkiet swiecacy $wiaftem
odbitym.

wave max zw

light thinking
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Wave KN @)
MAX Minimal | 1x 14W 1100Im 11179 11180 e o o o o o o e o o
Wave @)
MAX Minimal | 1x 27W 2200Im 5177 | 5.2490 | 51178 e o o o o o o ¢« o o
MAX | 1x 25W 1900Im 50424 | 52491 | 50844 e o o o o o o e o o
MAX Superior | 1x 45W 3800Im 51188 |5.2492 | 51189 e e o o o o e o o
energ
= pg/str.]
!
D ® 5s
404
[ ‘30
Wave ° Wave KN
2000
>\J 100 ey m
. . ’ 500 ' 13
900 148
— > ——
) 300 )
404
] .30
2000

1300

404

146

210

2100

148

212
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light thinking

YON fo rodzina opraw liniowych w

wersji natynkowej, zwieszanej oraz

nasciennej, wyposazona w zinfegro-

wane zrédto LED. Prosta forma oparta

jest na aluminiowym korpusie, ktory

ma 57mm wysokosci. Rozne dfugosci

modeli do wyboru oraz zakres ilosci

$wiatta od 1050Im do nawet 7400Im >
pozwalaja tej serii dobrze doswietli¢ . ¥y
kazda przestrzen. Yon Grid jest dedy-

kowany przede wszystkim wnetrzom

biurowym jako oswietlenie stanowisk

pracy dzieki parametrowi UGR <19.

Oprawa z przestona wykonana z

matowego poliweglanu sprawdzi sie

jako generalne oswietlenie ogdlne.

tatwy montaz dzieki dwuczesciowe;]

konstrukeji. Oprawa dostarczana w

komplecie z zasilaczem.

yon 46.9 grid NT / yon 46.9 NT
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yon 46

yon 46.12 grid ZW / yon 46.9 ZW
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yon 46

Yon 46 NT

\ | &
l . |
676/856/1136/1416
Yon 46 ZW
o
100 )
a7
2000
\ | =
I . |
676/8556/1136/1416
Yon 46 KN
\ | &
L . | =
576/856/1136/1415

yon 46 — przestona opal / $wiatto ogdlne rozproszone

270

Yon 46 Grid NT

575/856/1135/1415

Yon 46 Grid ZW

100

gy

2000

576/855/1135/1415

Yon 46 Grid KN

576/856/1135/1415

yon 46 grid — soczewki 52° / UGR <19
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(1]
s % I so: g8
¢ oz 2 22 =
o O o ©
seg8g3 5§38 =%
Yon 46 NT (natynkowe) @) oo o 7
466LP | 15W 1050Im 6.2565 | 6.2812 | 6.2566 e o e o o e o o
46.6 HP | 28W 2100Im 6.2567 | 6.2813 | 6.2568 e o e o o e o o
469LP | 22W 1600Im 6.2569 | 6.2814 | 6.2570 e o e o o e o o
469 HP | 40W 3200Im 6.2571 | 6.2815 | 6.2572 e o e o o e o o
4672 LP | 28W 2100Im 6.2573 | 6.2816 | 6.2574 . . . . . . . .
4612 HP | 52W 4200Im 6.2575 | 6.2817 | 6.2576 . . . . . . . .
4615 LP | 34W 2600Im 6.2577 | 6.2818 | 6.2578 e o e o o e o o
4615 HP | 66W 5250Im 6.2579 | 6.2819 | 6.2580 e o e o o e o o
Yon 46 ZW (zwieszane) S
466 LP | 15W 1050Im 6.2581 | 6.2820 | 6.2582 e o e o o e o o
46.6 HP | 28W 2100Im 6.2583 | 6.2821 | 6.2584 e o e o o e o o
469 LP | 22W 1600Im 6.2585 | 6.2822 | 6.2586 e o e o o e o
469 HP | 40W 3200Im 6.2587 | 6.2823 | 6.2588 e o e o o e o
4612 LP | 28W 2100Im 6.2589 | 6.2824 | 6.2590 e o e o o e o
4612 HP | 52W 4200Im 6.2591 | 6.2825 | 6.2592 e o e o o e o o
4615 LP | 34W 2600Im 6.2593 | 6.2826 | 6.2594 e o e o o e o o
4615 HP | 66W 5250Im 6.2595 | 6.2827 | 6.2596 e o e o o e o
Yon 46 KN ($cienne) S
466 LP | 15W 1050Im 6.2613 | 6.2828 | 6.2614 e o e o o e o
46.6 HP | 28W 2100Im 6.2615 | 6.2829 6.2616 e o e o o e o
469 LP | 22W 1600Im 6.2617 | 6.2830 6.2618 e o e o o e o
469 HP | 40W 3200Im 6.2619 | 6.2831 | 6.2620 e o e o o e o
4612 LP | 28W 2100Im 6.2621 | 6.2832 | 6.2622 e o e o o e o
4612 HP | 52W 4200Im 6.2623 | 6.2833 | 6.2624 e o e o o e o
4615 LP | 34W 2600Im 6.2625 | 6.2834 | 6.2626 e o e o o e o
4615 HP | 66W 5250Im 6.2627 | 6.2835 | 6.2628 e o e o o e o
Yon 46 Grid NT (natynkowe) &
46.3 Grid HP | 17W1500Im 6.2663 e o & o e o e o o o« o
46.6 Grid HP | 31W 2950Im 6.2665 | 6.2837 | 6.2666 e o o o o o e o « o
469 Grid HP | 47W 4450Im 6.2667 | 6.2838 | 6.2668 . . . . . . . . . . .
4612 Grid HP | 61W 5900Im 6.2669 | 6.2839 | 6.2670 e o & o o e o « o
4615 Grid HP | 75W 7400Im 6.2671 | 6.2840 6.2672 e o o o o o e o o °« o
Yon 46 Grid ZW (zwieszane) (@)
46.6 Grid HP | 31W 2950Im 6.2675 | 6.2842 6.2676 e o & o o e o °« o
469 Grid HP | 47W 4450Im 6.2677 | 6.2843 | 6.2678 . . . . . . . . . . .
4612 Grid HP | 6TW 5900Im 6.2679 | 6.2844 | 6.2680 . . . . . . . . . . .
4615 Grid HP | 75W 7400Im 6.2681 | 6.2845 | 6.2682 . . . . . . . . . . .
Yon 46 Grid KN (Scienne) [an}
46.6 Grid HP | 31W 2950Im 6.2695 | 6.2847 | 6.2696 . . . . . . . . . . .
469 Grid HP | 47W 4450Im 6.2697 | 6.2848 | 6.2698 . . . . . . . . . . .
4612 Grid HP | 6TW 5900Im 6.2699 | 6.2849 | 6.2700 . . . . . . . . . . .
4615 Grid HP | 75W 7400Im 6.2701 | 6.2850 | 6.2702 . . . . . . . . . . .

Yon Grid — dane z optyka biatg o kacie W, 52°

energy
= pg/str 1/

colors
D e fold =
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Gtowna Siedziba
32-551 Babice, Olszyny, ul. Koszykarska 4

Dane rejestrowe
32-061 Przeginia Duchowna, ul. Strazakéw 11
NIP PL9442221317, KRS 0000365994

Telefon
+48 500 175 552

E-mail:
biuro@labra.pl
export@labra.pl

Swiat i technologia zmienia sie obecnie bardzo szybko, dlatego firma LABRA ze wzgledu na ciagly
rozwoj produktow zastrzega sobie prawo do zmian wszelkich danych, w kazdym momencie, bez
uprzedniej informacji, a wszelkie dane zawarte w tym katalogu dostarczane sa w dobrej wierze,
tylko w celach informacyjnych. Wszystkie dane, rysunki i zdjecia sa aktualne na dzien druku.

Po najbardziej aktualne informacje zapraszamy na www.labra.pl

Wszystkie zdjecia, rysunki oraz inne fresci zawarte w tym katalogu jak i na stronie www.labra.pl, sa
wiasnoscia firmy LABRA Sp. z 0.0. i nie moga byc¢ w zaden sposob kopiowane, przetwarzane efc.
bez wiedzy i pisemnej zgody firmy LABRA Sp. z 0.0. Zdjecia realizacyjne opisane imieniem i nazwi-
skiem fotografow sa ich wiasnoscig lub wiasnoscia ich zleceniodawcow i moga byc¢ przetwarzane i
kopiowane tylko za ich pisemna zgoda.

Wszystkie produkty, z wyjatkiem opraw LED — dostarczamy bez zrodet swiatta.

Podziekowania!

MYKHALIKHA Architectural Bureau
NV Architecture

A44. Architectural & Design Studio
Sulykarchitects

Leo D'uk Design

BESIGN Studio Arch. Magdalena Borowiec
Muc Scott Interiors

ARMZ Design Studio

Kama Mucha

Linestore — Volodymyr Shevtsev
Szymon Bochenek

moogaa studio Monika Gtowacka

LABRA Sp. z 0.0.
Wszystkie prawa zastrzezone ©
Kwiecien 2023
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Projekt i wykonanie
Tomasz Mucha, CEO LABRA

Druk
BELTRANI Krakéw

Zdjecia produktowe
Krzysztof Zgota

Wszystkim ktorzy w jakikolwiek sposéb
przyczynili sie do sukcesu marki LABRA oraz
powstania tego katalogu, kolejny raz...

dziekujemy!






LABRA

www.labra.pl

instagram.com/labra_lighting
facebook.com/labra.light.thinking



